LS 


DT 


OM ALLA VISSTE 
VAD VI VET 


SKU ELEFA EKA 


BYGGMÄSTARE, 
FASTIGHETSÄGARE 
och INDUSTRIER 


använda vårt permanent elastiska 
8 3 DILATATIONS- 
FOGAÅR (rörliga fogar) 


av de flesta slag 


AB ATOMENERGI 


valde efter omfattande prov BIXIT-KITT förö 


tätning av alla rörliga fogar vid reaktorbygg-' 
naderna R 2 och R 0, Studsvik, vartill åtgått 
över 10 000 kg. 


-KITT 


för 


ASFALTGÅRDAR 
ALTANER m. m. 


med sprickor i asfalten, otäta anslutningar 


mot glasbetong, brunnar, rör och dylikt 


tätas elastiskt 


VÅRT FÖRETAG 


har under de sista 20 åren enbart i Stockholm 


tätat över 1 000 gårdar under garanti 


Anlita vår arbetsavdelning : 


Begär vår specialbroschyr för Bixitkitt 


INGENJÖRSFIRMA PEHR ENGWALL AB 


Specialfirma för isoleringsmaterial och isoleringsteknik 


NYBROKAJEN 7 e STOCKHOLM C 6 Tel. 010/21 07 15, 21 07 20 


gps VR kt RER rd Rd RR 
pA = ARA Vä VR Si vär Jr 
Du dr sär Tomma ytor är dyra ytor även sr 
| a föl Jar i garage. Med hjälp av Plymoth RR 
a EN Md garageplattor kan procentuellt JR vr 
ja ara så här mycket mer av garageytan RV ned 
j JR br utnyttjas för bilparkertng. mfl lj 
AAA RA 
Fre Jr vv 
ARA SÄTRA 
FRA +O-FGARfaa fårade 
> Ara sär RAR RR fb vr 
för RR VR RA VTI SR är Var vär var Väb vär 
VVS Vvs a Arr 
sär ET RTR AR RER RE 
RAA AAA Vs vär vä vb visit vr vär Vär 
2 2 RR VV VV 


= 
= 


00 blir 130 


jehovet av garageplatser kommer att växa med explosiv kraft un- 
er hela 1960-talet. Inom tio år har antalet bilar i landet nästan 
Srdubblats. Antalet garage kommer inte att stiga i samma takt, 
yvärr, och därför blir också varje kvadratmeter garageyta i fram- 
iden dubbelt värdefull. Kan Ni som arkitekt eller fastighetsägare 
ortse från de garageplatser man vinner med P-garageplattan? 


?- garageplattan är lättmanövrerad som 
an hiss och självklår i rationella garage 


Det garage, som skall bli landets största och modernaste är för 
närvarande under byggnad i kvarteret Kronprinsen i Malmö. 
Det är byggmästare Hugo Åberg, som i anslutning till ett 
stort affärs- och bostadskomplex uppför ett garage, som ur- 
sprungligen projekterats för 1.000 platser. Genom inmontering 
av P-garageplattor kunde antalet platser på samma yta ökas 
till 1.300. Anläggningskostnaden för varje garageplats redu- 
cerades härvid med 10 procent. 


AB MAURITZSON & CO 


AMACO BYGGMASKINER MURMANSGAT. 124 MALMÖ C 
TELEFON: MALMÖ 93 56 30 - STHLM. 30 84 10 » GBG 231170 


PATENTSÖKT 


Antalet bilplatser 
ökar minst” 307. 


K Normalgruppindelning: 3 plattor 37,59/, 


sä RR RR VD AR Re 
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SS 3 
SDS D 
2 
(>) 

ES 


blir 1300 


Detta är principen: P-garageplattan med plats 
för 1—4 bilar, monteras på låga skenor i 
körgångens längdriktning. Plattan kan in- 
stalleras i alla garage - både nybyggen och 
sådana, som redan är i bruk. Plattan är 
tryckknappsmanövrerad och flyttas sekund- 


snabbt så att plats blir fri för in- eller utfart. 
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ENIGE RANGRN S 
å Åh ; we E å ERA 


GYPROC förkortar byggtiden 


Gyproc gipsskiva är ett i sig själv torrt material som efter uppsättningen inte kräver någon extra tork- 
ning. Vid montering på regelväggar — också med utvändigt murverk — elimineras hela den tidskrävande 
torkningsprocessen. Så snart Gyproc-skivorna är uppsatta på vägg eller i tak kan målaren sätta igång 
med sitt arbete — en besparing i tid, som inverkar i högsta grad förmånligt på byggkostnaderna. 


Gyproc finns både med rak och försänkt: O 


kant i 1200 mm bredd och i standard- 
längder: 2000, 2400, 2500, 2600, 2700 
och 3000 mm. Tjocklek 9 och 13 mm. ; 


SVENSKA AB GYPROC VARBERG SVENSK GIPSSKIVA I TOPPKVALITET j 
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FEKTIVA HISSAR 
ÖR BYGGETS 
ERTIKALA = = 
ERSON- OCH 
ATERIAL- 
RANSPORTER 


BEHOVET av effektiva hissar på nutida arbets- 
platser ökar i takt med de rationaliserade arbetsme- 
toderna. 

Vårt program omfattar dels kombinerade person- 
och materialhissar (Magni och Torno) och dels hissar 
enbart för materialbefordran (Tolu och en mobil hiss). 
Alla dessa hissar fyller mer än väl de säkerhetsbe- 
stämmelser som Kungl. Arbetarskyddsstyrelsen utfär- 
dat. — De är snabba och driftsäkra. — All elektrisk 
utrustning är omsorgsfullt utvald och fullt färdig- 
kopplad vid fabrik. — Hissarna kan lätt transporteras, 


LU | MOBIL 
| End. materieltrpt Låt oss få taga del av Ert hissproblem 
| | och föreslå den bästa och mest ekonomiska 
Tillåten last — kg | hissen för Er. 
eller 
Antal personer 13 I 16 18 8 - = 
å g | 10,60 | 
Hisshastighet — m/s 0,65 0:65 [40:65 Vai ag 0,65) 05021 0,40 
Hisskorg inv. m 2x2 DRG | 2x3/1 | PS 3 Xian SNR | 2101 
Motoreffekt hk 10 TOS I IO 2x15 7,5 5,5 10 
I I l 
ÅRSTADALSHAMNEN STOCKHOLM 9 TEL. 45 27 00 


Avdelningskontor och serviceverkstäder: GÖTEBORG - MALMÖ - SUNDSVALL 
Filialkontor i ÖSTERSUND och LULEÅ 
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a 


an som samlings- och församlingshus 


talla tider varit ett intressant objekt för 
Iskonstruktörerna. I den moderna 


På så sätt understryker ar- 
n kyrkans roll i det moderna sam- 


'm ås Sd ka AN FINA fälgs 


ök: som h fasaden för SR äldersbe- | 


RR 


ni MAS , Ritad av a ki 
SLR | år 1959 — 196 
ad IFÖ-mosaik. 


BALKSERIE FRÅN A-BETONG 


A-Betongs välkända balkserie (AF och HJ) har nu fått ett värdefullt tillskott i nya AB-serien. 
Denna är ett framgångsrikt resultat av företagets erfarenheter i kombination med dess forsknings- 
och utvecklingsarbete. 

AB-serien består liksom HJ av slakarmerade betongbalkar för montage. Armeringen utgöres av 
högvärdigt stål i förening med högvärdig betong. 


Liksom våra övriga balkserier är konstruktionen granskad och godkänd av Kungl. Byggnads- 


styrelsen och tillverkningen kontrolleras av Kontrollrådet för byggnadselement av betong. 


Ni får mera informationer om AB- Till byggandets tjänst ställer A-betong: 
serien genom att studera våra katalog- Teknisk forskning 
blad (Grupp 4), som Ni kan rekvirera 


G | Erfaren och progressivt inriktad 
från oss. 


personal 
Rationell produktion och 


minutiös kontroll 


er mm mm mm Mm Mm 


- = == 
SRA = KVALITETSKONTROLL och GARANTI S 
A-BET 0 N H == A-Betong är anslutet till = 
= "Kontrollrådet för bygg- = 
VAXJU VISLANDA STRANGNAS = nadselement av betong”. = 
Huvudkontor Huvudfabriken Fabriken = A-Betongs element står = 
riktnr. 0470 växel 175 riktar. 0152 = , under Kontrollrådets kva- = 
växel 100 10 Driftskontor växel 128 60 == — litetskontroll och får som bevis här- = 
Försäljningsavd. Montageavdelning Driftskontor = för stämplas med vidstående lagli- = 
Konstruktionsavd: Transportavd. Kundservice = gen skyddade kontrollmärke. (Se = 
Slipersfabriken Försäljning = Kontrollrådets stadgar.) = 
växel 351 Transport == a AE ER RNE I ES RR AE NR Jo 

Driftskontor Montage 
Planeringsavd. 3 D K 
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'agersta- Taket 


r 
I 


isolerande diffusionstätt lätt ekonomiskt 


FAGERSTA 
TAKET : AB 


Patentsökt i flertalet industriländer 


e 


36 kg pr m? 


Önskemål om allt större spännvidder 
i industribyggnader, utställningshal- 
lar, sporthallar, etc. accentuerar nack- 
delarna med tunga tak. 


Fagersta-Taket har därför konstrue- 
rats med sikte på lägsta möjliga vikt. 
Härigenom kan byggnadens bärande 
takkonstruktion även vid stora spänn- 
vidder göras smäcker. Sålunda väger 
Fagersta-Taket inklusive vikten av 
takstolar endast 50 kg per m? vid en 
spy av 20 m (Mellansverige). 


Fagersta-Taket levereras i längder 
upp till 8.000 mm samt i element- 


bredder om 1.020 resp. 1.200 mm. 
Elementvikten per m? färdigt tak med 
t. ex. korrugerad Eternit, som tak- 
täckning, är endast 36 kg per m? för 
5 m elementlängd. 


Fagersta-Taket går snabbt att lägga 
— byggnaden kommer fortare under 
tak. 


Fagersta-Taket är ett helt nytt tak- 
element med utomordentligt låg vikt. 
Detta kan direkt påvisas av inbespa- 
rade byggkostnader. (Se annons nr 5, 
”ekonomiskt”). 


Fagersta-Taket AB, Tulegatan 20 
Stockholm 19. Tel: 32 90 02, 32 90 52, 
328893, 329541, 329542. 


de diffusionstätt LÄTT ekonomiskt 


för tak 
väggar 
golv 


OHLSSONS [JYgG 


e HYDROPAL 
» GIGANTO 
< MAMMUT 


AKTIEBOLAGET 


JOH. OHLSSONS teknrasn 


STOCKHOLM-—BROMMA 
Tel. 256881, 256882 
Rikssamtal 258809 


Se till 
att Ni verkligen 


får CUPRINOL 
och inget annat 


det rätta mot röta 


I BÖNNELYCHE & THURÖE AB - MALMÖ 
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»BESLUTSLÄRA» I BYGGANDE 


Åv dr ing. J van Ettinger sr 
och ingenjör J van Ettinger jr 


Byggande — ett samspel mellan talrika beslut 


Byggandet är ett verksamhetsfält där beslut, som i stö 
eller mindre grad påverkar den blivande byggnad 
funktionsduglighet, oupphörligen måste fattas. 

Om tillräckligt kapital finns bör besluten vara såd 
att de totala kostnaderna för den under uppförande 
rande byggnaden blir så låga som möjligt. Dessa ki 
nader påverkas ofördelaktigt både av en för hög och 
för låg investering. 

I denna artikel behandlas de problem som hän 
samman med projektering och uppförande av en byggn 

Härvid kan man särskilja fyra olika stadier: 


1. Beslutstadiet gäller frågan om byggnaden över hu 
taget skall uppföras, om platsen för byggnaden, 
byggnadens kapacitet etc. (basbeslut). 

2. Planeringsstadiet där man på grundval av basbesl 
ten upprättar ett detaljerat program över de 
som byggnaden skall uppfylla för att fylla sin fun 
tion (funktionella beslut). 

3. Projekteringsstadiet där de av projektören gjorda fö 
slagen omsätts i ritningar och specifikationer i öv 
ensstämmelse med programmets krav (projekterin 
beslut). 

4. Byggnadsstadiet då byggnaden uppförs i enlighet m 
projektering och specifikationer (produktionsbeslut 


I och med att ett större antal beslut träffats blir ; 
heten mindre, så att å ena sidan omfattningen av de fö 
som kan göras blir mindre (felen är till största del 
redan gjorda eller också har goda beslut träffats) oc 
å andra sidan möjligheten att gynnsamt inverka på sl 
resultatet minskas. Vid exploatering av ett hotell exem 
pelvis, där antalet bäddar är två gånger så stort som 
det optimala antalet, kan knappast ett gynnsamt result 
erhållas trots en god byggnadssakkunnig planering. Lika 
så står man inför en förlust om allvarliga fel begåtts vil 
valet av byggplats, hur ändamålsenlig organisationen på 
arbetsplatsen än är. 

Diagrammet (fig. 1) anger uppskattade procentuell! 
fel som kan göras i varje klassificerad grupp av besl 
Den optimala investeringen är i varje grupp satt till 1 


200 200 


Lr 

Oo 

on 

= 

= bosbeslut — funktionella projekternas produktions- 
v S beslut beslut beslut 
E 

0 


serie av på varandra följande beslut 


Fig. 1. Stapeldiagram över de uppskattade procentuella fel som a 
göras i varje beslutsgrupp 


I grupven basbeslut leder beslut att inte bygga all 
till en investering lika med noll under det att t.e 
ett oriktigt kapacitetsval lätt kan leda till en invested 
dubbelt så stor som den optimala, dvs. 200. 5 

I gruppen funktionella beslut varierar procentsats 
mellan 50 till 150 beroende på programmets kvalite 


Forts. sid. 


| 
i 


Klara fakta talar för 


S-SKIVAN 


spånskivan på toppen 
Sveriges mest sålda 
spånskiva e Den enda 
i landet som tillver- 
kas efter den berömda 
Behr-metoden e Tre- 
skiktsskiva med myc- 
ket hårda och släta yt- 
skikt som sparar färg 
o Låg fuktupptagning, 
hög dimensionsstabili- 
tet e Exakta tjocklekar 
— tolerans +0,15 mm 
e Goda hållfasthetsvär- 
den e Ekonomiskt för- 
delaktig. 


S-skivan är en kvalitetsprodukt syn- 
nerligen lämplig som beklädnads- 
och golvmaterial inom byggnadsindu- 
strin e Jämn, tät ytstruktur idealisk 
för väggar och tak. Utmärkt som un- 
dergolv för linoleum, plastplattor o.d. 
oe Lätt att hantera och montera e Åv- 
sevärt mindre fuktrörelser än trä. 
Vattenavvisande impregnering. 


NYH ET! Vi tillverkar nu en speciell 


byggskiva: ESSBE-TIAN till lägre pris. 


JE 


SKOGSÄGARNAS INDUSTRI AB = Åryd. 23onos 
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ställ 

r nya specialbroschyr 
IKTA OM S-SKIVAN 
yggdelen) 


almedahls 


COVERALL 


det nya materialet 
täcker allt — skyddar allt 


TAKSERVERING 
HÖTORGSCITY 


COVERALL är en nylonvävnad belagd med vulkaniserad 
syntetisk gummimassa på över- och undersidan. Excep- 
tionellt god vidhäftning mellan väv och beläggning. 


COVERALL kan användas tillbl. a. behållare, 
bil- och båtkapell, bälgar, luckpresenningar, 


Förnämliga 


användning. 


lucksegel, presenningar, remmar, sadelma- 
keriarbeten, skyddsdukar, skyddskläder, sol- 
segel, tak för uteserveringar o. dyl., tankar, 
transmissioner, transportband, transporttrum- 


mor, ventilationstrummor, verkstadstält etc. 


egenskaper gör COVERALL ekonomiskt i 


COVERALL är: 


köld-, värme- och solljusbeständigt 
nötningsbeständigt 

starkt (hög rivstyrka och sfp haltnsrhet 
oemottagligt för väta 

resistent mot bensin och smörjmedel 
beständigt mot utspädda syror och alkalier 
lätt och smidigt 

testat av Svenska Textilforskningsinstitutet 
och Chalmers Provningsanstalt 


COVERALL tillverkas med ensamrätt av ÅAlmedahls 
enligt en av Svenska AB Gasaccumulator (AGA) och 
Almedahls i samarbete utvecklad och över hela världen 
patentsökt metod. 


Viktigt: 

Förväxla ej COVERALL med i marknaden 
förekommande väv av liknande utseende 
med annan beläggning. COVERALL fram- 
ställes av högklassigt nylon (Du Pont, B.N.S-.) 
med beläggning av syntetiskt gummi såsom 
neoprene och hypalon (Du Pont). COVER- 
ALL tillverkas i för varje ändamål lämplig 
vävkonstruktion och beläggning. 


Begär ytterligare upplysningar, prover och offert från 


ALMEDAHL—DALSJÖFORS AB 


DALSJÖFORS 
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Forts. fr. sid. VIII 


I gruppen projekteringsbeslut kan en variation mell; 
75 till 125 20 antas beroende på projekteringens kvaliti 
I gruppen produktionsbeslut varierar procentsats 
mellan 90 till 110. | 
En summering av möjliga fel kan leda till en 
vestering som är 3 ä 4 gånger så stor som den för d 
ifrågavarande projektet nödvändiga. 
De i varje stadium fattade besluten, som ofta är b 
roende av varandra, måste vara baserade på en korn 
bination av intuition och beräkning. Fel som görs 
ett stadium kan ibland genom riktiga beslut i ett få 
jande bli avhjälpta. 


Operationsanalys = Beslutslära 


Generellt blir följderna av besluten viktigare och vikt 
gare. Vår verksamhet blir nämligen alltmer inveckla 
genom att befintliga organisationer oavbrutet utveckla 
deras ömsesidiga beroende ökar och- allt är utsatt för € 
snabb förändring. Ansvaret, som dessa organisatione 
ledning har, tynger dem alltmer då de måste fatta all 
fler beslut rörande problem av en så komplicerad natu 
att följderna av en viss lösning knappast kan överblicka 
och att ett intuitivt närmande till problemet för att finni 
den optimala lösningen nästan har blivit omöjligt. 

Under kriget utvecklades en vetenskaplig metod 
angripa sådana problem — operationsanalys. Under se 
nare år har även industrin börjat använda sig av opera 
tionsanalys, även om det sker i begränsad skala. Denn: 
metodik är alltså något ganska nytt och man har ä NL 
inte nått enighet om en fullständigt täckande definition 
A W Ross definition t. ex. lyder: »Operationsanalys än 
en organisations vetenskapliga studium av ett problem 
så att man genom en objektiv och företrädesvis kvan 
titativ analys når en tydligt angiven rekommendation be 
träffande den politik som skall följas». 

I stället för att försöka finna en definition kan mar 
sammanfatta ett antal karaktäristiska egenskaper hos ope 
rationsanalysen. 


a. Problemets natur | 

— Som regel behandlas tämligen invecklade system 
vari människor, material och utrustning ingår, 

— systemets funktion är beroende av ett stort antal 
faktorer som ofta motarbetar varandra, 

— tillvägagångssättet låter sig inte omedelbart över 
blickas. 

b. Undersökningsmetoden 
— Efter det de viktigaste variablerna bestämts måstd 

de nödvändiga slutsatserna dras, 
—- i den därpå följade kvantitativa analysen spelar 
ofta sannolikhetsteorin en viktig roll. 

c. Målet är att med förhandenvarande medel nå bästa 
möjliga resultat. Ledningen bör besluta vad som är 
kriterium på optimal effekt. När undersökningen slut? 
förts bör man ha skaffat sig en kvantitativt fullgod 
bild av systemet så att det blir möjligt för ledningen 
att med hjälp härav fatta beslut. 


Nedan används namnet »beslutslära» emedan det röj 
sig om en vetenskaplig metod som förberedelse till be: 
slutsutformningen. 


En tillämpning av beslutslära vid byggnadsprojektering 


Kapacitet för ett bårhus 


På ett sjukhus är antalet avlidna patienter per dag kon- 
stant, men medelvärdet kan beräknas med hjälp av sta- 
tistik. Genom att göra antalet kylrum större än vad 
som i medeltal erfordras kan risken för en tillfällig 
brist begränsas till ett acceptabelt värde. 

För att bestämma erforderligt antal bårrum har mar 
samlat följande uppgifter: 


Forts. sid. XII 


Det är på bindemedlet det beror... 


Vi levererar mer än 40 olika polyvinylacetat- 
dispersioner. De är ej brännbara. Mowilith - 
de 1.000 möjligheternas råvara. Vi ger Er 
gärna namn på firmor som tillverkar pro- 
dukter av råvaran Mowilith. 


C 495-Sv 


Inte blott de i varje klimat ljusäkta och väderbeständiga 
färgerna för utomhusbruk utan också de dekorativa, 
färgglada - I många fall plastic-färgerna för användning 
inomhus... och de foglösa, slitstarka golven innehåller 
som bindemedel AÅMowilitb. Klistermassor för byggnads- 
ändamål, spackelmassor, tätningsmedel, ljud- och värme- 
isolerande massor tillverkas med Mowilith. 

Tvättbara tapeter, textilbeläggningar och impregneringar, 
lim för de mest olika natur-, plast- och träprodukter, själv- 
bonande emulsioner för golvens skötsel är endast några 


ytterligare exempel på användningsområden för Mowilith. 


FARBweRkKE HOECHST AG. muna6 OMcister Låcius & Priining 
FRANKFURT (M)-HOECHST 


Generalagent i Sverige: HOECHST ANILIN AB 
Göteborg - Stockholm - Malmö - Borås + Norrköping 
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En 
elegant 
entré 


Specialitet: 
FÄRGAT ANODISERAT ALU- 
MINIUM 

Vi tillverkar fönster, dörrar, bu- 


tiksfasader, entréer, mellanväggar, fenestral 
hissfronter mm av stål och ano- 
diserat aluminium. 


ESKILSTUNA FABRIKSAKTIEBOLAG 


ESKILSTUNA 
Tel. 016/374 10 växel 


PE LA R E av armerad betong gjutes snabbast och 


lättast i pelarrör av asbest-cement. Rören fungerar som 
gjutform och bildar samtidigt ett ytterhölje, som inte kräver 
någon efterbehandling. Pelarrören kan användas vid kring- 
gjutning av bärande, qv Ör öre 
vertikala järnbalkar. nu JInvarit 
SKANDINAVISKA ETERNIT AB, LOMMA 


SVENSKA INVARIT AB, KÖPING 
Försäljn.kontor Lomma, Stockholm, Göteborg 


Forts. fr. sid. X 


— genomsnittlig beläggning, b (90 20) 

— antalet avlidna av intagna patienter, s (3,5 90) 

— genomsnittlig intagningstid, v (20,75 dagar) 

Med hänsyn till att antalet avlidna på här ifråg 
rande sjukhus inte visade någon säsongtendens, ant 
det att detta antal fördelade sig på statistiskt oregelbi 
det sätt över hela året (man hade då inte räknat 
epidemier, katastrofer o. dyl.). 

Under alla omständigheter måste de döda kylas 
timmar. 


Beräkning 


Antalet dödsfall per dag visar sig variera enligt Pois 
lag så att möjligheten att x patienter dör en viss 
kan beräknas genom följande formel: 
x 

px = Pr EN 
vari parametern pu anger det genomsnittliga antalet dö 
fall per dag 
sb i 
—. B=-— 


MNE0E 59 


(B = totalt antal bäddar) 
Resultatet av dessa beräkningar är återgivet i fig. 


-— 
NN 


antalet erforderliga kylrum 
am 


0) 300 600 900 
antalet bäddar 


mr dag brist som uppträder i genomsnitt 
en gång per 10 är 


—  — brist som uppträder i genomsnitt 
en gång per år 


Fig. 2. Beräkning av förhållandet mellan antalet kylrum och anta 
bäddar enligt van Polissons lag 


På detta diagram är det erforderliga antalet kylrum a 
givet i förhållande till antalet bäddar. 

På detta sätt fick ledningen de uppgifter som var nö 
vändiga för att den skulle kunna fatta ett beslut. Hö 
till måste det intuitivt utrönas hur stor en bristsituati 
kunde tillåtas vara. 

Denna kurva avser sjukhus med ett dödstal (s) på 3, 
en genomsnittlig intagningstid (v) på 20,75 dagar o 
en beläggning (b) av 90 Z. Om man vill använda sar 
ma kurva för andra fall kan man avläsa värdet för « 
fiktivt antal bäddar B'”, varvid 

Sö 
BB = 059; — 


:B 


v' 


Exempel på andra problem 
som kan behandlas med likadana metoder 


Basbeslut 


Kvalitetsnivån för bostäder i samband med produ 
tionskapaciteten i ett visst land under en viss perio 
Problem som gäller lagerkapacitet (optimala förråc 
Val av plats för industribyggnader. 
Problem beträffande centralisering och decentralis 
ring. 


Forts. sid. X 


SJUKHUSENS 
KRAV 
ÄR STORA 


ärför vill man ha 


IDDEHOLMS 


en sjukhusinstruktion: 


[Inga sopor av något slag får kastas på annat sätt 
a att de först är placerade i påsar - säckar” 


Fördelarna med sopsäckar är uppenbara — man slipper ohygieniska 
soprester som ligger kvar och luktar illa och skapar bakteriehärdar, 
man slipper plåtskrammel, hämtningen blir enklare, renhållningen 
billigare. Soporna och avfallet avlägsnas snabbt och lätt med säckar, 
och bortforsling eller förbränning sker effektivt. 


UDDEHOLMS sopsäckar lämpar sig lika bra i det fria som inomhus 
— hos sjukhus, vårdanstalter, kommunala inrättningar, stora fas- 
tigheter och industrier, i restaurangköket, på kontoret, vid villan 
eller sportstugan, på rast- eller campingplatsen. 


Tala med pappersavdelningen! 


UDDEHOLMS AKTIEBOLAG - UDDEHOLM 


vv 


STOCKHOLM 


Strandvägen 5 B. 
Tel. 010/67 91 40 


GOTEBORG 
Södra Hamngatan 17. 
Tel. 031/17 26 95 


MALMO 
Rundelsgatan 14. 
Tel. 040/703 70 


Tel. Hagfors 0563/11400 
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Asfalt är sedan länge känt som ett av de bästa isoleringsmaterial som finns. EVRIDUR g a 
fiberfilt (asfalt och glasfiber) som underlag för EVERISERAD TAKPAPP ger ett ful 


ständigt tätt tak med mycket lång varaktighet. 


EVERISERAD TAKPAPP + EVRIDUR glasfiberfilt ger absolut täta tak. 


EVERISERAD TAKPAPP ger ”asfalttak” — inte papptak! Pappen 
är en stomme som ger materialet en mera lätthanterlig form. 
EVERISERAD TAKPAPP är så fullständigt mättad med asfalt, att 


dess egenskaper och motståndskraft till fullo är asfaltens. 


EVRIDUR är ett underlagsmaterial som består av asfalt, buren av 
glasfiber, som är ett oorganiskt material. Det kraftiga asfaltskiktet 
gör EVRIDUR absolut tät, och glasfiberstommen gör att den inte 
kan ruttna, svälla eller krympa. EVRIDUR är alltså helt okänslig 
för fukt och kan heller inte utvidgas genom vattenupptagning. 
Försök vid Statens Provningsanstalt visar att inget vatten tränger 
igenom ens vid stort vattentryck, och att vattenupptagningen är 
reducerad till ett minimum. På grund härav har EVRIDUR inga 
tendenser att bilda blåsor eller vågor — EVRIDUR har verkligen 
formstabilitet och är därför särskilt lämplig under ogynnsamma 
förhållanden, såsom när underlagsmaterialet ensamt skall skydda 
taket under längre tid, t. ex. över en vinter. 


Därför föreskriver nu allt fler arkitekter, att taken skall förses med 


EVRIDUR glasfiberfilt som underlag för EVERISERAD TAKPAPP. 


EVERISERAD TAKPAPP och EVRIDUR” 
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Evers är ett progressivt företag, sol 
med egen forskningsavdelning skapz 
nya produkter och arbetsmetode 
vilka verksamt bidrar till att höj 
den svenska byggstandarden. Blan 
de många produkter som Evers efte: 
hand introducerat — produkter 


från tak till golv 


märks Harnesk, Evridur, Everisera 
takpapp, Evrisol takfönster och tal 
ljuskupoler, Ecolit glasfiberarmerac 
plastplattor, Ecophon akustikplatt 
Evrisanfärg, Evers spiskupa, Kake 
fix och Everfix-T väggplattcemei 
samt Evermix golvklister. 


EVERS & CO AB « HÄLSINGBOR 


i spetsen 


för monterings- 


byggandet 


AH-BJÄLKLAGET 


5 000 lägenheter i Sverige 


12 st. 3-våningshus i Handen 


MONTERINGSBYGGE: 200 lägen- 
heter helt monterade med väggblock, 
pelare, balkar och AH-bjälklag. 
Väggelementen är anslutna till 
AH-bjälklaget medelst särskilda 
monteringsblock av betong. Fullstän- 
dig håltagning vid AH-tillverk- 
ningen för el. och VVS. 


ARKITEKT: 
Ark. SAR Hans Åkerblad 


KONSTRUKTÖR: Sven Tyrén AB 


PROJEKTÖR och ENTREPRENÖR: 
Granit och Beton AB Sthlm. 


AH-LEVERANTÖR: 
Haningebolaget AB Sthlm. 


Man bygger numera 3-, 4- och 5-våningshus med AH-bjälklaget liksom höghus med 
10—12 våningar. För sjukhus, skolor och ålderdomshem användes ofta AH efter- 
som bjälklaget lämpar sig lika bra för traditionella byggen som för monteringsbyg- 
gen. Många hundra "radhus och grupphus har uppförts med AH. För industribygg- 
nader användes AH i allt större omfattning bl. a. såsom takbjälklag, då AH är 
okänsligt för fukt och kemisk åverkan. De 60 cm breda AH-balkarna gjutas mot 
slät stålform med svagt markerade fogar, som ger lättmålade och vackra tak. Vi 
lämnar förslag och pris på monteringsbetong av alla slag. 


HANINGEBOLAGET AB 


Stockholm-Vendelsö Tunnelbanehuset Fridhemsplan 


Representant | Stockholm K 


FREDRIK HOLMQVIST | 542530, 542535, 542540, 542554 


N 


IN 


moderna pastellfärger: 


nr 45 ljusgrön, nr 55 bengul 

och nr 75 ljusgrå. HÅBINOL- 

produkterna är fria från tjära 
och metallsalter — ingen risk 
för genomslag. Föreslå HÅ- 
BINOL-färg för villor och 
sportstugor. 


allt talar för 


HÅBINOL'-FÄRG 


vid utomhusmålningen 


heltäckande rötskyddsfärg —11 moderna färger som, om så önskas, kan 
blandas till strängt taget vilken kulör som helst. 

flagningsfri — väderbeständig och i fråga om ljusäkthet jämförbar med 
oljefärg. 

angriper inte metallbeslag — inga rostiga spikhuvud eller fula rosträn- 
der på ytor, målade med HÅBINOL-färg. 

smetfri — lättstruken och dryg i användning. God vidhäftningsförmåga 
även på ytor som tidigare målats med oljefärg. 

HÅBINOL-färg är ekonomifärg — två strykningar ger virket effektivt röt- 
skydd och önskad färg. 

HÅBINOL-färg är godkänd av Statens Provningsanstalt som effektivt skydd 
mot röta för användning såväl i byggnader som utomhus. 


För prover och informationer tala med närmaste HÅBINOL-grossist eller med 


HÖGANÄS-BILLESHOLMS AB-— HÖGANÄS — HÅBINOL-försäljningen 
Telefon 042/424 00 — Tetegram Clayworks — Telex 4250 
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Helautom. Zanker Intimat får god kritik av svenska experter. 


Det kan knappast 
vara en tillfällighet 


att Västtysklands mest sålda tvättmaskin, Zanker, 
gjort en så stor succé i vårt land, att Sverige nu ligger 
tvåa på världsmarknaden (näst efter Västtyskland). 
Ingen tillfällighet, eftersom de svenska konsumenterna 
hör till de mest kvalitetsmedvetnai världen. Och Zanker 
har alla de kvalitetsegenskaper, som krävs av en effektiv 
tvättmaskin i ett modernt hushåll. Vilket så ofta be- 
kräftats av spontana och helt positiva utlåtanden av 
den svenska fackpressens bosättningsexperter. 

Bilden visar Zanker Intimat, den helautomatiska cylin- 
dermaskinen med separat, inbyggd centrifug. Mått: 
bredd 100, djup 50, höjd 85. Pris 2.175:—. För mindre 
utrymmen föreslår vi den helautomatiska cylinderma- 
skinen Zanker Intima. Mått 65, 50, 85. Pris 1.795: —. 
Kan t.ex. kompletteras med Zankers centrifug Rotella. 
Mått 43, 42, 63. Pris 460: — 

Gemensamma för Intimat och Intima är bl. a. följande 
egenskaper: arbetar effektivt men varsamt med rostfri 
cylinder, som vänder sig själv — förtvättar, el-värmer, 
tvättar och sköljer (5 gånger) utan att husmor behöver 
röra vid tvätten — specialinställning för spar- och fin- 
tvätt — automatisk påfyllning av tvättmedel — läm- 
par sig lika väl till stortvätt som till dagliga småtvättar 
(kapacitet 4—35 kg) — lätta och billiga att installera — 
står på länkrullar — enkla att flytta — har såväl trum- 
ma som behållare i rostfritt stål — underhållsfritt, 
outslitligt och elegant — säkerhetslåsta — S-märkta. 


Tag kontakt med Zankers svenska generalagent, 


TRANS-MEKANO AB, 
Stockholm-Vällingby, telefon 87 13 55. 
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Forts. fr. sid. XII 
Funktionella beslut 


Kapacitetsfördelningen på de olika avdelningnarna 
ett allmänt sjukhus (vårdenheter). 

Centralisering och decentralisering av kök i ett hoj 
av en viss kapacitet. 

Byggande av höga eller låga kontorshus med h 
syn till invändiga transporter (väntetidsproblem). 

Val av antalet enheter med beaktande av beläggnings. 
grad. 


Projekteringsbeslut 


Säkerhetsfaktorer i byggandet. 
Enkel- eller dubbelglas i samband med värmebesparing 
och ljudisolering. | 
Graden av Ständardiserkie vid serieproduktion: bedöm 
ning av de funktionella kraven beträffande en våni 
bredd i samband med tomt- och byggnadskostnader. 


Produktionsbeslut 


Val av grad av mekanisering vid utförande av ett st 
byggnadsprojekt (kranar osv.). 
Placering av byggnadsförråden på byggplatsen. 
Föreskrifter beträffande byggnadstakten med häng 
till" ränteförluster under byggnadstiden. 
Optimala förråd på byggnadsplatsen beroende på byg 
nadstempo och ränteförluster. 
Även om förutsättningarna ofta inte är nog välkänd 
för att göra en exakt lösning av problemen möjlig led 
en planmässig studie i varje fall till en bättre insikt 
ömsesidigt beroende av och växelverkan mellan olik 
inflytanden och faktorer. 
Beslut borde i högre grad än vad som är vanligt b 
seras på fakta och inte på »allmänna meningen» so 
ofta i överdriven grad påverkas av tillfälliga omständ 
heter och en relativt begränsad personlig erfarenhet. 


(Översättning av delar av en artikel ur BOUW nr 3. 
27/8 1960) ; 


BYGGFORSKNINGEN OCH LJUDISOLERINGEN 


På senhösten 1960 kunde vi med glädje rubricera & 
ledare »lovande start» och där ge byggforskningen t 
blomma för det sätt på vilket man skötte sin utåtriktad 
information. Fortsättningen har tyvärr blivit litet ar 
norlunda än man kunnat hoppas. 

Den 20 januari höll byggforskningen en presskonfe 
rens och presenterade en undersökning av ljudisoleringei 
i bostadshus. I kallelsen trumpetade man med motto 
Dålig ljudisolering i våra moderna bostäder. En lyhör 
dagspress blåste vidare i lurarna och byggfolket ställde 
i skamvrån. j 

Dén information som lämnades vid konferensen måst 
emellertid ha varit felaktig eller bristfällig. Kritiken tyck 
i stort sett endast ha satts in mot det icke traditionell 
byggandet — s. k. monteringshus. Den aktuella unde 
sökningen hade visserligen endast omfattat dylika hu 
och den var av begränsad omfattning. I den utsända kom 
munikén framhölls visserligen att man har anledni 
förmoda att otillfredsställande resultat även kan vän 
vid s. k. traditionella hus. Dessa uppförs i flera avseende: 
med samma byggmetoder och materialkombinationer sor 
monteringsbyggeriet, påpekades det med rätta. 

Detta. påpekande följdes icke upp på ett tillfredsstäl 
lande sätt vid presskonferensen. På annat sätt kan mai 
knappast förklara de missförstånd dagspressen rå 
ut för. Pressen är mån om saklig information till si 
läsekrets och även om man då och då kan spåra dåli 
överensstämmelse mellan till exempel rubriksättning o 
innehåll i enstaka reportage behöver pressens objektivi 
icke sättas i fråga. 


| 
| 
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BYGGMASTA 


EXCELLENTA 


Eleganta Excellenta 
har ny invändig form 
som spar varmvatten. 


Eleganta Excellenta 
har bred, mjukt formad 
vulst som ger bekväm 
avställnings- och sitt- 
plats. 


Eleganta Excellenta 
har ny bekväm lut- 
ningsvinkel som ger 
det rätta stödet för 
ryggen. 


Vulst för inkakling. 


Vulst för fristående montage. 


Upp till 25 20 
minskad 
vattenåtgång med 
nya 


15 storlekar på kvalitetsbadkar 


Inmurningsbadkar 

1245 mm utv. längd Fristående | 
14007 7. NÅ koniska badkar - 
RT Rn 1790 mm utv. läng 
0 2, RNA 19207 ör) öka ANN 
0 PRE E 1950-40-50 AN 
TS008A 355 5 | 
Badkaret Excellenta Sittbadkar 

1550 mm utv. längd för frist. montage 1040 mm utv. läng 
1THOG a ” ” AT ÅS 12204035 35 ;så 
1590-05; 2 FA » inkakling 


1790 ” ” ” ” ” 


e i läckra pastellfärger som överensstämmer med Idos och Ifös porslin 
e med emalj som tål syntetiska tvättmedel 
e kan levereras med emaljerade fronter och gavlar av plåt 


Sveriges modernaste badkar kommer från Ankarsrum : 


Huvudförsäljare: AB AHLSELL-—-RYLANDER e AB SJÖBERG & BENGTSON g 
STOCKHOLM - MALMÖ - NORRKÖPING + ÖREBRO - HÄRNÖSAND GÖTEBORG + KARLSTAD ; 


Aids MG 


kompletta program för 
spisar 

kylskåp 
sommarköksprodukter 


och 


elektriska småapparater 


1961 


Elektrohelios-märket innebär svensk 


tillverkning av yppersta kvalitet och ; 


Elektrohelios- -garanti. 


BY YGGMÄ: 


XK 


gsenTAo meLI:oe Hj 


ELEKTROHELIOS 
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NYA SPISLINJE 1961 


Elektrohelios nya spisserie omfattar 6 olika model- 
ler i 2 olika bredder — 2 modeller i 55 cm bredd 
och 4 modeller i 70 cm bredd. Alla med standard- 
höjden 85 cm. 

De nya spisarna har modern färgsättning — vit 
spiskropp, ljusgrå häll, mörkgrå sockel. Manöver- 
panelen är på samtliga modeller placerad vid sidan 
om ugnen — ger alltid svala och rena vred. Upp- 
byggnad och färgsättning gör att spisarna på ett 
harmoniskt sätt smälter in i varje köksmiljö — är 
praktiska, lättmanövrerade och lättskötta arbets- 
redskap i det moderna köket. 


ELEKTROHELIOS KYLLINJE 1961 


King Cold omfattar idag praktiska, ändamåls- 
enligt inredda kylskåp i storlekar från 50 till 375 L: 
King Cold-skåpen finns i ett 10-tal olika 

modeller — flertalet med köldfack för kortids- 
förvaring av djupfryst. 


ELEKTROHELIOS 
SOMMARKÖKSLINJE 1961 


Sommarköksprogrammet omfattar, förutom den 
nya, eleganta och praktiska bänkspisen 

med termostatreglerad ugn och 2 plattor, 
snabbvattenvärmare, som ger 12 L 90-gradigt 
vatten per timme, 1- och 2-plattshällar, King 
Cold 50 L — rymligt kylskåp som tar liten plats. 
Finns fristående och som inbyggnadsskåp. 


OA 
ELEKTROHELIOS 
STRYKJARN 1961 


Elektrohelios har allt en husmor kan önska 

sig ifråga om moderna, lätta och lätthanterliga 
strykjärn. På bilden Alfin-järnet — 
lättmetalljärn med stryksula av rostfritt 

stål och med signallampa. 


——L LL LL 


ELEKTROHELIOS 
BRÖDROSTAR 1961 


Elektrohelios erbjuder också ett stort 
urval av moderna, effektiva brödrostar, 
helautomatiska såväl som manuella. 
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BARRA 55 
BARROLIN 
BARRAPLAST 


BARRA FROST 


BARRA FORMOLJA 


BARRA PROTECT 


BARRA FOG 


—-? 


BARRA RAPID 
BARRA EXTRA RAPID 


BARRA EMULSION 57 


BARRATEX 


Tillsatsmedel för betong och murbruk 


Luftporbildande tillsatsmedel för massbetong såsom vägar, kraftbyg- 
gen, flygfält m.m. samt vid hårt armerade konstruktioner. Synnerligen] 
lämplig att användas av fasta betongstationer där transporter av be-t 
tongen förekommer. 


Ger plastiskt mur- och putsbruk. Bruket ger bättre vidhäftning och bli 
frostsäkrare. 


Plastifiseringsmedel för betong. Ger högre tryck- och böjdraghållfast 
het. Användes till pumpbetong samt vid gjutning av synliga ytor och 
tunna väggkonsträktioner m.m. | 


Klorfritt frostskyddsmedel. Användes vid vinterbetonering. Ångripe 
ej järn. | 


Effektiv formolja för trä- och järnformar. Innehåller träkonserverings-/ 
medel. 


Skyddsmedel mot uttorkning av betong vid gjutning av betongplaner; 
vägbyggen, flygfält, sluttningar av betong, dammbyggen m. m. 


Snabbindemedel för tätning av betongrörfogar m.m. Fräter ej på hän=+ 
derna. 


: 
or AE 
Flytande snabbindemedel för gjutning och putsning under vattentryck. 
För tätning i tunnelbyggen samt gjutning under vatten. | 


Snabbindemedel för starka lokala vattengenombrott. Bindetiden är 
ögonblicklig eller 30 —60 sek. 


För högvärdiga och dammbindande golv. Utmärkt för lagning av bor 


tong, även lagning av t. ex. betongvägar, lättbetong m.m. 


å 


För friläggande av grus- och stenmaterial i betongytor. 


ts 
N 
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MOHAB-fabrikerna AB, Malmö 


Betongavdelningen Tel. Malmö 040/934610 
Auktoriserade återförsäljare över hela Norden 


Glas — finare än hårfint 


Tillverkningen av glasull för isoleringsändamål har undan 
för undan utvecklats och givit till resultat allt tunnare 
fibrer. Billesholms har lyckats renodla en metod, som gör det 
möjligt att framställa glasfibrer med en diameter av endast 
ca 1 tusendels mm! Dessa kallas glasdun, och tillverkas 
genom att glas smältes och utdrages till tunna trådar, vilka 
när de passerar ett munstycke defibreras av en tvärgående, 
kraftig gas-ström av hög temperatur. 

Glasdun — en fantastiskt lätt och mjuk produkt, mjukare 
än t.o.m. bomull — har fått stor användning vid hög- 


Billesholms Glasulls AB har genom sina egna forskare och 
genom internationellt samarbete fått fram fiberprodukter 
av glas, som står på toppen av vad som i dag kan fram- 
ställas. Fiberglasskivor, Glasullit-mattor och isolerskålar av 
glasull är ytterligare några av de högisolerande material 


Billesholms Glasulls AB producerar. 


För bättre isolering välj Billesholms Isolering ! 


kvalificerad värme--och ljudisolering, exempelvis för flyg- 
plan, järnvägsvagnar och bussar. Det användes dessutom i 
stor utsträckning som hörselskydd samt för andra special- 
ändamål. 

Den extremt tunna fibern i Billesholms Glasdun är i all- 
mänhet inte nödvändig för en normal byggnadsisolering, 
men även de isolermaterial som där används har långa 
fibrer, som är tillräckligt tunna för att ge en lätt, mjuk 


och följsam produkt. 


. BILLESHOLMS GLASULLS AB 
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UTTERKGR 
SOrnrane CRAFCRR 


SERPONIT OC 


Setrponit är det säkra fasadskyddet, 
Serponit ger skönhet som varar. Si- 
lux-fönstret är den moderna fasadens 
fönster — tätt, lättskött, lågt i pris. 
Var för sig vinner dessa båda Ern- 
ströms-produkter allt fler föresprå- 
kare. Kombinationen —Serponit-Silux 
— är därför vanlig idag. Här är ett 
vackert exempel på samklangen mel- 
lan de båda Ernströms-produkterna. 
Dag- och nattbilden i den här annon- 
sen visar Yrkesskolan i Huddinge, 
entreprenör Bostadsstiftelsen Huge, 
arkitekterna SAR John och Lars Åketr- 
lund, Stockholm, 4036 kvm H 30 
stänkputs, putstyp nr 4 och 219 
stycken Silux-fönster typ H 22. 
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Rätt puts på rätt plats 


Inget fasadskydd, hur bra det än må 
vara, är lämpligt överallt. Ett fasad- 
skydd måste från fall till fall väljas 
med hänsyn till klimat, byggnadstyp, 
krav på hållbarhet och utseende. 
Detta är den grundläggande tanken 
bakom vår tillverkning. Vi har sökt 
få fram så många och bra produkter 
att vi alltid kan erbjuda rär? fasad- 
skydd. I broschyren »Rätt puts på 
rätt plåts» beskrivs dessa produkter 
och de behandlingsmetoder de kräver. 
Ni kan gratis rekvirera broschyren -- 
och annan teknisk Serponit-informa- 
tion — genom att skriva till oss. Den 
utförliga broschyren orienterar Er 
till rätt val, 


Dessa är de 
6 stora 


SERPONIT- 
egenskaperna 


Underhållsfrihet 
Vattenavvisning 
Frostbeständighet 

Låg krympning 

Rikt urval — 63 nyans 
Beständiga färger 


fönster 
till rätt 


starka skäl 
för SILUX 


ilux-fönstret är lätthanterligt. Kan stäl- 
as öppet för vädring i vilken vinkel som 
helst. Det har jämn gång, är alltid under 
erfekt kontroll, friktionsmotståndet är 
eglerbart. 


Absolut tät och dragfri konstruktion. 


BER SAR 3 É 
23E 


g0r 
fasaden 


tilationsläge! Ovärderligti barnhem, sko- 
lor, sjukhus samt hem med småbarn. 


e Silux-bågen kan förskjutas axiellt — bå- 


gen kan justeras in med beslagets ställ- 
ringar. 


e Silux-fönstret tillverkas av omsorgsfullt 


valt vitke, en garanti för hög livslängd. 
Den förnäma kvaliten till trots har Silux- 
fönstret ett pris som hör till marknadens 


lägsta. 


Beslaget består av helt utfyllda enheter 
som indrivits i träkonstruktionen och 
Isom ligger helt innanför anslag och 
tätningslister. 11 mm anslagslister och 
falsar samt S-formade anslagsändar ger 
bästa tätning. Droppnäsa i överstycket, 
glasskena av lättmetall i understycket. 


Vill Ni veta mer om Silux? 
Skriv gärna till oss och rekvirera 
gratis Silux-Ratalogen. 


ERNSTRÖM&CGAB 


Göteborg tel. o31/17 59 20 
Stockholm tel. o10/45 28 59 
Örebro tel. o19/11 95 75 
Sundsvall tel. 502 20 


TP IV 


Sidohängda ytterbågar gör Silux-fönstret 
lätt att tvätta. 

Praktiskt ventilationsbeslag fixerar fön- 
stret i 3—5 fasta lägen. Godkänt som 
| ventilationsfönster. 


andtag i modern de- 
sign — skapade för Silux — med eller 
utan inbyggd låskolv. Ni kan med nyckel 


låsa Silux i stängt läge eller valfritt ven- 


e Nya espagnoletth 
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KORK 


EO 


AB WICANDERS KORKFABRIKER 


Stockholm 42 » Telefon o010/18 04 80 


GÖTEBORGS KORKFABRIK 
Göteborg C » Telefon o031/19 76 75 


Ne FAN USER A UNDRAN LIA 


med naturmaterialets hela c 


Helt nya typer av ytbeläggningar för golvplattor av kork har numera gjo 
ligt att utnyttja korkens förnämliga golvegenskaper varhelst man öns 
har god värmeisolerande förmåga, den rätta elasticiteten och är även il 
ljudabsorberande. Naturmaterialet ger plattorna en viss nyansskillnad. 


Kork-O-Plast består av kork -+ 0,5 mm folie av ten pvc-plast som slityta.' 
överallt där man önskar ett golv med största slitstyrka utan underhåll. 


Korktex består av kork med en ytbeläggning av för ändamålet särskilt 
plastprodukter och hårdvaxer. Underhålles med polish. Speciellt avsedd för 
(sovrum och vardagsrum), hotell, konferensrum etc. - 


Lätta att sköta - Behagliga att gå på 


SIM KEMATERAT 
ALUMINIUM 


FÖR 
SKOLBYGGNADER 


'ekniska läroverket i Karlstad är en i raden av skol- 
yggnader med aluminium från Svenska Metallverken. 
Huvudbyggnaden är en tvåvånings vinkelbyggnad, 
om inrymmer lärosalar, lärarrum, laboratorier m.m. 
Till fasaderna på huvudbyggnaden har i stor ut- 
träckning använts valvplåt typ VAP 18, konvext mon- 
erad, dvs. med valv och ryggar vända utåt. Plåten 
ar en matt, grön, s.k. kemgrön yta, som den fatt 
'enom kematering — en ny ytbehandlingsmetod av 
SM -märke till lågt pris. 

Panncentralen, som ligger i en byggnad för sig, har 
asadpartier och intilliggande oljetankar klädda med 
ralvplåt VAP 18 med betad yta, ytterligare en ny yt- 
,ehandlingsmetod som introducerats av Svenska Me- 
allverken. 

Varför aluminium? — Dominerande ytor har gjorts 
stetiskt tilltalande genom de nya ytbehandlingsmeto- 
lerna, som Svenska Metallverken nu är redo att till- 
ämpa till lågt pris. Grönkemateringen av huvudbygg- 
1adens fasader och betningen av panncentralens be- 
clädnad har givit ett lyckat resultat. 


Byggherre: Karlstad Stad 

Arkitekt: Lars-Erik Havstad, Gunnar Hollström, 
Göran Lindell, arkitekter SAR, Karlstad 
Byggnadsentreprenör: Bygg-Oleba, Karlstad 
Fönsterleverantör: AB Reventa, Arvika 


Oljetankarna intill panncentralen är värmeisolerade | 
och utvändigt beklädda med betad valvplåt typ 
VAP 18, konvext monterad. 


Valvplåten på huvudbyggnaden har kematerad, grön 
yta, och fönstrens utvändiga bågar är av natureloxe- 
rat aluminvum. SS 


Fråga alltid Metallverken om aluminium 


AB SVENSKA METALLVERHEN 


VÄSTERÅS » Stockholm » Göteborg M 


almö » Jönköping » Finspång » Sundsvall 
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Den hittills största utställningen av maskiner 
och utrustning för världens byggnads- och kon- 
struktionsindustrier på ett ställe kommer att 
arrangeras inom ett 13 hektar stort friluftsom- 
råde . . . med omfattande utrymmen för att 
prova maskiner av alla slag under normala ar- 
betsförhållanden. 


Internationella Byggutställningen skänker in- 
köpare, entreprenörer, byggmästare, ingeniörer 
och lantmätare enastående tillfällen att se den 
förnämsta utrustning och de bästa maskiner som 
världen kan erbjuda och skaffa sig förstahands- 
kunskap om de modernaste metoderna och de 
nyaste hjälpmedlen. 


VI 


; 
SN 
hå 


INTERNATIONELLA 
BYGG- 
UTSTÄLLNINGEN 


Under medverkan av: 

The Federation of Manufacturers of Construction 
Equipment. 

The Federation of Civil Engineering Contractors. 

The National Federation of Building Trade 

Employers. 


CRYSTAL PALACE 
London den 15—24 juni 1961 


Upplysningar och branschfribiljetter kan erhållas från arrangörerna: 


INDUSTRIAL & TRADE FAIRS LIMITED 


COMMONWEALTH HOUSE. NEW OXFORD STREET. LONDON WC 1. ENGLAND. 


Dagligen kl. 10—18 (utom söndag). Sista dagen kl. 10—17. 
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OISON D'OR 


ökad skärpa vid ljuskopiering 


Hardtmuth, världsberömd tillverkare av blyertspennan KOH-I-NOOR 1 500, 


cerar efter "mångårigt forskningsarbete en ny förnämlig blyertspenna och 


TOISON D'OR 


nya penna och ritstift ger en perfekt ljustäckande linje. Ritningar gjorda med 


N D'OR på ett bra transparent papper kan kopieras utan tuschning. 


övriga utmärkta egenskaper vill vi framhålla: 

fiten är homogen och ger ett underbart »glid». 

ISON D'OR lämnar en skarp avgränsad, matt linje som skonar ritarens ögon 
erikanskt cederträ gör pennan lättformerad. 

olika hårdhetsgrader täcker alla tänkbara behov. 


man har elegant svart lackering. Hårdhetsbeteckningen med svart på vit bot- 
är lätt att se. 


lessa goda egenskaper tillsammans finns endast hos TOISON D'OR. Tack 
rodernaste tillverkningsmetoder och automatiska precisionsmaskiner i en av 
ns största blyertspennfabriker med över hundraåriga erfarenheter, kan dessa 


; och ritstift säljas till förmånliga priser. 


Begär offert och prover från 


Er leverantör av ritmaterial 


CBOHEMIA WORKS) 


s— ———u 
= 
rR==SDRRNN 
= 


KOH-I-NOOR L. & C. HARDTMUTH - Budweis 


Representant RN | > TOISON:D'OR 
å Päguolf Cöreson & CAS 


för Sverige 


Tegnérgatan 15 : Stockholm « Tel. 230570 


(BOHEMIA WORKS ) 


GRAPHITE LEADS 
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PERFEKT HARMONI 


UN 


Réalisations  RICHI 


...POLYGLASS + PANOR 


uppnås i MURRIDEAU-tekniken mellan isolerglaset POLYGLASS, som framställes av gent 
skinligt, Duplex-polerat spegelglas, och fasadglaset PANOROC, som är färgat och han 
icke-reflekterande yta. PANOROC helhärdas horisontellt genom en specialmetod. 
Isolerglaset POLYGLASS är sammansatt av två eller flera rutor spegelglas, slipade 
polerade enligt den nya DUPLEX-metoden och åtskilda av ett eller flera mellanrum n 
absolut torr luft samt förseglade med en plastisk fog. Det hela är infattat i en rostfri stålrt 
Perfekt ljusgenomsläpplighet — Ingen kondens 

13 typer 2-skikt — 4 typer 3-skikt — 1 typ 4-skikt — 1 typ 5-skikt 

Den monteringsfärdiga isolerande och vattentäta PANOROC-enheten är sammansatt 
två enkelrutor PANOROC eller en ruta PANOROC + en skiva av glas eller an 
material åtskilda med ett skikt glasull (rockwool) och sammanfogade på samma sätt « 
POLYGLASS: vattentät fog och rostri stålram. 


Måttoleranser: + 0 —3 mm 
Skevhetstoleranser: 2 mm per m 
Maximimått: 250 cm Xx 150 cm 
4 typer: total tjocklek 27, 34, 40 och 47 mm 
Isolation K = 1,50 — 0,80 kal/h/m?2/?C Vikt: + 35 kg/m? 
PANOROLC finnes i 14 standardfärger. Vid kvantiteter av minst 200 m? levereras an 
färger om så önskas. 
Vi tillverka även: 
a — värmeabsorberande glas Filtrasol 
FOR — gjutglas 
Q 5 CR, Försäljes genom glashandeln — Broschyrer lämnas på begäran 


+ 
DE MPS 


Representant i Sverige: 


AUG. EKLÖW AB 
Brunkebergstorg 11, Stockholm — Telefon: 23 06 20 


LES GLACERIESDELA SAMBRES.A. ee AUVELAIS « BELGI 


pQLY LASs 


TRADE MARK TRADE MARK 
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SMUTS- 
3A AVVISANDE 


SLITSTARKA ELASTISKA LJ USSTABILA 


FOGTÄTA 


LÅT BARNEN KRYPA! Fogtäta golv är hygieniska golv och Tarkett 
har absolut täta fogar. Långvarig erfarenhet av stansning har gett plattorna 
exakta mått med minimitoleranser. Tarkett är den enda verkliga vinyl-asbest- 
plattan med ten PYC — det bevisligen mest lättstädade och därför mest 


ekonomiska materialet. Jämför egenskaper och 
pris — Tarkett befäster sin ledande ställning. Å RKETT 


Limhamns 


GOLVINDUSTRI AB T 


Stockholm Brahegatan 42 Tel 631665 
Malmö Rundelsgatan 14 Tel. 737 70 


Återförsäljare över hela landet 


Reventa vridfönster, Västtyska Ambassaden, Stockholm, Ark. SAR C. R. Hedström 


9 


Stockholm, Carl A. Lilliesköld AB, Stockholm 


Några andra exempel ur referenslistan. 


Reventa fasadelement, aluminium 
Odencentrum, Stockholm 

Arkitekt SAR Rolf Hagstrand 

AB Samuelsson & Bonnier, Stockholm 


N == nd 
5 on | 


Er 


AKTIEBOLAGET 


FREVENTA 


PR (OO DBEUPK” FER 
TILLHÖR THERMIA-KONCERNEN 


GR 


N 
CN 


Reventa fasadelement, brons 
Valand-Pensionsbolaget, Stockholm 
Zimdals Arkitektkontor AB 
Newator AB, Stockholm 


Reventa fasadelement, aluminium 
Kristiansborgsskolan, Västerås 

Paulli Harders Arkitektkontor 

Fackf. Byggnadsproduktion, Västerås 


Reventa pivåfönster 

Volvos Monteringsfabrik, Göteborg 
Arkitekt SAR A. Kräger & Son AB 
Göteborg 

AB Vägförbättringar, Göteborg 


Återförsäljare: 


AB Luleå Kol- & Materialaffär, Luleå 
AB Wiwall, Sundsvall 

Östersunds Kolbolag, Östersund 
Herman Geijer & Co AB, Falun 
Herman Geijer & Co AB, Örebro 

AB Krister Wernes Byggvaror, Västerås 
Herman Geijer & Co AB, Karlstad 
Jonsson, Sternhagen & Co AB, Götebo 
AB Firma Bygge, Linköping 

AB P. Jansson & Co, Norrköping 

AB Reinhold Rylander, Jönköping 

AB J. Bruun, Västervik 

Skånska Tegel Försäljnings AB, Malmö 


Fabrik och Konstruktionsavdelning 
Arvika 
Tel. 0570 Växel 135 20 eller 135 30 


Försäljningsavdelning 
Stockholm 
Birger Jarlsgatan 15, Telefon: Växel 11 


Del av maskinverkstaden vid LM Ericssons 
bandspelarfabrik i Örebro. Golven är be- 
handlade med Alifa Bf och Alifa DB och 
väggarna med Alifa Dex. 


Prästgården i Perstorp, behandlad med 
Alifa Tunnputs. 


ps slott i Skåne. 
gt målat med Alifa Dex. 


Alifa Dex 

en ljusäkta  plastdisper- 
färg — luktfri, lättstruken, 
btorkande och tvättbar. 
i femtyper — EXTERIÖR, 
:RIÖR, TAKPLAST, G- 
ST och GLOSSY. Alifa DEX 
'eras endast i vitt. 


udkontor 0431/13710 - 


Alifa Tunnputs 


är en specialkomponerad kalk- 
cementputs (ädelputs) vilken ej 
behöver för- eller eftervattnas. 
Alifa Tunnputs bränner helt 
ihop med underlaget och ger en 
hård och sprickfri struktur som 
ej flagar. Finns i 12 standard- 
kulörer. 


d 


Alifa Bf -- DB 


för betonggolv 
betyder ett första skift av plast- 
färg — Alifa Bf — i valfri ku- 
lör enligt färgkarta och över 
detta ett långtidsskydd av färg- 
lös plastlack — Alifa DB. Slit- 
styrkan blir oöverträffad och 
underhållskostnaden minimal. 


NYHET 


Ljusne 
PROFIL”R” 


Kr öd 


per kvm 


inredningsplatta 
till extra lågt pris 


Ljusne PROFIL ”R” tillverkas i samma kvalitet 


som Ljusne hårda standardboard och har även 


RIKTPRIS 


dess fina, mönstrade baksida. Den går att e€r- 
hålla med profilen längs eller tvärs skivans 
längdriktning. Den 1" breda ”våg”-formade pro- 
filen har slät, fast yta, vilket ger det bästa un- 


derlag för målning. 


Ljusne PROFIL ”R” användes till alla tänkbara 


inredningar samt till snickerier och möbler. 


Ljusne PROFIL ”R” har blivit mycket uppskat- 
tad utomlands tack vare lågt pris och mångsidig 


användning. 


Bredd 122 cm (4') Yta 3,34 kvm 
Längd 274 cm (9') Vikt ca 3,3 kg|/kvm 
Tjocklek 3,5 mm 


LJUSNE PROFILE 


LJUSNE-WOXNA Pi ONE oron fl 


finns hos trävaru- och 
by ORÅS TRA 


VIE SE 


LJUSN 
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Säljes genom ledande 
rörgrossister. 

Begär prospekt 761 som även 
innehåller kapacitetskurvor. 


— tystgående 
driftsäker 


Luftskruv 


Mutter som sammanhåller 
motor och skärm 


Stillastående axel av härdat 
och slipat, rostfritt stål 


Rotor med metallhölje 


Rostfri skiljevägg (skärm) 


Skovelhjul med hals och 
påmonterad rotor 


Axiallager 


MN 
NN 
LL | 


NOXI-pumpen avviker genom sin patenterade konstruktion trän andra 
pumpar därigenom att dess axel ej roterar. Härigenom vinnes ett långt 
lager, som har god smörjning genom ett spiralskuret spår. Även axiallagret, 
av ferrobestos, är vattensmort genom kanal i hjulet. 


Resultat — driftsäkerhet, tyst gång och skötselfrihet. 
Synglasen på huset har ”körriktningspil” för kontroll av funktionen. 


Alla NOXI-pumpar har SMS flänsar. Anslutning 25 och 40 mm (medger mot- 
flänsar från 3/4” till 27) har samma bygglängd, 200 mm: Fördelen med detta 
är att utbyte av pumpen till annan standardkapacitet lätt kan ske. NOXI- 
pumpen finns även med hus av metall för cirkulation av servis-vatten. 


NOBRDARMTTI 


Linköping Stockholm... Göteborg Lund Sundsvall Karlstad Falun 
290 60 22 94 80 19 76 50 173 10 154 40 559 00 71 10 
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LISKA 


at 


har patenterade 


HY tra 


lyftcylindrar med 
synkroniserade 
rörelser utan 
märkbara 


kolvväxlingar 


HYDRAULISKA HISS? 


av i dag ge följande fördelar: 


1. Mjuk start och instanning 
exakta lägen. 


2. Tyst och smidig gång utan mä 
bara kolvväxlingar. 


3. Hastighet upp till 0,5 m/sek. 
4, Lyfthöjder upp till ca 15 m. 


REKVIRERA BROSCHYRER 


— resultatet av 20 års Linnégatan 17. Tel. 670060 - 


erfarenhet av hydrau- AIN seL 
iq y Verkstadsgatan 3. Tel. 11152. 
liska hissar och deras ALVESTA 


konstruktion 


DEVES HISSAR FÖR PERSON- OCH VARUBEFORDRAN 
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brytande slitage. 


De drivs med tryckluft eller ånga 
och de snabba, kraftiga slagen hål- 
ler sponten i oavbruten rörelse så 
att den praktiskt taget skakas ned 
i marken. 


AB AMERIKANSKA 


Forts. fr. sid. XVI 


Vad som är särskilt beklagligt är att man här pekat 
ut en begränsad del av företagarkåren som syndare. Det 
gäller de företagare som under femtiotalet djärvt satsat 
på mera avancerade, standardiserade och rationella ar- 
betsmetoder. De har också lojalt ställt sina objekt till 
förfogande för undersökningen. Detta som ett led i deras 
självklara strävan att få fram en fullgod slutprodukt. 
Framåtskridandet främjas knappast av att byggforsk- 
ningen på sätt som lätt tycks kunna missförstås presen- 
terar denna produkt. Risken är att viljan till nyskapande 
då förlamas. 

Helt negativ var dessbättre inte presskonferensen. 
Byggforskningen hade också en del positiva förslag att 
komma med, vilka vi finner väl motiverade. 

Man förordar bl. a. en professur i byggnadsakustik 
och obligatorisk undervisning i ämnet vid högskolornas 
VoV-linjer. Vidare diskuterar man kontrollmöjligheterna 
och framhåller att byggnadsnämnderna f. n. saknar re- 
surser för ljudisoleringsmätning. Enklare mätmetoder bör 
utprovas, anser man. 
> Vi har emellertid litet svårt att värja oss för tanken 
att byggforskningen själv söker undandra sig sitt ansvar. 
Presskonferensen gav inte vittnesbörd om att byggforsk- 
ningen arbetar i god kontakt med det mer avancerade 
byggandet — en sak som, tycker man, borde höra till 
'byggforskningens mest angelägna och intressanta upp- 
gifter. 

(Ur Byggnadsindustrin nr 2, 1961) 


ARKITEKTERNAS MISSUPPFATTNINGAR RÖRANDE 
INGENJÖRSKONSTEN q 


Min avsikt är inte att polemisera utan att förklara. Un- 
der många års samarbete med mycket goda vänner som 
är arkitekter har det ibland förefallit mig som om de 
inte riktigt visste vad ingenjörskonst var för något. Där- 
för tyckte jag att jag skulle ge mina synpunkter på ämnet 


MeKkieowman ferry 


dubbelverkande pål- och sponthammare 


Enkelhet, slitstyrka, driftsäkerhet och få rörliga delar känne- 
tecknar McKiernan-Terry pål- och sponthammare. De är byggda 
för att tåla de hårdaste arbeten utan reparationer eller ned- 


TRYCKLUFTMASKINER 


ULVSUNDAVÄGEN 168 - BROMMA - Tfn 010/26 25 35 


och om jag därvid kan klara upp ett par av de minst på- 
fallande missförstånden — jag vill inte behandla de mest 
iögonenfallande emedan det skulle kunna väcka alltför 
stor förargelse — så har vi kommit en bit framåt. Därvid 
kommer utan tvivel missuppfattningar rörande arkitektur 
från ingenjörens sida att komma i dagen men jag förstår 
att det senare blir tid att behandla dessa. 

För det första är ingenjörskonst verkligen en konst och 
ingen vetenskap. Med en självvald definition förutsätter 
jag att konst är det praktiska intellektets inriktning på att 
göra saker. Ingenjörens arbete är att göra saker, eller, 
om ni så önskar, påtrycka materien en idé eller en form. 
Det finns ingenjörsvetenskap, det finns kunskap som är 
nödvändig för att ingenjörerna skall kunna göra detta, 
precis som det finns en nödvändig kunskap hos vilken 
artist som helst, men det väsentliga i verksamheten är en 
konst. — — — 

— — — Detta leder oss till den första missuppfattningen. 
Grundvalen för ingenjörskonsten är kunskap om mate- 
rial, inte kunskap om matematik som ingenjörer så ofta 
predikarss = si Kunskap om hur materialen tillverkas, 
är formade, hur man passar ihop dem, hur de motstår 
påkänningar, hur de brister, hur de tar eld, hur de rea- 
gerar för alla de förstörelsens makter som ständigt fing- 
rar på dem, hur till sist allt faller samman. 

Detta är den sanna grunden för ingenjörskonsten. Det- 
ta är också det slag av kunskap som förr var naturlig 
för hantverkaren. Han skaffade sig själv kunskaper ge- 
nom att arbeta med materialet så att kunskaperna näs- 
tan kom genom fingertopparna. Ett exempel på detta är 
att pil är det rätta träslaget för cricketslagträn. Varför 
det är så vet jag inte. Det skulle vara svårt att förklara 
det speciellt lämpliga hos pilträ för att slå en cricketboll, 
men vem som helst som försökte slå den med ett slagträ 
av ek skulle säkert kunna framhålla pilträets överlägsen- 
het. Denna sorts kunskap, hantverkarens kunskap, är 
föregångare till den kunskap som är nödvändig för in- 
genjören, men det tog lång tid för hantverkaren att skaffa 

Forts. sid. XLVI 
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FUNKTIONELL SKÖNHET INOM 


ME 


Ledande arkitekter väljer allt mer nya ALCO RANDA-PANEL — ett annorlunda undet- ALCO RANDA-PANEL är väl värt att veta mer c 


tak i både utseende och konstruktion — och framför allt — av en tillförlitlig kvalitet. Ring gärna eller skriv en rad om Ni önskar prisuppgif 
panelerna är t.ex. utförda i 0,8 mm brännlackerad eller eloxerad aluminium och trycksaksmaterial eller prover. 

levereras i längder upp till ca 5 m. De monteras med inga eller mycket få upp- 2 Bilden visar entréhallen till det nya Centrallasar 
hängningspunkter i tak och det är lätt att demontera och åter sätta upp enskilda paneler. tet i Lindesberg, där över 3 000 m? ALCO RAND 
PANEL har monterats som akustik- och venti 


Nya ALCO RANDA-PANEL ger stora möjligheter för Er att skapa trivsamma alter- tionstak. ; 4 
nativa taklösningar. Ni har bl. a. fritt färgval mellan 7 standardnyanser—fri valmöjlig- Arkitekt: E Bergenudd SAR, Örebro. Bygghe 


mellan viss special- och standardarmatur — ljudabsorptionen kan också varieras Örebto Läns Landsting. Entreprenör: F ckf 
möjliggör effektiv akustikbehandling. eningarnas Byggnadsproduktion u. p. a., Öreb 0. 
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ENGLISH SUMMARY 


Concerning work with sheet piling and 
trench shoring 


By S Björkman 

p. 97-102 
Trench shoring is a support of temporary 
character for pier holes, pipe trenches, and 
larger excavations such as building founda- 
tions. The main components of shoring are 
poling or runner boards, walings which 
support the boarding and struts or shores 
which support the walings. Ties can be 
used instead of struts or shores. 

Sheet piling is a type of steel runner 
board in which the individual units are con- 
nected with each other by tongue-and- 
grooving or interlocks. Sheet piling is ex- 
pensive and should not be used except un- 
der ground water level and in very loose 
soils. A simpler form of sheet piling is 
intermittent piling which is done with open 
joints in firmer soils such as stiff clay. 


Materials used 


Ordinary simple shoring has been carried 
out to date almost without exception of 
timber but the rise in timber prices has 
given rise to the use of steel. Poling or 
running boards are usually of unwrought 
timber. Light steel runners of 4-6 mm 
thickness and widths of 300-400 mm weigh- 
ing 15-24 kg/m of type e.g. Krupp KD 
are suitable for depths up to 4-6 m in 
ground that is not too stony. Heavy steel 
sheet piling of type e.g. Columeta BZ or 
Larsen weighing 35-100 kg/m are used in 
more difficult ground and ground water 
conditions and where greater distance is 
required between walings. The walings are 
of timber or heavy flange steel joists. 

Struts and shores are for the most part 
of timber but the adjustable steel tube struts 
are being used more and more. They can 
be obtained in various lengths for trench 
widths of from 0,7 to 3 m. 

The advantages with the light steel run- 
ners and the steel struts are amongst others 
as follows: more space in excavation be- 
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cause of greater distance between walings 
and small size of steel struts. Machine ex- 
cavation can be used more often; spill due 
to cutting is less and with continuous exva- 
tion work steel becomes cheaper than tim- 
ber. 

The disadvantages with the steel are that 
it is heavier and that more noise is made 
when driving steel than timber so that 
workers should have ear props. 


Choice of piling or shoring 

The factors governing the choice are the 
type of soil and the ground water level, the 
depth of excavation, available room on site 
and the required working space in the exca- 
vation. 

Shoring and piling can be carried out in 
three ways: 

1. Shoring of wall after excavating. 
2. Driving simultaneously with excavating. 
3. Driving to full depth before excavating. 

In firm soil excavating can be done with 
vertical walls as deep as possible without 
risking collapse, usually 1,5-2,0 m below 
ground, and shoring the walls afterwards. 
If there is room it is often economical to 
excavate to a slope first and vertically af- 
terwards. 

In loose soil the runners or piles are first 
driven from undisturbed soil to full depth; 
when excavating afterwards the waling and 
strutting is carried out. 

If driving to rock the runners or piles 
must be so far out that there is room for 
dowelling the lost waling to the rock. Ties 
can be used if free space is required in the 
excavation. It is not usually suitable to use 
ties in streets since it can be very expensive 
to repair the street. 


Details in the work 


Herring bone strutting is used in loose soils, 
especially loose clay in order to hinder the 
two sides of a trench from moving in rela- 
tion to each other. 

Trimming of struts is used in order to 
obtain sufficient room for pouring concrete 
or laying pipes. Trimmers are usually large 
timber scantlings or heavy flanged steel 
beams. 


Equipment and machinery 


Compressed air or explosion driven piling 
hammers are used most often today. The 
weight of the hammer for light runners 
should be 75-100 kg and about 400-1 500 
kg for steel sheet piling. The hammer is 
guided by a cushion and a guide which is 
connected to the hammer. The light runners 
and their hammers are lifted and trans- 
ported by mobile cranes. Excavators are 
used for heavy sheet piling with freely sus- 
pended piles and hammer or with piling 
guides which steer both pile and hammer. 


Pulling up 


The piles can be removed with either crane 
or excavator. The heavy piling requires 
special pneumatic pile removers. 


Economical facts 


The present price of timber is 6-7 crowns/ 
cub. ft. so that a 3” plank costs 18-19 
crowns/m2. If the timber is used 4 times 
the cost of the piling or shoring is 4-5 
crowns'm? per useage. The light steel run- 
ners cost 80-90 öre per kilo or 35 crowns/ 
m?. The steel must be used 7-9 times before 
is is cheaper than timber. A 1,8 m long 
adjustable strut costs 50-60 crowns, where- 
as a similar timber strut costs 6-7. crowns. 
If the timber strut can be used four times 
the steel strut must be used 30 times for 
the same economy. There are however oth- 


er advantages with the steel tube th: 
becomes a good proposition before ' 
number is reached. 

Development will probably shew an. 
crease in the use of steel runners 
struts and a decline in the use of timbe 


Planning of excavation and sheet piling 
buildings in Stockholm 


By A Hellgren 
p. 10 


The article describes briefly the experie 
and the recommendations arising from 
checking of applications for permission 
the local building authority. | 

In additibn to proper soil investigation 
including determination of the ground water. 
information concerning neighbouring bu 
ings, cables, pipelines and the founding 
the streets the most important requiremi 
is the drawing up of principle documei 
showing the step for step programme 
the foundation work. 

Moreover the bases for geotechnical 
culations should be set out and attenti 
paid to all special conditions occurring 
the site. When the foundation work pl 
and the geotechnical assumption have be 
approved the structural calculation a 
drawing work remains. Sheet piling sectic 
showing the actual depths of drive are 
be approved before the excavation can 
completed. In some cases re-design can 
asked for. 
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The first national Drawing Office Equip 
ment and Materials Exhibition at th 
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Närmare upplysningar genom: i 
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International  Plasties Exhibition a 
Olympia. 
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British Plastics, Derek Page, Press I 
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ÄR DET NÖDVÄNDIGT MED ARKITEKTUR — 
LLER BLIR DET FÖR DYRT? 


Stockholms Byggnadsförening var vid 
sitt sammanträde den 8 mars 1961 forum 
för något så fint som arkitektur- och 
idédebatt med rubrikens frågeställning 
som utgångspunkt. 

Docent Elias Cornell förde estetikens 
baner och fängslade och roade åhörar- 
a med drastiska liknelser och sprakan- 
de paradoxer. Han ville att man i byg- 
gandet inte bara skulle ta hänsyn till 
teknologin utan även till estetiken. 

Han ville tänka sig arkitekturen som 
en treskeppig katedral. I mittskeppet 
vandrar arkitekten fram mot koret, som 
representerar mästerverket. I norra si- 
doskeppet sitter de skarpa teknikerna 
och tänker sina objektiva tankar. Där 
samlas alla sakliga informationer och 
data. 

I det södra sidoskeppet sitter de stac- 
kars humanistiska teoretikerna som ar- 
kitekten behöver lika mycket som de 
teknologiska. Men mellan mittskeppet 
och södra sidoskeppet står det bastanta 
väggar och ingen vågar låna något från 
söder. 

Uno Åhrén skrev i »Tankar i Stads- 
biblioteket> om Asplunds verk att denne 
i förarbetet var logisk, klar och förnuf- 
tig. Men sedan släpper han detta full- 
ständigt vid konstruktionen av sitt 
verk. Han samlar alltså en massa fakta 
och erfarenheter men lämnar plötsligt 
allt detta för att skapa ett verk som är 
helt annorlunda. 

Det misstag som gjordes 1930 och som 
fortfarande görs är att man tror att om 
man samlar tillräckligt med data om 
trafik, ekonomi, hygien osv. och sedan 
lägger tillsammans detta så får man 
arkitektur. Det är någonting som fattas, 
nämligen människan. Man får ett appa- 
ratkonglomerat utan estetisk organisa- 
tion. 


Wed 


Har Ni sett hus som ingenjörer har 
ritat åt sig själva? Hur långt det är till 
allting, hur stort det har blivit och hur 
mycket tomrum det finns. 

Eller fabriker där aldrig någonting 
kommer tillbaka utan allt är så fantas- 
tiskt stort därför att det är en additiv 
kedja och ingen estetisk organisation. 

Detta gäller också maskiner och 
byggnader. Försöker man göra en sak 
så praktisk som möjligt så är det egen- 
domligt nog inte så att den blir påfal- 
lande ful men den blir kolossalt oprak- 
tisk. Om man å andra sidan försöker 
göra något avsiktligt bara estetiskt till- 
talande då blir det kanske inte så sär- 
skilt opraktiskt men det verkar oeste- 
tiskt, inte arkitektoniskt. 

I vårt vardagsliv vill vi ha fina klä- 
der, möbler och apparater. Mycket an- 
nat kostar vi också på oss. Men när det 
gäller byggnader då har vi inte råd till 
estetisk kvalitet. Detta kan inte gå i 
längden. Förr hade man råd att skapa 
vackra saker trots sin fattigdom. Se på 
Parthenon, nödhjälpsarbete för fattiga 
stenhuggare mitt under brinnande krig. 
När skall vi utnyttja våra möjligheter? 


Generaldirektör Stig Ödeen 


försökte uppträda som representant för 
den krassa materialismen. I stället för 
att präglas av krasshet vittnade hans in- 
lägg om ansvarskänsla inför samhället 
och dess medlemmars bästa och med oro 
såg han hur 20-talets ytliga fasadsnit- 
sande tycktes vara på väg att återupp- 
livas. Vi förefaller att vara på väg mot 
mer ytlig, formal eller mondän arki- 
tektur. 

Arkitektens uppgift i vårt samhälle är 
att skapa fullvärdiga miljöer. Detta skall 
ske under strängaste sparsamhet med de 
produktiva resurserna. Om han helt lyc- 
kas härmed så skapar han arkitektur- 
verk som är konstverk. Men det skall 
inte heta: »Får jag inte 12 eller 1 miljon 
mer att disponera för att förse detta 
byggnadsverk med modern design 1 me- 
tall och glas så kan jag inte skapa ett 
fullödigt verk.> Man kan säga ungefär 
som Fritiof Andersson att konsten den 
bor ej i lättmetall och glas, och den kan 
inte heller köpas för pengar. 


Arkitekt Per-Olof Olsson 


tyckte att arkitektur var lika nödvän- 
digt att ha som sjukhus och läkare. Och 
god arkitektur kräver goda arkitekter 
med ständigt ökade kunskaper. Arkitek- 
ten skall vara byggherrens förtroende- 
man. Men han skall också vara en för- 
troendeman för allmänheten och sam- 
hället. 

Arkitektur syftar främst till att åstad- 
komma en syntes av behov och önske- 
mål i form av en stadsplan eller en 
byggnad. Det är viktigare än att rita fa- 
sader. 

Beträffande forskningen så försvåras 
arkitektverksamheten av eftersläpningen 


med publicering av resultaten. Normer 
baserade på för gamla resultat kan bli 
fiender till god arkitektur. 

Många myndigheter har negativ in- 
ställning när det gäller att bevilja pengar 
till planering och husbyggnader. Det 
sammanhänger med att dé är underbe- 
mannade med avseende på sakkunskap. 
Ofta har de olika synpunkter på vilken 
hustyp som är billigast, till och med 
inom samma verk. 


Docent Lennart Holm 


var en av de flitigaste datasamlarna i 
norra sidoskeppet. Han tyckte nog att 
det var lämpligt att ta reda på hur hu- 
sen skulle göras för att bli användbara. 
Det kunde nog kännas trevligt för hyres- 
gäster att få plats med sängar och bord. 

Arkitekterna hade så länge traskat 
omkring i mittgången i sin katedral och 
känt fläktarna från Södra sidoskeppet 
tills de fick sendrag i nacken. På 1930- 
talet var de så trötta på detta att de 
vände sig till Norra sidoskeppet för att 
få någon hjälp därifrån. Till en början 
försökte de skapa något som såg ut att 
vara rationellt men så småningom mås- 
te de hjälpa till med att leta reda på 
de data och upplysningar mån behövde 
för att bygga rationellt. Det var kanske 
inte alltid så inspirerande utan ganska 
tråkigt och ganska svårt att göra det 
som var ekonomiskt och funktionellt. 
Då började man åter blicka tillbaka på 
Södra sidoskeppet och låna litet där- 
ifrån. 


Direktör Sven Dahlberg 


fick ordet efter det att de andra kom- 
battanterna drabbat samman ytterligare 
några gånger. Han fogade ytterligare 
några frågeställningar till kvällens rub- 
rik. Är det som åstadkommits under de 
senaste åren god arkitektur? Är ni nöjda 
med de miljöer som skapats? Har den 
moderna bostadspolitiken lagt hinder i 
vägen för god arkitektur och god miljö? 
Den sista frågan besvarade han med 
ja. Den nya bostadsutredningen, där 
Sven Dahlberg och Lennart Holm sitter 
med, har fått detaljerade direktiv av 
statsrådet att uppmärksamma mnödvän- 
digheten att skapa bättre miljöer. 

Frågan om arkitektur är nödvändig 
måste besvaras med ja. Dessutom är det 
också nödvändigt med arkitekter, ja vä- 
sentligt fler arkitekter. 


Arkitekt Anders Tengbom 


som förde klubban för sista gången var 
glad åt att diskussionen gett så många 
intressanta synpunkter. Det var roligt 
att få vädra begreppen arkitektur och 
estetik och få känna att de har ett visst 
berättigande. Annars är det stundom 
som om de begreppen nästan ansågs 
oanständiga. Och trots allt kostar det 
nog alltid en del att göra något som är 
annorlunda till och med om det bara 
är en luftvolym. 

CEC 
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VISST GÅR MONTERINGSBYGGANDET 
FRAMÅT ! 


En artikel i Byggmästaren nr 9, 1960 
av civilingenjör Ingemar Nyquist om 
»Monteringsbyggeriets utveckling» syns 
behöva en viss komplettering och lämp- 
liga tillrättalägganden för att bli av det 
värde i dagens monteringsdebatt som 
man får förmoda att författaren åsyf- 
tat. Ingenjör Nyquist, som med den 
äran tidigare redovisat ingående och 
värdefulla studier på detta område, syns 
i sin senaste artikel ha varit böjd för 
att generalisera frågan en aning i Ööver- 
kant. Han baserar sina i och för sig in- 
tressanta synpunkter på en tämligen 
ofullständig förteckning över färdiga lä- 
genheter där »man åtminstone till någon 
del av den bärande stommen använt för- 
tillverkade element». Förteckningen, som 
är upprättad av Statens institut för bygg- 
nadsforskning, har genom sin ensidighet 
och alltför schablonartade sammansätt- 
ning ett diskutabelt värde såsom mått- 
stock för huruvida monteringsbyggandet 
går framåt eller ej. Författaren fram- 
håller visserligen egna farhågor härvid- 
lag men har tyvärr icke kompletterat 
bilden med det material han såsom sak- 
kunnig på området borde ha tillgång till. 


Den åberopade förteckningen visar 
visserligen att ett fåtal större byggnads- 
firmor ökat sin produktion synnerligen 
markant på monteringsområdet men 
samtidigt redovisas en rad företag som 
mera tillfälligt och troligen på grund 
av för ögonblicket lämpliga stomtyper 
prövat på ett eller annat vägg- eller 
pelarelement. Varken tablån eller ingen- 
jör Nyquist har i hastigheten tagit hän- 
syn till den betydelsefulla och snabbt 
ökande grupp som utgörs av de monte- 
rade betongbjälklagen. Dessa över hela 
landet i stora kvantiteter fabrikstillver- 
kade betongelement, som efter 10 års 
tid fått en inom bl.a. småhusproduk- 
tionen dominerande ställning såsom 
monteringsfärdig huvuddel i stommen, 
finns det all anledning att ta med i dy- 
lika tablåer eller i eventuella reflexioner 
däromkring. Någon vill kanske invända 
att småhus inte hör hemma i dagens 
diskussion om monteringsbyggen. Bort- 
sett från att just småhusen sedan många 
år varit upphovet och ursprunget till 
monteringsmetodiken finns i dag inte 
många husbyggare, som ej är kloka nog 
att räkna småhusen såsom en mycket 
betydelsefull del i sin framtida produk- 
tion. Betecknande är att alla de ledande 
byggare av flerfamiljshus, som uppta- 
gits i nyss nämnda förteckning, redan 
nu bygger villor och radhus i en om- 
fattning som pekar på en mycket stark 
utveckling på detta område. Bara inom 
stockholmsområdet kan man räkna upp 
storbyggare även på småhus såsom 
SIAB, John Mattson, Anders Diös, Skån- 
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ska Cement, Ernst Sundh, Widmark & 
Platzer, Ohlsson & Skarne, Riksbyggen, 
Svenska Väg, Harry Karlsson, Lillie- 
sköld, Fastighetskontoret m. fl. i en lång 
rad. Att cirka 70 Jo av Stockholms rad- 
husbyggare använder monterade betong- 
bjälklag är måhända en överraskning för 
många, men detta borde även ge ett 
intressant tillskott i statistiken för mon- 
teringsbetongens användande. Produk- 
tionsvärdet för de betongbjälklag, som 
monterats i landet, är så stort att alla 
de väggelement, som angivits i förteck- 
ningen såsom mer eller mindre utslags- 
givande, endast utgör några få procent 
härav. Ca 2 miljoner kvadratmeter mon- 
teringsbjälklag som hittills monterats i 
Sverige motsvarar i runt tal 38 000 lä- 
genheter, vilket är mer än tre gånger så 
många lägenheter, som den av ingenjör 
Nyquist åberopade statistiken mäktar 
visa upp med sammanlagt ca 12 000 lä- 
genheter. För en schematisk men någor- 
lunda rättvisande statistik i detta avse- 
ende får man lämpligen begära en kom- 
plettering dels med landets samtliga 
byggnadsfirmors s.k. monteringspro- 
duktion, vilket troligen ger ca 5 000 lä- 
genheter till, dels med ovannämnda ca 
38 000 lägenheter där monteringsbjälk- 
lag finns i husstommen. Om man sedan 
skall gå så långt att man räknar med 
exempelvis monterade balkonger etc. 
blir gränsdragningen, som ingenjör Ny- 
quist även framhåller, tämligen vansk- 
lig. Men att utesluta den starka produk- 
tionsökningen av just monteringsbjälk- 
lagen, som är en sådan väsentlig del 
av stommen, omintetgör varje möjlighet 
att få grepp om monteringsbyggandets 
utveckling i landet. 


Om man trots vad som här framförts 
om småhusproduktionens allt större be- 
tydelse önskar strikt hålla sig till mon- 
teringsproduktion i flerfamiljshus, fin- 
ner man vid närmare undersökning föl- 
jande. Åtskilliga flerfamiljshus ända upp 
till 10 våningar har under årens lopp 
projekterats med monteringsbjälklag och 
en avsevärd ökning sker även inom den- 
na grupp varje år. Antalet lägenheter i 
flerfamiljshus rör sig visserligen endast 
om några tusen, vilket är vackert i och 
för sig, men produktionsvärdet endast 
för dessa bjälklag överstiger säkerligen 
värdet för de väggblock, som anges i 
åberopad statistik. F.n. projekteras på 
ett enda ställe inte mindre än 1 500 lä- 
genheter i flerfamiljshus med monterade 
bjälklag, vilket ger en liten uppfattning 
om att monteringsbjälklag är en väsent- 
lig faktor att räkna med. En faktor, som 
redan i åratal med metodik och pro- 
duktionsteknik är i färd med att skapa 
det, som ingenjör Nyquist för övrigt 
med all rätt efterlyser i sin artikel, näm- 
ligen »en accepterad måttstandard för 
stomelement». 

Sammanfattningsvis kan sägas att 
ingenjör Nyquists i övrigt klarsynta och 
omdömesgilla synpunkter i artikeln om 
monteringsfrågan inte gjort sig förtjänta 
av någon kritik vad gäller artikeln som 
helhet, men man får nog säga att bristen 
på källor givit anledning till vissa på- 
pekanden. Måhända har dylika anmärk- 


ningar det goda med sig att de kan 
väcka intresse och sporra till ytterligare 
studier i ett ämne som är så betydelse- 
fullt för byggnadsbranschen. Om fabriks- 
tillverkade monteringsbjälklag skall slut- 
ligen sägas att man knappast kan be- 
strida att dessa sedan många år har va- 
rit föregångare till monteringsbyggande 
med betongelement. Bjälklagen såsom | 
nästan »traditionella> monteringselement 
är värda ett bättre öde än att falla i . 
glömska bland dem som vill lösa frå | 
gan om monteringsbyggandet och dess 
framtidsmöjligheter. ; 


Fredrik Holmqvist 


KOMMENTAR: 


Vår tids slagord nöts ut fort. Begrepp | 
som automation, totalprojektering, ele- 
mentbyggeri och monteringsbyggeri ut- 
nyttjas av skickliga reklammakare och 
undergår en kraftig värdeinflation på 
ett par år. Medveten om detta hade jag / 
i min kommentar »Monteringsbyggeriets 
utveckling», som jag trodde, klart be- 
gränsat mig till att diskutera sådana fler- 
familjshus där man åtminstone till nå- 
gon del av den bärande stommen använt 
förtillverkade element. Inom den ramen 
borde det vara förlåtligt att »glömma | 
bort> de monteringsbyggda bjälklagen. 
Antalet byggda flerfamiljshus med enbart I 
bjälklagen monterade torde inte vara | 

i 

| 


så stort att det förrycker den allmänna 
bilden. 


Med detta har jag på intet sätt velat 
ta loven av Holmqvists i och för sig 
värdefulla plädering för de monterings- 
byggda bjälklagen. Det har länge för- 
vånat mig att man i Sverige, interna- 
tionellt sett rätt isolerat, så envist hållit 
fast vid det homogena, platsgjutna bjälk- 
laget. Många gånger och i synnerhet i 
vinterbyggda, för övrigt murade byg- 
gen, torde det monterade bjälklaget i 
dess olika former ha sina obestridliga - 
fördelar. Det är därför glädjande att 
Holmqvist kan redovisa siffror som pe- 
kar på ett ökat användande av dessa 
bjälklag. ] 

Tar man monteringsbyggeriet i sin 
allra vidaste bemärkelse, allt användan- 
de av mer eller mindre fabriksmässiga 
produkter inom byggandet, är det ingen 
tvekan om att det haft en enorm fram- 
marsch under senare år. Fortsätter den 
utvecklingen och — jag passar gärna på 
tillfället att upprepa — kan man åstad- 
komma en accepterad måttstandard för 
alla dessa produkter, kanske vi den vä- 
gen kan komma fram till det monte- : 
ringsbyggeri min första kommentar 
egentligen velat diskutera, nämligen ett 
komplett monteringsbyggeri där varje - 
detalj ingår som en självfallen enhet i ' 
helheten. ; 


Bukavu, Kongo den 22.11.1960 


SEVEN 


OR 


Ingemar Nyquist 


håller förslag till SRA av 
VÄVT olika RE a 


o 


ultqvist påpekar mycket riktigt vik- 
av administrativ kontroll. Han fram- 


Företagschef 


Souschef 


Tillverk- 
ningschef | 


Avdelnings- 
chef 


"Sektions- 
chef: 


Gruppchef 


Verkst. direktör 


VAR, 
ste 


håller även att ett företags organisation 


kontinuerligt måste kontrolleras. Kon- 
trollen bör gälla dels att arbets- och 
ansvarsfördelningen inom de olika ar- 
betsorganen följer den för företaget 
fastställda organisationsplanen, dels att 
företaget inte växt ur den ursprungliga 
organisationsplanen. 

Författaren skiljer på utvecklingsföre- 
tag och standardföretag. Med utveck- 
lingsföretag menas då sådana som vid 
sidan av fabrikationen avsätter medel 
för utvecklingsarbete eller forskning för 
nya produkter. Standardföretagen till- 
verkar produkter på vilka efterfrågan re- 
dan finns. 

Inom varje företag, stort som litet, 
kan man ställa frågan: »Behövs en or- 
ganisationsplan?» Denna fråga besvaras 
av författaren med »ja». Det viktigaste 


mvudavdelning 


är att det finns en klar arbets- och an- 
svarsfördelning inom varje företag och 
en organisationsplan är ett viktigt hjälp- 
medel härtill. 

Arbetet avslutas med tvenne bilagor. 
Den första handlar om hur några av 
världens största företag är organiserade 
och den andra visar på utvecklingen 
inom AB Wilh. Becker. Bägge bilagorna 
är lättlästa och ger en klar bild hur 
stora företag är organiserade. 

Som slutomdöme kan nämnas, att ver- 
ket är föredömligt enkelt och lättfatt- 
ligt och utgör en god handbok i före- 
tagets organisation. 

Boken avslutas med ett sakregister 
och en litteraturförteckning. 

Georg Schackne 


Nedan: Förslag till benämningar på olika arbets- 
enheter i två företag av olika storlek 


Storföretag 


Verkst direktör 


'S INFORMATIONSBLAD 


genjör Bengt Malmsten har tillsam- 
med byggnadsingenjör Hans Erik 
d Startat utgivning NA en serie in- 


retar många till onödig opposition mot 
bra förslag. 

Marginalen upptas i stor utsträckning 
av diverse lustigheter. Man kan fråga sig 
om detta är nödvändigt. Det finns vis- 
serligen människor som blandar ricin- 
oljan med pilsner för att få ner den. 
Men för min del föredrar jag pilsnern 
oblandad. 

Trots de negativa synpunkter som 
framförts ovan vill anmälaren framhål- 
la att IFB-bladen säkert kan ge bygg- 


Fackia ann RA av 7 värde, om de 


egna eller andra fackmäns erfarenheter 
och urskillning. 
Carl Erik Carlstedt 


IEB:s informationsblad utges av Infor- 


mation för byggnadsindustrien AB, 
Storforsplan 3, Farsta 1 


Svensk byggdebatts enfant terrible 


—— Stade 


Raffinerad metod att bygga 
garage i Gengve 


Mitt inne bland bebyggelsen i Genéve 
byggs f. n. ett underjordiskt garage en- 
ligt en intressant metod. Byggnaden som 
utgör en cirkulär cylinder med 57 m dia- 
meter och en höjd av 24,5 m byggs först 
som en cylindrisk ring ovan mark. Den 
bringas genom schaktning inne i ringen 
att sjunka samtidigt som den byggs på 
i överdelen. Det är en sorts jättesänk- 
brunn. 


E | D 


Ovan: Tvärsnitt genom det färdiga garaget. Den 
f. n. byggda delen är helfylld (svart). Återstoden, 
dvs. hela inkråmet, byggs efteråt. A. cirkulär kas- 
sun, B. spiralformad ramp, C. garageplats, 
D. bottenplatta, E. egg 


Ovan t. h: Flygbild av byggnadsplatsen 


I färdigt skick kommer byggnadskrop- 
pen att nå ner till 28 m under mark- 
ytan. Efter att ha passerat mäktiga lager 
av dyig lera når man där mera bärkraf- 
tiga lager. 

Ovanpå garagebyggnaden kommer att 
uppföras en byggnad med varuhus i bot- 
tenvåningen och sju kontorsvåningar. 

Byggnadsmetoden framgår av bilderna. 
Idén att sänka stora betongkonstruktioner 
på detta sätt är ingalunda ny — den har 
ju bl. a. använts vid tunnelbanebygget i 
Stockholm och där i kombination med 
tryckluft. Vad som i detta fall imponerar 
är framför allt de stora dimensionerna. 

Liksom vid sänkningen av tunnelkrop- 
parna i Stockholm har man även här 
minskat friktionen mellan betongväggar- 
na och marken med hjälp av en s. k. 
tixotrop, tung vätska, i detta fall en 
lera uppblandad med bentonit. Denna 
blandning fungerar som vätska när rö- 
relsen pågår men stelnar till en gel av 
majonnäskonsistens när rörelsen stan- 
nar av. 

Till skillnad från tunnelbygget har 
man i Geneve inte begagnat sig av pålar 
för att styra den nedåtgående rörelsen. 
Genom att schakta undan mer eller 
mindre alltefter motståndets storlek på 
olika delar utmed cylinderns egg har 
man kunnat uppnå att byggnadskrop- 
pens snedställning hittills inte överstigit 
45 cm mätt i två diametralt belägna 
punkter. 

När byggnadskroppen nått sitt bestäm- 
da djup kommer den tixotropa vätskan 
att ersättas med cementbruk, som injek- 
teras genom hål i väggarna. 


Källa: Båtir, dec. 1960 
Erik Vretblad 
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Ovan: Etapp 1. En stor betongring — ett betong- 
skal avstyvat av bjälklag och väggar — vilar på 
en betongegg. A. gjutning av första delen, B. grus, 
C. grus och sand, D. dyig lera, E. skikt med vatten- 
strömmar, F. 1:sta delen 13 m, G. provisoriska 
stöttor, H. provisorisk uppfyllnad, I. grundvatten- 
yta 


Nedan: Etapp 2. Ett mudderverk placerat i cent- 
rum schaktar invid eggen, varvid konstruktionen 
börjar sjunka. Man injekterar sedan ett skikt av 
tixotrop lera som tjänstgör som smörjningsmedel. 
K. släntskydd, J. injektion med tixotrop vätska, 
L. mudderverk, M. schaktning under vatten 


Ovan t. h: Etapp 3. Medan sänkningen fortgår 
bygger man konstruktionens överdel (11,5 m). 
Totalvikten är då 20 000 ton. N. sänkning av 1:sta 
delen. Gjutning av2:dra delen. O.2:dra delen, 11,5 
m, P. tixotrop vätska, Q. provisorisk uppfyllnad 


T. h: Etapp 4. Arbetet är avslutat. Byggnaden 
fixeras i detta läge genom en bottenplatta av 
betong. Ett dräneringsskikt under denna platta har 
kommit på plats. R. fastighetens källarnivå, S. bot- 
tenplatta, T. injektionshål, U. injektion med ce- 
mentbruk, V. fast lera, X. fyllning 
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På den nya Latinskolan i Malmö täcktes ca 530 m' tak med dubbel Icopal- 
systemtäckning på betongunderlag, med 1 lag MICORAL 
asfaltmineralfilt och 1 lag pansargrå Icopal-Skiffer. Vidare täcktes 
ca 900 m? med dubbel Icopual-systemtäckning på träpanel, 
med 1 lag MICORAL asfaltmineralfilt och 1 lag pansargrå Icopal- 
Skiffer. Dessutom har utförts olika slag av fuktisoleringar. 


Latinskolan är ritad av arkitekt SAR Hans Westman, Lund, och 
konstruerad av Pantektor Projekterande Ingenjörer, Malmö. 
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Y Byggnadsentreprenör: Byggmiästare Per Wall, Malmö. 
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PAL TAKBEKLADNAD HELKLISTRAD I VARMASFALT 2555 


MICORAL , HELKLISTRAD I VARMASFALT 


OPALS HANDBOK 


r tak, terrasser och gårdsbjälk- 
g är baserad på Bygg-AMA 1960 
h våra egna samlade erfaren- 
ter under de senaste 40 åren. 
ar ni ännu inte fått Handboken, 


MICORAL, SPIKAD I PANELEN 


nder vi Er gärna kostnadsfritt ICOPAL-specifikation 11 A ICOPAL-specifikation 11 B 
t exemplar. Dubbeltäckning. på trätak Dubbeltäckning på lättbetongtak 
Taklutning min. 1:20 ' Taklutning min. 1: 20 
1. MICORAL asfaltmineralfilt YAM: 1200/50 i 70 1. Betongytan förbehandlas med Beto-isole- 
cm bredd, spikad i träpanelen ringslösning ca 0,4 kg per m? 


Klisterpix 80/89 ca 1,5 kg per m? 
MICORAL asfaltmineralfilt YAM 1200/50 
Klisterpix 80/90 ca 1,5 kg per m? 
ICOPAL SAL 2000/700 eller 1800/600 
Vikt per m? totalt ca 11 kg 


2. Klisterpix B0/90 1,5 kg per m? 


3: ICOPAL SAL 2000/700 eller 1800/600 
Vikt per m? totalt ca 9.0 kg 


Ro M 


Ovanstående dubbeltäckningar är i överensstämmelse med Bygg-AMA 1960 kap. Ln 2.521 och Ln 
2.522 med av Bygg-AMA vidtagna rättelser. 


Huvudkontor: Skeppsbron 11, Malmö 1, tel. 040/73180 
Försäljningskontor: Stockholm, tel. 010/82 2815, Göteborg. 
tel. 031/18 71/65, Sundsvall, tel. 58966. Auktoriserade återför- 
säljare över hela landet. 


BRDEKORARRRRRRDEAAERRAREREORRRRRAERORARERORKOAAFAEN DRA DE DIET OAN 
AB SVENSKA ICOPALFABRIKEN 


MALMÖ 
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XLII 


SKIF 


-konsulten 
till Er tjänst 


Svenska Konsulterande Ingenjörers Förehing, 


SKIF, vill främja och utveckla den kon: 
sulterande ingenjörsverksamheten i Sverige 
och därmed tillgodose näringslivets och 
det allmännas behov av kunniga och 
opartiska tekniska rådgivare. Därför ställs 
stora och noggrant preciserade krav ifråga 
om utbildning, erfarenhet, kompetens, 
oberoende och opartiskhet på ledamöterna 
av SKIF och därför är ”Ledamot av SKIF” 


uppdragsgivarens garanti för ett gott arbete. 


EX90N -KONSULTEN, EN EXPERT I BEREDSKAP 


Arne Abelsted Kons Ingbyrå, Danderyd 
Allmänna Ingeniörsbyrån, Stockholm 
Automatik & Instrumentkonsult, Stockholm 
Harry Andersson Kons Ingbyrå, Göteborg 
Ingfirman Bergman & Co, Stockholm 
Charles W Betts, Malmö 

Linus Bohlins Ingbyrå, Malmö 
Byggnadskonstruktionsbyrån, Stockholm 
Byggplanering, R Wale & Co, Stockholm 
Centerlöf & Holmberg, Lund 

C-G Colleen, Bromma 

Lennart Christiansson, Hälsingborg 

K-G Ekblads Ingbyrå, Orebro 

Ekonomisk Företagsledning, Solna 
Elektriska Prövningsanstalten, Stockholm 
Kons Ingfirman Karl G Eliasson, Göteborg 
Elkonsult, Borlänge 


-KONSULTEN, EN OPARTISK RÅDGIVARE 


Hjalmar Granholms Konstrbyrå, Göteborg 
F Hansens Kons Ingbyrå, Stockholm 
Sven Hultquist AB, Stockholm 


DOKUMENTERAD ERFARENHET OCH KOMPETENS FINNER NI I EX:$i3] 


Verksamhetsområden: 


BYGGNADSPROJEKTERING OCH -KONSTRUKTIONER 
ELEKTROTEKNIK 

INDUSTRIELL ORGANISATION 

MEKANIK OCH KRAFTTEKNIK 
SAMHÄLLSPLANERING 

VATTENKRAFT 

VATTEN OCH AVLOPP 

VÄG- OCH TRAFIKTEKNIK 

VÄRME-, VENTILATIONS- OCH SANITETSTEKNIK 


Broschyr och upplysningar från 
SKIF-zkansliet, Grevturegatan 30, Stockholm 
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EE FRAN 


AB Separators nya fabrik i Tumba omfattar i första 
utbyggnadsetappen ca 40 000 m? verkstäder, lager och 


SKIF-ledamöter ingår i följande företag: 


Huskonsultbyrån, HKB, Stockholm 


Industribyrån, Organisationsavd., 
Stockholm 


Ingfirman Jacobson & Widmark, Lidingö 
N Johnson Kons Ingbyrå, Stockholm 
Sven Jonsson, Malmö 

Kjellgren & Melin, Stockholm 

Kjessler & Mannerstråle, Stockholm 

Per Olow Klevemark, Stockholm 
Kreögers Kons Ingfirma, Stockholm 


Bo von Krusenstjerna Kons Ingbyrå, 
Västerås 


Ake Lindgrens Ingbyrå, Borås 

Birger Ludvigson Kons Ingbyrå, Göteborg 
Eski! Lundahl, Stockholm 

Elbyrån Lumo, Göteborg 

S Åke Lundgrens Ingbyrå, Nyköping 
Gösta Lundin Ingbyrå, Solna 


Gustav Magnussons Kons Ingbyrå, 
Stockholm 


Lage Malm, Djursholm 


Ö. Tel. 67 56 60 


kontor. Utförd under medverkan av S KI F-konsalter. 


Folke Mannerstedts Ingbyrå, Bromma 
Hugo Martin Kons Ingbyrå, Enebyberg 
Mekaniska Prövningsanstalten, Stockholm 
K. Norén Kons Ingbyrå, Göteborg 
Organisationsbyrån, Stockholm 
Ingfirman Orrje & Co, Stockholm 
Ribbings Ingbyrå, Stockholm 
Sandqvuists Ingbyrå, Borås 

Svensk Bygg-Planering, SBP, Göteborg 
Sydsvenska Ingbyrån, Malmö 

G Sökjer-Petersen, Orebro 

Bengt Tesch, Stockholm 

Hugo Theorells Ingbyrå, Stockholm 
Harald Wale Ingbyrå, Stockholm 
Vattenbyggnadsbyrån, Stockholm 

P Wilh. Werner, Stockholm 

Ingbyrån Viak, Vällingby 


ser: 


Interiör från 
panncentralen 
för AB Sepa- 
rators nya fab- 
riksanläg gning. 
Utförd under 
medverkan av 


SKIF-konsul- 


dVNSAIUI9 I LUIdXI NI "NILINSNON- PIE: 


ARBETSTEKNISKA SYNPUNKTER PÅ SCHAKTSPONTER 


Av överingenjör Sven Björkman 


DK 624.152.634 
Med schaktspont menas i detta sammanhang en spont 
av provisorisk karaktär avsedd att stötta upp schakt- 
väggarna under den tid anläggningsarbetet pågår. 
Med hänsyn till användningen kan man tala om 
sponter för pelargropar 


> > rörgravar 
» > större schakter 
DEFINITIONER 


I brist på fastställda benämningar på delarna i en 
spont tillämpas här följande definitioner (fig. 1): 
plank 

hammarband, som stödjer planken 

strävor, som stödjer hammarbanden 

förankringsstag, som helt eller delvis kan ersätta 
strävorna 


9+x 


T. h: Fig. 1. Definitio- 
ner på huvuddelar i 
spontier 


Right : Fig. 1. Definitions 
of main components of 
shores 


Ö plank 


(&) hammarband 


Q) sträva 


(3) förankringsstag 


Vinjetten: Lätt stålspont med hammarband av virke och skruvsträvor 
av stål 


Vignette: Light duty steel sheet piling with timber battens and tubular steel 
adjustable struts 
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Horisontal stämp Vertikal stämp 


tvärstycke vid 
varje sträva 


strävor 


plankor 


strävor vid 
varje planka 


Ovan: Fig. 2. Stämpning 
Above: Fig. 2. Strutting 
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ev. hängsle 


hörnavstyvning 
med snedsträva 


Ovan: Fig. 3. Spont för pelargrop 
Above: Fig. 3. Shoring for pier hole 


styrplankor vid 
spontens resning 
,— underlagsplanka för 
styrplankorna 


knap 
hammarband 
strävor 


ev. hängslen 


spontplank med fritt 

utrymme mellan plan- 
DD korna O-0,5m 

4 4 vid dålig mork slås 

sponten ned under 

gravens botten 


Ovan: Fig. 4. Spont för rörgrav 
Above: Fig. 4. Shore for pipe trench 


Ovan: Fig. 5. Sponter för husgrunder, underjordsbyggnader och lik- 
nande. Vid måttligt tvärmått på schaktet horisontella strävor G), vid 
stora tvärmått sneda strävor Q& eller förankringsplattor med stag &) 


Above: Fig. 5. Shore for building foundations, underground buildings and 
similar things. If the width of the trench is reasonable horisontal struts 
are used (D); if the width is too big for this sloping shores or ties are used, 
QQ and QQ) respectively 
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Vid gles spont sätts plankorna tätt intill varandra ' 
eller med mellanrum upp till 50 cm. Med t. ex. »spont 
20» avses att det fria avståndet mellan plankorna är - 


20 cm. Avståndet mellan plankorna beror på mar- 
kens beskaffenhet. 

Med tätspont avses en spont där de enskilda plan- 
korna är förbundna med varandra med not och fjä- 
der eller spontlås. Tätsponten är dyr och bör inte an- 
vändas annat än under grundvattenytan och i flyt- 
jordar. 

En enklare form av uppstöttning är stämpningen 
som sker med spridda plankor. Man talar om ver- 
tikal stämp, när plankorna är vertikala eller svagt lu- 
tande och om horisontal stämp vid horisontella plan- 
kor (fig. 2). Stämpningen används i fastare jordar 
t. ex. styv lera och vid mindre schaktdjup (2-3 m). 


EXEMPEL PÅ SCHAKTSPONTER 


Pelargroparna har i regel kvadratisk eller rektangu- 
lär planyta (fig. 3). I vissa fall kan det vara ekono- 
miskt att utföra cirkulära gropar. Hammarbanden 
bildar slutna ramar (spontramar) som sänks allt ef- 
tersom grävningen fortskrider. Ramarna behöver i 
allmänhet inte avstyvas med strävor. 

I rörgravar, som är långsträckta och smala, bör 
hammarbanden placeras så att avväxlingar för den 
blivande rörledningen undviks (fig. 4). 

Vid schakter för mindre husgrunder, underjords- 
byggnader, gång- och körtunnlar kan man använda 
horisontella strävor och ändå erhålla tillfredsställan- 
de arbetsutrymme för de kommande byggnadsarbe- 
tena (fig. 5: 1). 

Vid schakter med stora tvärmått kan man sned- 
ställa strävorna (fig. 5:2). I vissa fall kan strävor 
helt undvikas genom förankringsstag (fig. 5: 3). 


MATERIAL I SPONTER 


Vanliga, enklare sponter har tills på sistone nästan 
undantagslöst utförts av virke. Med de höga virkes- 
priserna har följt en ökad användning av stål. 

Till spontplankor av virke används oftast ohyvlad 
plank (sågade kantskurna plankor) av kvalitet kvinta. 
Vid låga påkänningar kan kvalitet utskott tillgripas. 
Vid tätspont används råspont eller slätspont (plan- 
hyvlade plankor med not och fjäder) helst av kva- 
litet kvinta. 

Den vanligaste lätta stålsponten valsas av 4-6 mm 
stålplåt i bredder om 300-400 mm. Det finns t. ex. 
en typ Krupp KD med W = 50-60 cm3 per löpme- 
ter spontvägg. Ur hållfasthetssynpunkt motsvarar den 
närmast 3” träplank. En annan lätt spont som valsas 
på begäran av gatukontoret i Stockholm med större 
höjd och med W = 160 cm? per löpmeter är oöm- 
mare i användning. Vikten håller sig omkring 15—24 
kg per m planka. Plankorna, som kan fås i varie- 
rande längder, bör vara försedda med hål för upp- 
dragning. Den lätta stålsponten lämpar sig för schakt- 
djup ner till 4-6 m i måttligt stenbemängd mark. En 
ekonomisk förutsättning är att sponten kan användas 
upprepade gånger. 

I samband med uppläggning i förråd mellan an- 
vändningarna bör sponten rengöras, riktas och ren- 
skäras. ; 


Tung stålspont av t.ex. typ Columeta BZ eller 
arssen med vikter mellan 35 och 100 kg per m 
lanka tillgrips vid svåra mark- och vattenförhållan- 
en och när stort avstånd önskas mellan hammar- 
banden. 

Exempel på några vanliga sponttyper med huvud- 
ata finns i fig. 6. Priset för de lätta sponterna är 
ör närvarande 0,75-0,90 kr per kg och för de tunga 
0,60—-0,70 kr per kg. 

Till hammarband används mestadels virke. Vid 
tung stålspont är bredflänsiga stålbalkar av t.ex. 
Dip-typ att föredra. 

Strävor utgörs i betydande omfattning av virke 
sågat till sparrar eller bjälkar av kvalitet kantholz. 

Ställbara skruvsträvor av stålrör börjar alltmer an- 
vändas. Skruvsträvorna finns i olika längder, som kan 
inställas för varierande schaktbredder (fig. 7). Vid 
rörgravar kan man t.ex. ha tre typer, en variabel 
mellan 0,7 och 1,2 m, en mellan 1,1 och 1,8 m samt 
en mellan 1,7 och 3,0 m med respektive 11, 17 och 
36 kg vikt. Priset håller sig omkring 50 och 115 kr 
per styck för respektive den kortaste och den längsta 
strävan. 

Innan man bestämmer sig för strävtyp bör provbe- 
lastning göras. Som exempel kan nämnas att en 
svensk 1,8 m lång skruvsträva med 21/2” inre diameter 
och 3—4 mm gods brast vid 10-11 ton, medan mot- 
svarande av utländskt fabrikat stukades redan vid 
5-7 tons last. 

Ställanordningen i skruvsträvorna bör efter an- 
vändning smörjas in med olja eller fett, så att inte 
gängorna rostar fast. 

Fördelarna med den lätta stålsponten jämte rör- 
strävor är bl. a. 

att bättre arbetsutrymme erhålls i schaktet, dels 
emedan man kan ha större avstånd mellan ham- 
marbanden än vid virke, dels emedan skruvsträvorna 
är smäckra 

att maskingrävning därigenom kan användas i stör- 
re utsträckning 

att spoliering genom sönderkapning inte kan ske 
lika lätt som vid virke 

att vid kontinuerligt pågående spontarbete stålet 
i längden blir billigare 

Nackdelarna med den lätta stålsponten är bl.a. 

att spontplanken är tyngre 

att den är svårare att hantera än träplank och att 
den fordrar minst 75 kg trycklufthammare 

att det behövs en särskild slagdyna för att inte 
plankorna skall stukas 

att starkt oljud uppkommer vid slagningen och att 
hörselskydd därför bör användas av den som slår 
sponten. 


: VAL AV SPONTTYP OCH ARBETSFÖRFARANDE 


De faktorer som bestämmer valet av sponttyp och 
arbetsförfarande är framför allt markens beskaffen- 
het och vattenförhållanden, schaktets djup, tillgäng- 
ligt arbetsutrymme i terrängen och önskat arbetsut- 
rymme inom sponten. 
Spontningen kan i princip ske på tre sätt: 
1. sponten reses som skyddsvägg omedelbart efter 
det att schaktningen är utförd till fullt djup 


b ar w Vikt 
mm mm mm cmM/m kg/m 


KD 3501-357 3-6 SO-GOKIBEIB 
GK IJOT-GONES 160-24 
BZT 4207-1651 08 TOO 42 
BZ I 450260: "13 HLrSOLK TO 


Larssen I neu 400 220 8 600 35 
Larssen Il neu 400 270 =I0 1100 50 
Larssen Y 420 360 20 3000 100 


eh 


Ovan: Fig. 6. Exempel på vanliga stålsponter 


Above: Fig. 6. Examples of common sheet piling 


Nedan: Fig. 7. Exempel på skruvstämp av stålrör 


Below: Fig. 7. Example of tubular steel strut which can be adjusted by a 
screw 


Z- Skruvstämp SNRA £ inre 64 mm 


|| Psoas teer 4mm 


godstjocklek 3 mm 


Brottlast 10-11 ton 


Ovan: Fig. 8. Vanligt utförande av spontför rörgrav. (OD Grävning utan 


spont, &) sponten reses, & färdig schakt i fast mark och 2) sponten 
slås under schaktets botten vid lös mark 


Above: Fig. 8. Common shoring for pipe french: D) excavation without shore 
Q sides are driven, &) completed trench in firm soil, (&) in loose soil the board- 
ing or piling is driven below the bottom of the french 


T. h: Fig. 9. Kombinerad 
jordslänt och spont.Gräv- 
ningen börjar med jord- 
slänter utan spont (D, se- 
dan reses sponten och 
grävningen fortsätts in- 
om sponten (2) 


Right: Fig. 9. Excavation 
slope and shoring. Digging 
is begun by sloping sides 
without shoring (D, after- 
wards the sides are driven 
and the digging continued 
inside the walls & 
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Ovan: Fig. 10. Arbetsgång då spontplankor utan lås slås från den 
orörda markytan till fullt djup. Q) flyttbar stödbock, &) sponten slås, 
& sponten är slagen, 4) grävningen börjar med djupgrävningsskopa och 
& fortsätts med gripskopa 

Above: Fig. 10. Order of operations when walls are driven without connec- 
tions from existing ground level to the full depth: ) movable trestle, & walls 
are driven, Q) driving complete, (4) excavation begun with deep digger and (&) 
continued with grab 


SN i idragstags INN 
VN Ne ÅW 
WE k i NV N Yr 3 

SONY, Rd 


få Aj 


0 


rang Va 


stockmattor 


avvaxling 


betongplatta (Kottling) 


Ovan: Fig. 11. Exempel på spont i mycket lös mark. I) sponten slås, 
Å grävningen börjar och 3 fortsätts till bottnen. 4) betongplattan för 
rörledningen gjuts, varefter & sponten avväxlas mot plattan och rör- 
ledningen läggs 

Above: Fig. 11. Example of piling in very loose soil. D) the sheet piling is 
driven, Q) the excavation is begun, 8) is continued to the bottom, (4) the bottom 
slab is poured, & the piling is retained by the slab and the pipes can be laid out 


T, v: Fig. 12. Exempel på 
spont i grovt grus vid större 
djup. Q) Andra spontetappen 


Left: Fig. 12. Example of deep 
piling in coarse-grained gravel. 
Q& second stage in piling 
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2. sponten drivs ned i etapper i samband med schakt- 
ningen 
3. spontplankorna slås till fullt djup, innan schakt- 
ningen börjar. & 

Spont i fast mark. När man har ont om utrymme 
i sidled, men ändå behöver sponta, schaktar man 
med möjligast lodräta väggar så djupt man kan 
utan risk för ras, vanligen till 1,5—2,5 m under mark- 
ytan (fig. 8). Därefter reses sponten och man grä-- 
ver sig ned samtidigt som sponten slås efter. När 
man har kommit igenom de övre fastare marklagren 
kan det bli nödvändigt att driva ned sponten under 
schaktbottnen, för att inte "de lösa jordlagren skall 
tränga upp underifrån. Om det finns plats i sidled 
är det ofta ekonomiskt att börja schakta med slänter 
(fig. 9). Man kan då arbeta sig ned utan spont och 
utan risk för ras till ett större djup än i förra fallet. 

Spont i lös mark. Man slår först ned spontplan- 
korna från den orörda marken till fullt djup och 
gräver sedan ut schaktet. En förutsättning är att det 
inte finns större jordstenar. Lämpligen spontas en 
sida i taget. Spontplank utan lås måste stagas provi- 
soriskt tills de kommit ned i marken. I fig. 10 och 11 
visas exempel på spontningsförfarande i mycket lös 
mark. 

Spont vid större djup. I grovt grus kan det vara = 
mycket tidsödande och kanske omöjligt att driva ; 
ned träspont till erforderligt djup på grund av frik- — 
tionsmotståndet. Man kan då som i fig. 12: 1 slå en 
ny spont innanför den först neddrivna. Vid plane- 
ringen av schaktningsarbetet måste då hänsyn tas till 
det större utrymmesbehovet. 

Spont mot berg. Väntas bergsprängning inom spont 
måste sponten vid slagningen sättas så långt ut att 
det blir plats för fastdubbning av ett hammarband 
som stöd för spontfoten i övergången mellan jord 
och berg (fig. 13). I regel är det tillräckligt med en 
ca 0,5 m bred bankett. Observera att inborrningen 
av dubbarna sker till fast berg. 

Förankringsstag. Förankringsplattorna måste pla- 
ceras tillräckligt långt från spontväggen med hän- 
syn till eventuella glidytor (fig. 13). Vid monteringen 
av förankringsstagen är det viktigt att de sträcks 
så att sponten inte ger sig när belastningen kommer - 
på. Viss sättning av sponten bör man dock räkna - 
med. Till stag kan användas kasserade stållinor eller 
rundstål. Det är i allmänhet olämpligt att använda 
förankringsstag i gator då man får sättningsränder 
efter stagen. Om man kan pressa in förankringssta- 
gen i gatan från schaktgropen utan uppgrävning blir 
gatuskadorna väsentligt mindre. 


DETALJER I SPONTNINGSARBETET 


Bakfyllning mot spont. I grusåsar — särskilt med 
grovt grus och stenblock av »kattskalletyp> — vill - 
materialet gärna rinna fram i schaktet under spont- 
spetsen. Risk finns då för att sponten undermineras 
och kantrar. Rasen kan förhindras om man stoppar ' 
ned säckar, gamla fördämningsmattor eller jord, som - 
kan packas mot spontens baksida (fig. 14). 
Krysskolvning. I lösa jordarter händer det ofta att 
två motstående spontsidor i en schakt vill förskjuta : 
sig i förhållande till varandra under arbetets gång - 


| 


bankett 
eller hylla 


Ovan: Fig. 13. Spont mot berg. ID) hammarband, & ståldubb till fast 
berg, 3) förankringsstag, 4 förankringsplatta 


Above: Fig. 13. Piling to rock: Q) batten, & steel dowel in bedrock Q) tie, 
& tie plate 


Fall A 


Ovan: Fig. 15. Stabilisering av spont mot »kalvning». Fall A upptryck=- 
ning och sidoförskjutning. Fall B upptryckning och sammanpressning i 
botten. I) krysskolvning, & dragstag 


Above: Fig. 15. Securing the piling against tipping: Case A, pressing upwards 
and sideways; case B, pressing up and consolidating in bottom. I) herring- 
bone strutting, 2) ties 

eller som man säger »kalva» (fig. 15). Det är i syn- 
nerhet vid lösa leror som. »kalvning» lätt inträffar. 
Genom krysskolvning av strävorna i vartannat till 
vart tredje fack hindras »kalvningen>. 

Avväxling av strävor. För att få erforderligt fritt 
utrymme i en inspontad schakt för t.ex. gjutning 
av en betongvägg eller läggning av rörledning kan 
strävorna behöva avväxlas (fig. 16). Eftersom avväx- 
lingen medför större fria spännvidder används för 
denna grovt virke eller bredflänsiga stålbalkar. 

Avväxling blir ofta aktuell vid arbete i lös mark 
och på större djup, då strävorna under grävningen 
måste sättas tätt. I fig. 16 visas avväxling genom 
kottling mot en bottenplatta av betong. Observera 
att kottlingen måste utföras på båda sidor samtidigt. 

Vid mycket lös jord kanske nedersta hammar- 
bandet med strävor måste sättas i schaktbottnen un- 
der själva konstruktionen. Schaktbottnen kan behö- 
va plankas in, dels för att hindra jordens uppressning 
och dels för att möjliggöra formsättning och ar- 
mering. 


REDSKAP OCH MASKINER FÖR SPONTNINGSARBETEN 


För neddrivning av spontplank används numera of- 
tast tryckluft- eller explosionsdrivna sponthammare 
(fig. 17). Hammarens vikt beror på spontplankans 
dimensioner. 


packbar 
jord 


HEHE 


Ovan: Fig. 14. Bakfyllning mot spont vid mark av grovt grus. Stopp- 
ning med säckar D) och med packbar jord & 


Above: Fig. 14. Filling behind piling in coarse gravel. ID) packing with sacks, 
QQ Packing with soil 


Före omflyttningen Efter omflyttningen 


IEEE 


Ovan: Fig. 16. Avväxling av strävor. Q grovt virke eller Dip-balk, 
& kottling, & inbrädning vid lös mark 


Above: Fig. 16. Trimming of battens. Q large timber scantlings or heavy 
section I beams. 2) nogging pieces, 8) boarding for loose soil 


Nedan: Fig. 17. Tryckluftsdrivna sponthammare. &D vikt 50 kg, D75 kg, 
& 400 kg 


Below: Fig. 17. Compressed air pile driver. QQ 50 kilos, & 75 kilos, & 400 
kilos 
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Ovan: Fig. 18. Maskiner för lyftning och manövrering av spont och 
hammare (hejare). VD) lyftkran på hjul, & bilkran, GB) grävmaskin med 
fritt hängande hammare, (2) grävmaskin med gejder och fallhejare 


Above: Fig. 18. Machines for lifting and transporting piling and pile driving 
equipment. (1) mobile crane, (2) motorised mobile crane, (3) excavator with 
freely suspended hammer, (4) excavator with guided drop-hammer 


T. v: Fig. 19. OD lås för 
lyftning av tyngre spont- 
O plank, Q& styranordning 
if S för tyngre tryckluftsham- 
mare 


Left: Fig. 19. D hook for 
lifting heavy piling, 
& guiding equipment for 
heavy compressed air pile- 
drivers 


T, v: Fig. 20. Arbetsprin- 
cip för tryckluftsdriven 
spontuppdragare 


Left: Fig. 20. Working 
principles of pneumatic 
pile extractor 


Vid träspont används handklubbor eller spont- 
hammare om ca 50 kg vikt. Särskild slagdyna behövs 
inte. 

Vid lätt stålspont används sponthammare med en 
vikt av 75-100 kg med slagdyna. 

Tung stålspont slås med hammare med en vikt 
av 400-1 500 kg. För styrning av hammaren kan man 
ha en kombinerad dyna och styranordning, som är 
kopplad till sponthammaren (fig. 19: 2). I vissa fall 
används fallhejare med 2 000-2 500 kg vikt. Vinter- 
tid kan det vara fördelaktigt med fallhejare, då man 
slipper ifrån frysning av kondensvatten i tryckluften. 

Lyftanordningar vid spontning. Lätt spont och 
hammare kan lyftas och manövreras med maskin- 
eller handdrivna lyftkranar av gängse förekommande 
typer (fig. 18: 1). Bilkranar dvs. större lastbilar med 
hydrauliska lyftkranar kan också användas (fig. 
18:22); 
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För tunga sponter kan man använda grävmaski- 
ner med fritt hängande spontplank och hammare 
(fig 18: 3). i 

Vid mycket tunga sponter behövs grävmaskin med 
pålkransgejder eller vanlig pålkran med hammare 
eller fallhejare (fig. 18:4). Vid lyftning av tunga 
sponter kan man ha en låsanordning som möjliggör 
att kroken kan frigöras från spontplankan från mark- 
planet (fig: 19: 1): 

Uppdragning av sponter. Träspont kan dras upp 
med stubbrytare eller lyftkran. 

Dragning av lätta stålsponter går bra med lyft- 
kran eller grävmaskin. 

Tunga stålsponter kan fordra speciell trvcktaftaa 
driven spontuppdragare, som i princip fungerar som 
en upp och nedvänd sponthammare (fig. 20). 


| 
i 
i 


EKONOMISKA SYNPUNKTER 


Spontplank. För att visa hur en ekonomisk jäm- 
förelse mellan virke och stål ställer sig har här valts 
en vanlig träspont av 3” plank och motsvarande lätta 
stålspont av t. ex. typ KD 1 med motståndsmomentet 
50-60 cm. i 

Med nuvarande virkespriser kostar 3” plank ca 7 
6-7 kr per kbfot eller 18-19 kr per m?. Om man 
antar att virket i genomsnitt kan användas fyra gång- 
er innan det är förbrukat blir spontkostnaden 4—5 
kr per m? och användningstillfälle. 

Den lätta KD 1-sponten kostar 80-90 öre per kg 
eller ca 35 kr per m?. Under förutsättning av samma 
slagnings- och uppdragningskostnad för virke som 
stål måste alltså stålsponten användas minst 7—9 gång- 
er för att den skall kunna konkurrera med träsponten. 

Strävor. En 1,8 m lång skruvsträva & 60 mm av 
stål kostar 50-60 kr, medan motsvarande trästräva 
5” X 5” kostar 6-7 kr. Om trästrävan kan användas 
fyra gånger skulle skruvsträvan bli ekonomisk först 
efter ca 30 gångers användning. Det finns dock, som 
tidigare har nämnts, fördelar ur praktisk synpunkt, 
som gör att skruvsträvan säkert är ekonomisk dess- 
förinnan. 

Utvecklingen kommer sannolikt att gå mot ökad 
användning av lätta stålsponter på virkets bekostnad. 
Även användningen av skruvsträvor av stål kommer 
att bli mera allmän särskilt vid långsträckta schakter 
av rörgravstyp, där spontning och schaktning kon- 
tinuerligt avlöser varandra i arbetsetapper. 
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SCHAKT- OCH SPONTPLANERING FÖR HUSBYGGNADER I STOCKHOLM 


Av civilingenjör Arne Hellgren 


Under senare år har schaktnings- och byggnadslovs- 
ärenden, s.k. byggnadsnämndsärenden, som från 
byggnadsnämnden i Stockholm remitterats till gatu- 
kontoret, även granskats ur geoteknisk synpunkt. Till 
övervägande del har det gällt byggnader i stadens 
centrala delar. Hittills har ca 125 ärenden behandlats. 


FÖRBEREDANDE UTREDNINGSARBETEN 


Utredningsarbetet syftar bl. a. till att klarlägga grund- 
förhållandena på och invid de aktuella byggnadsplat- 
serna samt grundläggningen för grannfastigheter, led- 
ningar, gator m.m. och hur skador på dessa skall 
kunna undvikas. 

När det gäller yngre byggnader kan man få be- 
sked om grannfastigheternas grundläggningssätt i 
byggnadsnämndens grundbesiktningsprotokoll. Exem- 
pel på redovisning framgår av fig. 1. Skall en riv- 
ningstomt bebyggas måste givetvis alla data av in- 
tresse om den äldre byggnaden om möjligt skaffas 


Fig. 1. Undersökning av granmastigheters grundläggningssätt samt 
angivna punkter där grundvattenobservationer och kontrollavväg- 
ningar skall utföras 


Plintar till berg resp. 
fost botten 


Grundploktor på Grus + big- 
pålar under Hrapphus 


DK 624.152.634: 624.133: 69.001.1 
fram. Ibland kan emellertid byggnadsnämndens upp- 
gifter saknas eller vara felaktiga, varför en viss för- 
siktighet vid tolkningen är att rekommendera. Geo- 
logiska kartor med tillhörande beskrivningar och 
gamla topografiska kartor kompletterar ofta de på 
annat sätt erhållna detaljuppgifterna. Ledningskarta 
över omgivande gators kablar och ledningar måste 
införskaffas med tanke på grundundersökningar, 
spontning, schaktning m. m. Direktiv skall inhämtas 
från respektive verk om vilka försiktighetsmått som 
i olika avseende måste vidtas. 


GRUNDUNDERSÖKNINGAR 


För att man skall kunna klarlägga grundläggnings- 
sätt och arbetsmetoder fordras grundundersökningar 
på och eventuellt även utanför den aktuella tomten. 
Jordlagerföljderna bestäms i regel medelst sondering 
av olika slag, såsom vikt- och hejarsondering. De 
kompletteras med jordprovtagning med efterföljande 


Fig. 1. Investigation of founding of neighbouring building and points where 
ground water recordings have been made and levels are 10 be checked 


5 grundvattenobservatror 


24 Sältrningsmatning 


Murar Nl 
berg» grund, 


Murar Hl berg |NMuror ill berg + 


+ grundpl. på grus) grundpl. på Grus Irapaler 


0) Iröpolor 
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gora 


IN 


WIN 


rad lera, som upptäckts 


gång och som sedan kar- 


forderlig bergförankring 
kunde utföras 


rock which were discover- 
SEO during blasting opera- 


SPIN 


RR 


BN fog ie 


N ontogl. slog 


+ fions and which were later 
charted by drilling the 
rock so that the necessary 

. ties could be made 


lera och mo 


sprangbotten 


T, vy: Fig. 3. Konsolspont 
(olämplig vid eller i ga- 
tumark) 

Left: Fig. 3. Cantilevered 


sheet piling (unsuitable in 
or by streets) 


T.”v: Fig. 4—6. Några 
vanliga ä stöttningsprin- 
ciper 


Left :[Fig. 4—6. Some com- 
mon types of shoring 


Nedan: Fig. 7. Deformationer i jord och spont vid rörgravsliknande 
sckakt 


Below: Fig. 7. Deformations in earth and sheet piling in excavated trenches 
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laboratorieundersökningar. Enbart s. k. hejarborrning 
är i regel inte tillräcklig emedan misstag ifråga om 
jordarterna lätt kan göras. Laboratorieundersökning 
på lera bör exempelvis omfatta bestämning av volym- 
vikt, skärhållfasthet, vattenhalt, finlekstal och sensi- 
tivitet. Ofta görs även kompressionsförsök så att kom- 
pressibilitet och vattengenomsläpplighet erhålls. Är 
jordarten av friktionskaraktär kan undersökningen 
gälla exempelvis injekterbarhet. Vid berggrundlägg- 
ningar utförs normalt kontrollborrningar i berg 
medelst hammarborr (vanlig bergborrning minst 3—5 
m i berg) och någon gång diamantborrning. Att berg- 
borrningen kan vara nog så viktig framgår av exemp- 
let al figsle 

Bestämning av grundvattenytans (eller ytornas) ni- 
vå(-er) är en viktig faktor i grundundersökningarna. 
I vissa fall räcker det om man kan klarlägga att 
grundvattenytan ligger så djupt att den saknar in- 
tresse för det aktuella fallet. Emedan grundvatten- 
nivån som regel varierar såväl med årstiderna som 
från år till år kan enstaka observationer sällan ge 
definitivt besked. [1] 


PRINCIPRITNINGAR 


I fig. 3-6 och 9—11 visas några typexempel på stött- 
ning av spont. Konsolspontning enligt fig. 3 är direkt 
olämplig i gatumark emedan stora, icke beräknings- 
bara rörelser uppstår. Fig. 4—6 visar några vanliga 
stöttningsprinciper liksom fig. 7, där de ofrånkomliga 
deformationerna vid en rörgravsliknande schakt starkt 
överdrivits. 

Huvudregeln vid all schakt i eller vid gatumark 
är att ett hammarband skall läggas in nära mark- 
ytan på ett tidigt stadium av schaktningen. Dragstags- 
förankring i eller över gatumark (enligt fig. 9 och 10) 
tillåts i regel inte emedan gatorna mestadels måste 
läggas om efteråt. Om sådan förankring i något fall 
används måste stagen förspännas. Dragstagsförank- 
ring enligt fig. 11 har börjat användas på senare tid. 
I en byggnadsschakt förekommer mestadels kombi- 
nationer av de nämnda typerna, ofta tillsammans med 
stöttning mot under hand utförda byggnadsdelar. 

Med hjälp av de data och direktiv som inhämtats 
uppgörs principritningar. Dessa beskriver ordnings- 
följden i och sättet för varje etapp i grundläggnings- 
arbetet i små schematiskt ritade planer och profiler 
kombinerade med kort text. Texten bör stå på rit- 
ningarna och inte på lösa PM. Ett exempel på prin- 
cipritningar är fig. 8, där dock för tydlighetens skull 
antalet sektioner minskats och texten förkortats till 
ca hälften. I fig. 12 visas ett mindre vanligt fall, där en 
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Right: Building stage Il. 
A) Ppouring of staircase, 
pouring of recessed 
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demolition and excavation 
to elevation 42,0 m, 40) ex- 
cavation of remaining soil 
to elevation +2,0 m 
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T. h: Byggnadsetapp IV. 
GB schaktning och gjut- 
ning, (5 successiv gjut- 
ning av fribärande golv 
eller stagbalkar, 46) gjut- 
ning av bjälklag över 
undre källaren 


Right: Building stage IV. 
GB excavating and pour- 
ing concrete, 15) successive 
pouring of suspended foor 
'or shoring beams, (6) pour- ” 
ing of floor slab over lower 
basement 
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nedslagningsdjup 


Fig. 14. Section showing sheet pil- 
ing, the dotted line indicating the 
intended driving depths 


Fig. 14. Spontprofilritning där 
den streckade linjen anger avsett 
| 
| 
| 
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övre källarvåning byggs före en undre, för att stabilite- 
ten skall kunna säkras. Principritningarna skall givetvis 
gå att läsa direkt som kopior. Men det underlättar både 
för den som utarbetar förslaget och för den som skall 
granska det om en omgång kopior målas upp i färg 
t. ex. med rött för stål, gult för trä och grönt för be- 
tong. Tyvärr kan inte detta visas i uppsatsen. Då 
principritningarna görs upp måste givetvis enkla över- 
slagsberäkningar utföras så att man kan övertyga sig 
om att de föreslagna metoderna är möjliga att realisera. 


BERÄKNINGSANTAGANDEN OCH BERÄKNINGAR 


Samtidigt med att principritningarna upprättas sam- 
manställs beräkningsantaganden angående skärhåll- 
fastheten i jorden, friktionsvinklar, volymvikter, rör- 
lig last och säkerhetsgrader. Därtill kommer anta- 
ganden om jordtryckets storlek och fördelning, be- 
räkning av schaktbottenupptryckning, hänsynstagan- 
de till skakningar på grund av bl.a. sprängning, 
grundvatten och grundvattenströmning, hållfasthets- 
nedsättning på grund av omrörning m.m. 

När principritningar och beräkningsantaganden är 
godkända kan rena konstruktionsritningar uppgöras 
över sponter m.m. I varje skede av arbetet måste 
man härvid bl. a. se till att knäcksäkerheten i stöttor 
och strävor är tillräcklig i alla riktningar. Vid >mått- 
liga» knäckförband är det en billig försäkring att ha 
en sträva för mycket» så att en godtycklig sträva 
kan slås bort utan katastrof. 


DIVERSE DIREKTIV 


Samtidigt som direktiv om gator och ledningar (fig. 
13) införskaffas skall uppgifter om disponibel gatu- 
areal, erforderliga skyddsräcken för trafiken, plats 
för uppställning av bodar m. m. inhämtas. 


KONTROLLÅTGÄRDER 


Grannfastigheternas grundläggningssätt skall klarläg- 
gas inom det område som det aktuella bygget väntas 
kunna påverka i form av rörelser i jorden, skakning- 
ar eller grundvattenändringar. Sådana fastigheter bör 
besiktigas åtminstone före och efter byggandet och 
eventuellt även hållas under kontroll genom avväg- 
ningar på dubbar m. m. (se fig. 1). Om så fordras 
skall grundvattenytan på samma sätt kontrolleras 
av därtill kompetent, helst neutral person såväl före, 
under som efter arbetet. Detta bör ske med så täta in- 


Anlogen bergkontur 
enl. provborrring. 


tervall att man kan gardera sig mot eventuella skadliga 
förändringar i grundvattenståndet. Det kan vara skäl 
att påpeka att man ofta har flera av varandra oberoen- 
de grundvattenytor att kontrollera, varvid det övre 
grundvattnet kan vara konserverande på pålar och 
rustbäddar. En grundvattensänkning i kohesionära 
jordarter medför som bekant alltid sättningar. 


SPONTPROFILRITNINGAR 


Varje järnspontplanka skall i överänden vara påmå- 
lad med planklängden på en dm när, så att efter 
slagningen en profil över verkliga slagningsnivåer, en 
s.k. spontprofilritning, (fig. 14) kan göras upp. Ofta 
inskränker sig ojämnheterna som i exemplet inte till 
olika nedslagningsdjup. Även »urspåringar» med åt- 
följande snedställningar i sponten är vanliga och spe- 
ciellt vanskliga om grundvatten kommer med i bil- 
den. Har enligt beräkningarna avsett djup uppnåtts 
är allt gott och väl. Skulle så inte vara fallet kan prin- 
cipritningar och därmed beräkningar och detaljrit- 
ningar behöva omarbetas så att erforderlig stabilitet 
uppnås i varje skede. 


ALLMÄNT 


Granskningen ur geoteknisk synpunkt har huvudsak- 
ligen inneburit en kontroll av att grundundersökning- 
ar liksom grundvattenobservationer är utförda på ett 
tillräckligt klarläggande sätt och att principritning- 
arna visar ett förslag som beaktar grundförhållanden, 
grannfastigheter, gator, ledningar m. m. samt att be- 
räkningsantagandena är acceptabla. De beräkningar 
och konstruktionsritningar som skall uppgöras och 
insändas när ovanstående handlingar godkänts, har 
normalt endast granskats stickprovsvis. Det bör på- 
pekas att hela den granskning som utförs varken 
fråntar den byggande ansvaret eller överför det på 
dem som granskar. 

Strax efter det en granskning enligt ovanstående 
börjat i Stockholm uppdagades otäcka tillbud på 
några håll, där undersökningar och beräkningar ut- 
förts bristfälligt. De ofta mycket komplicerade grund- 
läggningsproblemen löses och redovisas numera mes- 
tadels på ett föredömligt sätt. 


LITTERATUR 
[1] Hellgren, A: Skadlig grundvattenändring. Stads- 
byggnad nr 5, 1959 
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BRUKETS PLASTICITET OCH MODERNA BINDEMEDEL 


Av diplomingenjör Vitold Saretok 


»Äkta plasticitet erfordras om ett bruk skall vara 
förstklassigt> är rubriken över en artikel av civil- 
ingenjör Sven Nycander i Byggmästaren nr 8, 1960. 

För många läsare är de begrepp som avhandlas i 
denna artikel svårgripbara och det är fara värt att de 
på direkt felaktiga och vilseledande påståenden ba- 
serade slutsatser, till vilka Nycander kommer, av 
många kan accepteras som riktiga. Ett bemötande och 
beriktigande av de i artikeln förekommande felaktig- 
heterna har därför för mig framstått som en nöd- 
vändighet. 

Det skulle föra för långt att grundligt bemöta var- 
enda felaktighet i denna artikel. Jag får nöja mig med 
huvudlinjerna. 


Brukets plasticitet (smidighet) 


Ordet plasticitet ges olika innebörd, dels beroende på 
vilket material som behandlas, dels beroende på om 
ordet förekommer i teoretiska eller praktiska sam- 
manhang. När det gäller bruk kan man tala om plas- 
ticitet som ett praktiskt eller som ett reologiskt pro- 
blem. Allan Backman [1], som citeras av Nycander, 
säger (i översättning): »Vi förfogar f. n. inte över 
någon lämplig mätmetod med vilken man i en enda 
provning kan bestämma de faktorer av vilka plasti- 
citeten är sammansatt. I avsaknad av ett sådant prov- 
ningsförfarande hjälper man sig fram med att bestäm- 
ma seghet, vidhäftning, vattenkvarhållning och kon- 
sistens.> Vanligtvis kallar man detta egenskapskom- 
plex för brukets arbetbarhet eller bearbetbarhet. 

Begreppet plasticitet kan tillämpas på alla mate- 
rial, såväl fasta som flytande. När det gäller halvfly- 
tande massor, till vilka bruk hör, kan man i allra 
största allmänhet säga, såsom t. ex. Backman (loc.cit.) 
gör, att »plasticitet betecknar halvflytande massors 
specifika flytegenskaper.» 

Tyvärr råder när det gäller bruk en total begrepps- 
förvirring på detta område, vilket efter ingående stu- 
dier konstaterats av såväl Nordiska Putskommittén 
som RILEM:s arbetsgrupp för puts- och murbruk. 
Inom Nordiska Putskommittén har man därför — 
för att komma till klarare linjer — beslutat att in- 
föra begreppen styvhet (istället för konsistens, lättflu- 
tenhet) och smidighet (istället för plasticitet och arbet- 
barhet). Dessa två ord ansågs vara tämligen specifika 
för bruk och kan således inte så lätt förväxlas med 
andra termer. Inom de ovannämnda kommittéerna 
har man även varit enig om att vi idag inte kän- 
ner till någon mätmetod för bestämning av någon 
av dessa egenskaper. 
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DK 691.5 

Arbetet med att finna lämpliga instrument för mät- 
ning av brukets egenskaper pågår. Det har lagts upp så 
att man i en första arbetsetapp vill finna en apparat 
som på bästa sätt återspeglar en murares uppfattning 
om rätt styvhet. Hittills gjorda försök i internationell 
skala har visat att Mo-mätaren är det pålitligaste in- 
strumentet inom det i Skandinavien vanliga styvhets- 
området. I en andra etapp vill man i detalj studera 
de faktorer som inverkar på brukets styvhet och smi- 
dighet. 

När Nycander talar om plasticitet, syns han i hu- 
vudsak använda ordet i dess trängre bemärkelse, dvs. 
»ett halvflytande ämnes specifika flytningsegenskap>. 
Detta innebär (med mycket breda marginaler) att 
kalksuspensioner har sin specifika plasticitet, cement- 
suspensioner sin och så vidare. Sedan kan man mo- 
difiera denna plasticitet genom att tillsätta andra äm- 
nen. Man gör då normalt den nomenklaturmässiga 
skillnaden att man kallar den plasticitet som orsakas 
av det undersökta (primära) ämnet för »äkta plasti- 
citet>, medan det bidrag till plasticiteten som måste 
skrivas på tillsatsers konto kallas »betingad plastici- 
tet» (betingad av att något ämne tillsatts). Talar man 
alltså om rena kalkbruk bör man tala om »äkta 
kalkplasticitet>. Talar man om ett rent cementbruk 
bör man tala om >»äkta cementplasticitet>. Sätter 
man till kalk till cementbruk är den ändring som 
kalktillsatsen ger upphov till att betrakta som be- 
tingad plasticitet (hänförd till cementbruket). Samma 
sak gäller givetvis för alla slags tillsatsmedel. Vi vet 
dessutom att t. ex. den äkta kalkplasticiteten inom 
mycket breda gränser är beroende av kalkens brän- 
ning, släckning och brukets bearbetning. Backman 
[2] har pekat på de mycket stora skillnaderna i detta 
avseende mellan olika kalksorter och vid olika bear- 
betningsintensitet hos suspensioner av kalk i vatten. 
Man ser alltså att även »äkta kalkplasticitet> inte är 
något för materialet ifråga konstant och enkelt grip- 
bart begrepp. 

När Nycander behandlar begreppet >»plasticitet>, 
delar han upp det i tre klasser: 


1. »äkta»> = den som stammar från en kalktillsats 

2. »betingad> = den som härstammar från gelbil- 
dande ämnen (Modocoll nämns) 

3. »falsk» (skenbar) = den som härstammar från luft- 
inblandare 


Vad punkt 1 beträffar kan man tala om äkra kalk- 
plasticitet när ett bruk som huvudsakligt bindemedel 
innehåller kalk. Man bör dock även i ett sådant fall 
tydligt skriva >kalkplasticitet>, vilket t. ex. Backman 
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gör i de av Nycander citerade artiklarna. I ett rent 
cementbruk finns det överhuvudtaget ingen kalkplas- 
ticitet utan endast cementplasticitet, som måste kallas 
»äkta». 

Vi skall sedan se vad som döljer sig bakom punkt 2. 
Nycander rekommenderar en tillsats av Modocoll 
E 600 i en mängd av 1 gram per liter vatten som 
 gelbildande tillsats. Modocoll E 600 är etyl-hydroxid- 
viskositet av 600 cp. Av den tillgängliga litteraturen 
framgår att viskositeten hos en 1-procentig lösning 
| är 80 cp och hos en !/2-procentig 10 cp. Lägre kon- 
centrationer behandlas inte i detta sammanhang. 

Några nedan beskrivna enkla försök utfördes där- 
för: En 0,1-procentig Modocollösning bereddes och 
dess viskositet bestämdes. Denna var ca 2 cp. Vatt- 
nets viskositet vid 2029 C är 1 cp, vid 50? C 0,55 och 
vid 12C-1;73: ep. 

Vidare blandades i aktivator cementbruk C 100/400 
(C 1: 4) till samma Mo-tal (20) dels med vatten, dels 
— följande Nycanders rekommendation — med 0,1- 
procentig Modocollösning. Lufthalten och vattence- 
menttalet bestämdes i de båda bruken. Följande re- 
sultat erhölls. 


Bruket berett med Lufthalt 24, Vatten-bindemedelstal 
vatten 200 0,92 
Modocollösning 13 0,88 


Av resultaten framgår att Modocoll, när den an- 
vänds i denna koncentration, är en luftinblandare. 
Det torde även vara klart att en nämnvärd viskositets- 
höjande effekt uppkommer först vid avsevärt högre 
koncentrationer än de av Nycander rekommenderade. 

Man kan förstås mycket väl tänka sig att använda 
detta preparat som gelbildare vid beredning av bruk 
och betong. Man får dock inte förbise luftinbland- 
ningseffekten, som vid den av Nycander föreslagna 
koncentrationen är helt dominerande. 

Kan det vara så att Nycander trots allt inte varit 
medveten om att Modocoll verkar som Iuftinblandare 
och att han i god tro har spänt för en trojansk häst 
och klassificerat preparatet så som han gjort? Nej, 
så kan det tyvärr inte vara, ty Nycander skriver i 
kap. 224:35 i handboken BYGG, band II, 1959: 
»Från rent nationalekonomisk synpunkt är det enligt 
förf:s åsikt lämpligt att använda dessa sandförekoms- 
ter till murbruk, trots överskott på finmaterial i san- 
den, i så fall i kombination med aktivering och till- 
sats av luftinblandningsmedel (vid KC 21 t. ex. Mo- 
docoll 1 g/l vatten)». 

Den sista typen av plasticitet som Nycander kallar 
för skenbar eller falsk, med tydlig syftning på mot- 
sättningen äkta-falsk (jfr äkta och falska pengar), 
uppkommer när luftinblandare används. Han påstår 
om denna plasticitet att 


a. bruk med skenbar plasticitet saknar flytgräns och 
sålunda formbeständighet 

b. luftinblandningen sänker brukets vattenkvarhål- 
lande effekt 

c. luftinblandarna »uppvisar ännu outredda biverk- 
ningar vid omkristallisation m. m.> 
Beträffande punkt a kan man säga att luft- 

inblanvcarna sänker flytgränsen hos ett givet bruk. Det 


är dock helt felaktigt att säga att sådana bruk saknar 
flytgräns. En sänkning av flytgränsen innebär att ett 
»kort> bruk blir smidigare. Rena cementbruk är 
»korta» och har en hög flytgräns. För att sänka denna 
kan man antingen sätta till kalk eller luftinblandare. 
Man kan även aktivera bruket. På alla dessa tre 
olika sätt kan man komma till samma resultat — man 
kan sänka flytgränsen. Gelbildande ämnen däremot 
höjer i regel flytgränsen, vilket ibland kan vara en 
fördel. 

Beträffande punkt b måste jag säga att god vatten- 
kvarhållning är ett av murcementbrukens främsta kän- 
netecken och inte tvärtom. Ett cementbruk, även ett 
aktiverat sådant, uppvisar alltid vattenseparation. 
Samma bruk med tillsats av luftinblandare avskiljer 
avsevärt mindre vatten. Ett maskinblandat kalkbruk 
berett av torr puderkalk avskiljer också ganska myc- 
ket vatten, vilket kan motverkas genom blötläggning 
av bindemedlet, aktivering eller luftinblandning. Jag 
skulle snarare vara böjd att säga att det är en nackdel 
hos murcementbruken att de vägrar att avge vatten 
till svagt sugande underlag, t. ex. betong eller hård- 
bränt tegel. Den av Nycander påpekade svårigheten 
vid hopskurning av bomlagsskarvar torde som främsta 
anledning ha låg sugning hos det tidigare påslagna och 
uttorkade samt låg vattenavgivning hos det nypå- 
slagna bruket. Ur vidhäftningssynpunkt kan det i 
vissa fall vara lämpligt att ha ett bruk med sämre 
vattenkvarhållning. I sådana fall bör man använda 
bruk utan luftinblandare. 

Vad slutligen den sista punkten, ce, beträffar är 
detta endast en insinuation utan täckning. Man skri- 
ver inte att ett tillsatsmedel uppvisar outredda biverk- 
ningar. 

Luftinblandare har använts till. betong i flera de- 
cennier och enbart med goda resultat. I slutet av sin 
artikel sätter Nycander ett frågetecken för teorin att 
det är luftblåsorna som ger ökad frostbeständighet 
åt betong. Inom betongtekniken torde det finnas få så 
väl verifierade teorier som denna, se bl. a. artik- 
larna om betong i BYGG del II. 


Sandens sammansättning 


Alla är överens om att sandens sammansättning är 
av stor betydelse för brukets smidighet och dess egen- 
skaper i övrigt. Alla är också medvetna om att det 
många gånger är mycket svårt att anskaffa sand med 
lämplig gradering. 

Vad jag däremot anser vara helt felaktigt är Ny- 
canders sätt att argumentera. Han säger nämligen 
att ett magrare kalkcementbruk med en precisions- 
graderad sand är bättre än ett fetare murcementbruk 
med dålig sand. Den dåliga sanden får benämningen 
»släpskopesand»>. Denna jämförelse är inte korrekt. 
En jämförelse mellan precisionsgraderad sand + mur- 
cement och Nycanders »släpskopesand» -+ kalkcement 
skulle säkert utfalla till den förra kombinationens 
fördel. Skall man jämföra två bindemedel, skall jäm- 
förelsen givetvis gälla samma sand. Eller får mur- 
cement inte användas med välgraderad sand? 

Alla åtgärder som kan vidtas för att förbättra 
sandkvaliteten är givetvis välkomna. En sådan åtgärd 
är bl.a. att man i BABS 1960 har infört gränskurvor 
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för sand. När Nycander ibland säger att myndighe- 
terna tolererar okontrollerad sand är detta inte med 
sanningen överensstämmande. 


Luftinblandning 


Som alla läsare har förstått riktar sig Nycanders 
artikel i första hand mot murcement och detta tydligen 
främst av den anledningen att detta bindemedel inne- 
håller luftinblandare. Bland de goda råd han har att 
ge är bl. a. det att använda E-cement. Tyvärr finns 
detta material inte längre i marknaden. Likaså tycks 
Nycander tro att E-cementet var mera finmalet än vad 
murcementet är. Så är inte heller fallet. 

I denna, liksom andra på sista tiden skrivna artik- 
lar frånkänner Nycander alla, med undantag av sig 
själv, all kännedom om bruk. I denna samling av 
okunniga men inflytelserika personer finner man fors- 
kare, lärare, myndighetspersoner, ingenjörer, verk- 
mästare och murare. Bindemedelstillverkarna hör ock- 
så dit, eftersom de numera använder luftinblandare 
i så gott som samtliga bindemedel utom portlandee- 
ment. Jag kan gärna intyga att det idag är svårt att 
köpa t. ex. puderkalk utan luftinblandare. Man kan 
då fråga sig, hur det har kommit dithän? Har myn- 
digheterna tvingat fram detta? Har entreprenörerna 
föreskrivit detta av ekonomiska skäl trots murar- 
nas motstånd? Eller har murarna i sin ackordhets 
tvingat entreprenörerna att använda bruk med luft- 
inblandare? Det syns istället ha varit så att alla be- 
rörda parter varit överens om luftinblandningens för- 
delar. Myndigheterna har därvidlag, så som det är 
vanligt både här och utomlands, först tagit ställning 
sedan de förskaffat sig både provningsresultat och 
erfarenheter. I dag sker praktiskt taget all murning 
och putsning med bruk som innehåller luftinblandare 
(även om den heter Modocoll). Kan Nycander verk- 
ligen säga att alla dessa murfogar och putsade ytor 
är undermåliga? 

Nycander avslutar sin artikel med konstaterandet, 
att han, då det gäller brukets plasticitet och kemiska 
sammansättning, stött sig på samarbete med framlidne 
diplomingenjören Allan Backman. Jämför man emel- 
lertid innehållet i den här behandlade artikeln av 
Nycander med texten i de av honom citerade artik- 
larna av Backman finner man att de bådas åsikter 
skiljer sig i just den väsentligaste frågan — den om 
nyttan av Iluftinblandningen. Ett citat ur den sista 
artikel Backman skrivit [1] torde vara på sin plats 
(översättning av sista stycket och sammanfattningen).! 


>Av det ovanstående resonemanget torde brukets 
mångsidiga och invecklade natur framgå, liksom möj- 
ligheten att bestämma dessa egenskaper reologiskt 
och utnyttja dem tekniskt. För den vidare utveck- 
lingen är det nödvändigt, att noggrannare precisera 
kvalitetskraven och att bättre definiera de olika bruks- 
sorternas egenskapsnyanser. Helt allmänt kan man 
nog säga att ett idealbruk har en begränsad flytgräns 
och en hög plastisk viskositet (segt och slipprigt bruk). 
Bruket bör ha en relativt låg vattenhalt (ca 20 Zo av 
torrsubstansen) och samtidigt en god vattenkvarhåll- 
ning. Detta kan uppnås genom en viss lufthalt med 


2 Kursiveringeni citatet har tillagts för tydlighetens skull. (V S) 
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samtidig god kalkplasticitet. En alltför hög lufthalt 
kan medföra vissa nackdelar. Den enbart på skum- 


medel baserade smidigheten ger en dålig plasticitet 


vid utskurning i motsats till den äkta kalkplasticiteten, 
vilken ger bruket god smidighet i de båda arbetsmo- 
menten. Dessutom erbjuder en hög kalkplasticitet de 
bästa förutsättningarna för god hållfasthet och lång 
livslängd hos puts. Den gynnsammaste lufthalten sy- 
nes ligga vid 12-18 Z och vid de minsta möjliga 
blåsorna (ca 0,1 mm). En viss cellstruktur ökar put- 
sens elasticitet och förbättrar dess frostbeständighet 
liksom dess värme- och fuktiseleringsförmåga. För att 
uppnå dessa mål i praktiken måste man i varje särskilt 
fall söka den lämpligaste kombinationen av plastisk 
hydratkvalitet, blötläggning, mekanisk blandning, san- 
dens korngradering och kemiska tillsatser. 

Sammanfattning. Varje framsteg på putsningsområ- 
det förutsätter teknisk-vetenskaplig förståelse för bru- 
kets smidighetsegenskaper. De individuella och sub- 
jektiva bedömningarna räcker här inte till utan de 
praktiska bedömningarna måste överföras till ade- 
kvata och mätbara begrepp. I ovanstående arbete har 
brukets smidighet behandlats reologiskt och praktiskt. 
En nyutvecklad apparatur för mätning av brukets 
reologiska karaktär beskrives.» 

I sin artikel varnar Backman för alltför höga luft- 
halter (25-40 270), vilket jag gärna instämmer i, men 
anger i både diagram 4 och diagram 7 att idealbruken 
enligt hans åsikt skall innehålla luft i tidigare nämnd 
mängd (se citat). 


Provningar 


Till slut några ord om provning. I den här behand- 
lade artikeln underkänner Nycander laboratorieprov- 
ning av bruk med den motiveringen att betingelserna 
under hårdnandet på ett laboratorium avsevärt skiljer 
sig från dem som förekommer i praktiken (t. ex. rums- 
temperatur på laboratoriet, medan man i praktiken 
även murar vid minusgrader). I andra publikationer 
har Nycander uttalat den åsikten att ett forsknings- 
resultat baserat på laboratorieprov inte bör publiceras 
innan det verifierats i stor skala och vid varierande 
yttre betingelser i praktiken. 

Denna inställning anser jag vara ganska enastående 
och mycket felaktig. Enastående därför att man vid 
materialprovning mer och mer söker standardisera 
provningsmetoderna i syfte att minska spridningen 
hos provningsresultaten och få jämförbara värden. 
Detta gäller alla material. Som exempel kan vi ta 
betong. Vid provning av detta material gäller nog- 
granna föreskrifter beträffande provkroppens form 
och tillverkningssätt, lagringsbetingelser samt prov- 
ningsdetaljerna. Vad t. ex. lagringen beträffar sker 
denna vid en temperatur av 18 + 2” C, trots att vi 
vet att man gjuter betong vid både högre och lägre 
temperaturer än 18? C. Nycanders rekommendationer 
går i motsatt riktning. 

Vad bruk beträffar, bör provning även av detta 
byggnadsmaterial ske under strängt normerande be- 
tingelser. Vill man (och det bör man vilja) dessutom 
skaffa sig kännedom om hur ett bruk beter sig vid 
extrema i praktiken förekommande betingelser kan 
detta lätt undersökas. Även dessa prov bör dock ut- 
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föras på laboratorium, där man har möjlighet att 
orova under väldefinierade och reproducerbara för- 
ållanden. Att prova i »praktiken» är endast giss- 
ningslek. Att man sedan bör eftersträva så god sam- 
stämmighet som möjligt mellan laboratoriet och de 
Vi praktiken förhärskande betingelserna är självklart 
och så sker också på alla områden av materialprov- 
mingen. 

När någon materialegenskap för närvarande inte 
kan bestämmas på grund av att lämpliga metoder 
saknas, bör man göra ansträngningar för att skaffa 
"sådana (se även ovanstående citat av Backmans ar- 
tikel). Att som Nycander regissera »underverk> på 
arbetsplatserna kan inte rubriceras som forskning. 
Att man genom en noggrann kontroll av sandens 
sammansättning, putsens sammansättning och bered- 
ning av bruket kan åstadkomma goda resultat, är 
ingen nyhet. Detta förekommer på många arbetsplat- 
ser. Tyvärr är antalet arbetsplatser där man struntar 
"i varje kontroll i dag så ofantligt mycket större att 
ett prima bruk framstår som ett »underverk»>. Om hur 
sådana »underverk»> skall göras står att läsa rietiex: 
I Svenska Cementföreningens handbok »Murbruk och 
putsbruk». Den dag vi kommer så långt att ett bruk 
| kontrolleras lika noggrant som man idag kontrollerar 
betong, kommer »underverk> att förekomma på de 
| flesta arbetsplatser. För att en sådan kontroll skall 
| vara rättvisande måste man ha beprövade provnings- 
| metoder. Att dessa kontrollprovningar måste ske på 
> laboratorium torde stå klart för alla. 

I Det finns visserligen mycket att göra på bruksom- 
| rådet liksom på andra materialområden. Man gör 
dock tekniken en björntjänst när man gör mur- och 
putsbruket märkvärdigare än det är. Om vi kan kom- 


ma så långt att de tillåtna påkänningarna på tegel- 
murverk görs beroende av teglets och brukets håll- 
fasthet och inte som nu av teglets hållfasthet och 
brukets sammansättning respektive beteckning, när 
brukskontrollen blivit lika vanlig som betongkon- 
trollen är idag, då kan vi säga att bruket har kommit 
i paritet med andra byggnadsmaterial. 


Litteratur: 


[1] Backman, Allan: Uber das plastische Verhalten des 
RTCRE ST Gå Zement, Kalk, Gips nr 10, 1959, sid. 
449-455 


[2] Backman, Allan: Apparatur und Methodik zur 
Messung der Geschmeidigkeitseigenschaften des Kal- 
kes. Zement, Kalk, Gips nr 5, 1954, sid. XX-XX 


[3] Backman, Allan-Nycander, Sven: Puts- och Mur- 
bruk. Byggmästaren nr B 8, 1954, sid. 129-134 


KORT REPLIK 


De nya norska normerna för puts- och murbruk står i 
direkt motsats till de svenska. Antingen måste de sven- 
ska eller norska försöken, som lett till olika resultat, 
vara felaktiga. Då de norska stämmer med resultaten 
på våra svenska arbetsplatser sedan 20 år tillbaka 
måste jag givetvis anse de svenska vara felaktiga. Vari 
felen ligger framgår klart av Saretoks uppsats. Jag 
återkommer med förklaringar i ett följande nummer. 
Den intresserade uppmanas att till dess jämföra Sare- 
toks beskyllningar mot mig med vad jag i verkligheten 
skrivit i den angripna uppsatsen. 

Sven Nycander 
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Förutvarande fastighetsdirektören i Göteborg, Frans 


Persson, fyllde nyligen 60 år. 

För denna tidskrifts läsare är en presentation av 
Frans Persson väl strängt taget onödig. Sedan mer 
än ett kvartssekel tillbaka är han ju ett känt namn 
i kommunala kretsar och bland våra byggare. Mycket 
har han under denna tid hunnit att bestyra, det mesta 
i Göteborgs Stads tjänst. Under hans 20-åriga chef- 
skap för fastighetskontoret genomgick Göteborg en 
storartad utveckling, stadsdelar stora som hela svenska 
städer kom till på löpande band, trafikleder byggdes, 
vi fick vår förnämliga sportanläggning Nya Ullevi 
och mycket annat. Allt detta är givetvis inte ensamt 
Frans Perssons förtjänst, men han kom genom sin 
stora kunnighet och arbetsförmåga att verksamt bi- 
dra till utvecklingen. I honom har på ett lyckligt 
och tämligen ovanligt sätt tekniskt, ekonomiskt och 
juridiskt kunnande förenats. Detta har gjort att han 
också anlitats som sakkunnig i en rad statliga kom- 
mittéer, bl.a. parkeringsutredningen. 

När Frans Persson lämnade fastighetskontoret ka- 
raktäriserade en av våra ledande kommunalmän ho- 
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FRANS PERSSON 
60 ÄR 


DK 92 (Persson) 
nom som en de stora linjernas man för vilken 
slentrian är främmande. Detta stämmer väl. Som vår 
chef var han förvisso krävande. Så brukar duktiga 
chefer vara. Men han gav också oss yngre många 
värdefulla lärdomar. I förhandlingar kan han vara 
hård, har det sagts, men i så fall endast mot starka 
motparter. För människor, som av olika anledningar 
råkat i svårigheter, har Frans Persson förvisso med- 
känsla. Han kan också utveckla en inte alldeles van- 
lig charm. 

Sedan den 1 oktober förra året är Frans Persson 
direktör för det stora saneringsföretaget Östra Nord- 
staden AB i Göteborg. Här har han sig förelagd en 
jättelik uppgift. Han skall förvärva, evakuera och riva 
ett 80-tal byggnader med en sammanlagd våningsyta 
av ca 100 000 m?, få fram en ny stadsplan i hjärtat 
av Göteborg och bygga nytt. Detta måste vara en 
uppgift som han trivs med och som han är bättre 
skickad än någon annan att genomföra. 

Tjänstemännen på fastighetskontoret hyllar sin for- 
ne chef och önskar honom många år av lycka och 
framgångsrikt arbete. 


Oscar Hansson 
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dackadrtenskdke 
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kombinera 
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finess och 


elegans 


Enkel montering, åldersbeständighet och styrka är egenska- 
per, som talar för Sandvikens rostfria och syrafasta fasad- 
profiler. I kombination med tex granit, marmor, tegel, ädel- 
trä, mosaik eller tom råa betongytor ger detta material 
möjligheter för Er att åstadkomma fasader och inredningar 
med högsta elegans, tidlös skönhet och bestående värde. 
Konstruktioner att vara stolt över! 


Sandvikens rostfria och syrafasta fasadprofiler är lätta att 
montera i jämförelse med profiler utförda i annat material. 
De monteras i en operation och behöver ej tagas loss, 
efterbehandlas och återmonteras. De håller sig snygga och 
är i det närmaste underhållsfria. Avtvättning med såpvatten 
är oftast tillräcklig. Repor i ytan är inget problem — kvali- 
tetsstål rätt igenom ger oömma ytor. 


Kontakta oss! Våra profileringstekniker kan profiler och 
samarbetar gärna med Er i profilfrågor. 


JJJ 


Lö 


IN, 
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jun! i 


SANDVIKENS JERNVERKS AB : SANDVIKEN 


Eskilstuna Göteborg Jönköping 

016/378 80 031/17 26 10 036/185 20 

Malmö Sandviken Stockholm 

040/723 30 Mellansv. distr. 010/52 00 80 
026/541 00 

Sundsvall 

060/573 40 

Helsingfors Köpenhamn Oslo 

OY Troili AB Chr. Hjelm Bang Rolf Lycke 

S. Esplanadg. 12 Vesterbrogade 10 Rådhusgaten 8 
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XLIV 


KARLHOLMSBRUK 
PRESENTERAR 


KARLIT 


PROLACA 


Ett stort försprång vid färdigbehandling. 


Träfiberskiva Impregnerad för mål- 
ning, med exakt tjocklek och slät 
jämn yta. 

Karlit-Prolaca är resultatet av långvarig 
forskning i samarbete med specialister i 
snickeribranschen och bland färgprodu- 
center. I ett års tid har produkten provats 
i industriell förbrukning när den nu lan- 
seras på marknaden. Skivan har därvid 
för alla gängse färgkvaliteter visat sig 


erbjuda ett underlag, som kan färdigmålas 
utan föregående grundning" och slipning. 


Karlit-Prolaca är med sin neutrala siden- 
grå yta idealisk för målning i alla kulörer 
— ger fullödig slutfinish i en operation. 


Karlit-Prolaca har en hård slitstark, mot- 
ståndskraftig yta, som kan avtorkas med 
vatten och vanliga svaga tvättlösningar. 


Karlit-Prolaca är genom sin planhet ej i 
behov av slipning. Om skivan av arbets- 
tekniska skäl ändå måste slipas, kan detta 
ske även maskinellt utan svårighet med 
bibehållande av dess goda målningsegen- 
skaper. 


Ledande snickerifabriker har redan ratio- 
naliserat sin tillverkning och förbättrat 
sina snickerier med Karlit-Prolaca. 


BORLÄNGE 
FÅGELFORS 


FÄRJESTADEN 
GÄVLE 
GÖTEBORG 
HÄLSINGBORG 
KALMAR 
KARLSTAD 
KRISTIANSTAD 
MALMÖ 
MOSSEBOLUND 
NORRKÖPING 
RONNEBY 
STOCKHOLM 


TIDAHOLM 
UPPSALA 


VISBY 
ÖREBRO 
ÖSTERSUND 


Sven Fröberg AB Tel. 123 80 
Fogelfors Bruks Försäljnings- 
aktiebolag Tel. Fogelfors Bruk 
Ludvigssons Järn & Byggmaterial 
Färjestaden AB Tel. 0485/300 65 
Jacob Wennberg AB, Nygatan 41 
Tel. 294 60 

Leif Sörvik & C:o AB, Spann- 
mälsgatan 10—12 Tel. 15 80 62 
Evers & C:o AB, Landskrona- 
vägen 9 Tel 205 50 

Ludvigssons Byggmaterial Kal- 
mar AB Tel. 158 80 

AB Carl Ahlzén, Tyggårdsviken 
Tel. 566 30 

Träförädlings AB i Karlskrona, 
S. Kaserngatan 12 Tel. 157 20 
AB Hjalmar Wennerth, Adelga- 
tan 13 Tel. 751 90 

Mossebolunds Aktiebolag Tel. 
Svenljunga 750 35 

Bertil Boström AB, Fabriksgatan 
10 Tel. 301 82 

Otto Swenssons Snickeri & Trä- 
varu AB, Strandv. 20 Tel. 140 
K. G. Wålstedt AB, Norrmalms- 
torg 1 Tel. 11 38 22 

Bertil Boström AB Tel. 113 50 
AB Upsala Byggnadsvaror, 

Ö. Ägatan 39 Tel. 490 40 
Gotlands Förenade Snickerifabri- 
ker, S:t Hansplan 1 Tel. 14943 
Bertil Boström AB, Manillaga- 
tan 7 Tel. 12 13 40 

AB Arvid Smedsaas, Prästgatan 
30 Tel. 111 42 


En målning räcker — en målning täcker. Måla direkt på Karlit-Prolaca! 


KARLHOLMS AKTIEBOLAG, KARLHOLMSBRUK Tel. 1: 
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nskt monteringsbygge på 
bortmarknaden 


amburg byggs nu 260 lägenheter med 
dhmetoden. Man använder prak- 
t taget uteslutande förtillverkade de- 
- Inte blott väggar, bjälklag, trappor 
h balkonger utan även ventilationska- 
ler, sopnedkast, installationer m. m. är 


askt monteringsbygge i Hamburg 


Den danska firman Larsen & Nielsen 
xporterar monteringsfärdiga element till 
vå bostadshus i Hamburg med inalles 
8 lägenheter. Principen för anslutning 
nellan yttervägg, bjälklag och inner- 


rägg framgår av figuren. 
( 


Fossodenplatte ous 

4, Scm Sichtbeton 

5,0 cm Piatherm 

8,0 cm Stohlbeton 
Fuflboden aus Hobeldielen 
Logerholz 

Filzpresspoppe 
Sitanmatte 


Fugenverstrich 
Glaswollseil 
 Versotz der 
Fossadenplolte 
Nut fur Gummi- 
dichtung 


NLCMineralwolle 
XStohlwinkel zum Einhöngen I 
der Fassadenplatte leinbetoniert)|; 
Justierplotte 4 
' YKonsote der Querwandplatte ' 

I 


[1 
OF, 
I 


Querwand HH 


Mineralwolle 


Gummistreifen 
Fugenverstrich 4 


FassadenanschluB 


Monteringsfärdiga tegelväggar 


tillverkas i Utzenaich, Österrike. De be- 
står av en betongkärna med ut- och in- 
vändig beklädnad av håltegel. Elemen- 
ten är våningshöga och har en bredd av 
1 m samt är 30 cm tjocka. De är put- 
sade på båda sidor och väger mellan 
900 och 1 250 kg per m. 

Man frågar sig om inte elementen 
skulle kunna göras tunnare, lättare och 
bättre värmeisolerade samt med synlig 
tegelyta utåt. De monterade betongele- 
' menten skulle kanske då få en allvarlig 


konkurrent. 
(6) 


Brännskärning av natursten 


Figuren visar brännskärning i ett sten- 
brott med apparatur från Union Carbide 
International Co., USA. Skärningen sker 
med samma slags jetlåga som användes 
i raketer, varvid syre och fotogen för- 
bränns under tryck. Med jetlågan skär 


man snabbt ut block i granitbrott eller 


hål för sprängladdningar. Lågan 
även användas för eldpolering av 


nitytor. 


”n 


Normal borrhastighet är 4,5-6 m per 
timme och skärhastighet ca 2 m? per 
timme, men skärhastigheter på upp till 
4,6 m? per timme har uppnåtts i granit. 
Man har nått djup på 43 meter med 
skärapparaten. 


BÅ 


Brännskärning av stenmaterial 


Med brännskäraren Oxweld ACI-4 Pow- 
der Lance från Linde Department hos 
Union Carbide International Company 
i USA kan såväl betong och andra sten- 
material som metallmaterial brännskäras. 

Brännskärningen sker med en bland- 
ning av Syrgas och metallpulver som 
pressas fram i ett rör där blandningen 
antänds vid mynningen och ger en hög 
temperatur (ca 4 5002C) som smälter 
såväl metall- som stenmaterial. Skär- 
brännaren består av ett regleringsorgan 
försett med ett stålrör. Stålröret för- 
bränns så småningom och måste ersättas 
med nya rör. Utbyten av rör sker med 
hjälp av en enkel kopplingsanordning 
på regleringsorganet. 

Vid brännskärning av betong har man 
en pulverblandning av järn och alumi- 
nium. Den genomsnittliga åtgången per 
dm? snittyta i betong är ca 3 m? syrgas, 
ca 2 kg metallpulver och ca 0,3 m stål- 
rör. Skärhastigheten är 30-40 dm? snitt- 
yta per timme och hål tas upp med ca 
2 dm djup per minut. 


Brännskärningen kan ske både i ho- 
risontella och vertikala riktningar och 
fältprov har visat att alla förekommande 
konstruktionstjocklekar kan skäras ige- 
nom. Metodens fördelar är bl. a. att 
den sker tyst och utan vibrationer och 
att den kan användas där sprängning inte 
kan ske eller där mekaniska bearbet- 
ningsmetoder skulle bli särskilt dyrbara 


eller tidsödande. 
BÅ 


Tryckluftsondering 


Ingenjörsfirman Borros AB tillhandahål- 
ler utrustning för sondborrning med 
tryckluft. Apparaturen utgörs av Atlas 
Copcos 25 kg bergborrmaskin Cobra 
som förses med en särskilt konstruerad 
borrnacke, Borro Borrnacke, samt 20 
mm borrstänger i 1 m-längder och borr- 
spetsar av runda eller fyrkantiga typer. 
Firman levererar även erforderliga till- 
behör (se fig.). 


Apparatur och tillbehör för tryckluftsondering 
med bergborrmaskinen Cobra och borrnacken 
Borro. Siffrorna betyder: 20 = Cobra bergborr- 
maskin, 21 = ?/4” eller 7/s” borrnacketyp Borro, 
22 = slagstycke, 7 = borrstång, 12 och 13 = spet- 
sar, 23 = stativ för Cobra, 9 = borrlyft 


Med denna apparatur kan enklare 
grundundersökningar utföras. Man kan 
bestämma djupet till fast botten (berg 
eller hård morän), bergsektioner kan be- 
stämmas, och stoppas maskinen kan man 
genom vridningar och avlyssning avgöra 
om spetsen befinner sig i friktions- eller 
kohesionsjordart. 

BÅ 
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Nya varianter av betongelement 


På BIM 1960 utställde Elof Wennström 
KB, Fjugesta, ett par nya varianter av 
betongelement, som i sina utformnings- 
principer varit kända sedan åtskilliga år 
här i landet. 

Det var EW bjälklagselement och EW 


kanalblock man visade (se fig.). Bjälk- 
lagselementen levereras i önskade läng- 
der upp till 10 m och de har normalt 


Glidformsgjutna dubbelväggar av betong 


En ytterväggskonstruktion av betong för 
höghus och avsedd för glidformsgjutning 
har utformats av Granit och Beton AB 
i samarbete med AB Byggförbättring. 
Väggkonstruktionen framgår av fig. 1. 
Den består av en inre bärande väggdel 
av betong med 12 cm tjocklek, en mel- 
lanliggande värmeisolering av två styc- 
ken 5 cm tjocka mineralullsskivor med 
volymvikten 0,07 kg/dm? och en yttre 
icke bärande väggdel av betong med 
9 cm tjocklek. 

Man har gjort försök i full skala (fig. 
2 och 3) med gjutning av väggen och 
därvid har Rockwool AB medverkat 
beträffande isoleringen. Problemen med 
gjutning av sådana väggar har övervun- 
nits med hjälp av de erfarenheter man 
gjorde vid fullskaleförsöken och olik- 
heterna i termisk utvidgning hos yttre 
och inre väggskal klarar man bl. a. ge- 
nom att fönstren fästs i det yttre skalet 
och fogas elastiskt till det inre skalet. 
Väggens k-värde blir så lågt som 0,35 
keal/m?h”C. 


BÅ 


Nedan: Fig. 1. Den glidformsgjutna väggens kon- 
struktion 


2Sr SCH ROCKWOOLSKIVO 
ARE O Ser 


BÅRANDE INNERVAGG 


/ VICKE BARANDE YTTERVAGG 
AV IP CM BETONG 
N 


K AV BD CM BETONG 


"OLVBELÄGGNING SCM 


/A 


FETONGBJÄLKLAG ISCH  / 


GG 
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HORISONTALSEKTION 
AV VÄGG 


VERTIKALSEKTION 
AV VÄGG 


60 cm bredd men passbitar tillverkas på 
beställning. Dessa element används inte 
bara till vanliga bjälklag utan även till 


Ovan: Fig, 2. Glidformens undersida. Den färska 
betongytan filtas från arbetsbryggan under glid- 


formen 


Nedan: Fig. 3. Hörndetalj från glidformsgjutning- 


en 


Re 
Lätt Tungt Lätt Tungt 
— — 
Halvelement Helelement 


taklag för plana tak och till fribärande 
bjälklag för hus utan källare. Väggbloc-I' 
ken är försedda med färdiga fasadytor! 
av konststensbetong. De muras i för 
band så att klackarna skjuter in några 
cm mellan varandra. I samband med 
murningen fylls väggen med mineral- 
ullsstoppning. Med denna ytterväggskon- 
struktion får man enligt teoretiska be-' 
räkningar vid Chalmers Provningsanstalt/ 
ett k-värde på 0,32 kcal/m?h?C om väg-' 
gen är helt utfylld med isoleringsmate- |' 
rialet. Enligt samma källa torde mani 
dock i praktiken få räkna med att full-:|' 
ständig utfyllnad inte sker mitt för klac-' 


Väggelement av träull och betong 


Från = Träullsplattfabrikernas Försälj-/ 
nings AB meddelas att ft-element, dvs. 
element av träullsplattor och betong eller” 
konststensbetong, nu finns i fyra typer: 
lätta och tunga >halvelement» samt lätta 
och tunga »helelement> (fig. 1). 


Ovan: Fig. 1. De fyra huvudtyperna av t-element ad 


De lätta halvelementen (fig. 2) an- | 
vänds för invändig eller utvändig värme- 
isolering av ytterväggar. Elementen är 
försedda med en 535-10 mm beläggning 
av gips- eller kalkcementbruk. Tunga 
halvelement (fig. 3) har armerad betong- 
skiva (5-8 cm tjock) på utsidan och de 
utgör både värmeisolering och fasadbe- 
klädnad. Ytbehandlingen av betongen är 
valfri. i 


t-platta med tunn beläggning = 
av gips- eller cementbruk 
för fastgjuten randisolering i 
butsfria bjälklag. 4 


"Våningshög 1-platta belagd 
med 5—10 mm gips- eller 
kalkcementbruk för tilläggs- 
isolering av utfackade väggar 
och för invändig grundmurs- 
isolering. 


Efterbehandling av väggar: 
Gipsbeläggning: I- och 


skarvspackling. 

Cement- och KC-bruk: : 

Synliga fogar. z 
Ovan: Fig. 2 Monterat lätt t-halvelement ö 


Armerad betongskiva med 
ytbehandling enligt önskan 
(se sista sidan). 


Vid särskilt fuktiga lokaler 
kan elementet effektivt ven- 
tileras via de öppna hori- 
sontalfogarna och i t-plattan 
inpressade spår och sam- 
lingskanaler. 


Förankringsbyglar av rost- 
fritt material eller av kring- 
gjutet armeringsstål. 


Vertikalfogar tätas med eva- 
kuerad neoprenslang eller 
elastiskt kitt. 


van: Fig. 3. Tungt t-halvelement 


15—20 mm underhållsfri 
konstbetong eller cement- 


bruk. 

Våningshög bärande t-plank. 
Invändig ytbeläggning av 
tunn gipsmassa eller kalk- 
cementbruk. 


Fogar tätas utvändigt med 
elastiskt kitt, invändigt som 
lätt t-halvelement. 


Exempel på ut- 
formning av hörn. 


Exempel på ut- 
formning av 
smyg. 


Normalelement. 
van: Fig. 4. Lätt t-helelement 

3 cm fasadbetong med valfri 
ytbehandling (se nedan). 


Bygelarmering av rostfritt 
material. 


Öppen horisontalfog med 
droppnäsa. 


Ev. ventilationskanaler. 


t-platta. Tjockleken beroen- 
de av önskat k-värde, 


6 cm armerad betong. 


Utvändiga vertikalfogar tä- 
tas med evakuerad neopren- 
slang eller elastiskt kitt. Vid 
särskilt utsatt läge kan även 
horisontalfogarna tätas. 


Ovan: Fig. 5. Vägg utfackad med tunga t-helele- 
ment 


För bärande ytterväggar i envånings- 
hus eller för utfackningsväggar i högre 
hus kan de lätta helelementen användas 
(fig. 4). De har fasadytan belagd med 
15-20 mm konststensbetong eller ce- 
- mentbruk och innerytan med tunn gips- 
eller kalkcementbruksbeläggning. De 

tunga helelementen (fig. 5) är utvändigt 
försedda med 5 cm betong (med valfri 
ytbehandling) och invändigt med 6 cm 
armerad betong. Den utvändiga betong- 
skivan hänger i den inre med byglar 
av rostfritt material. De tunga helelemen- 
ten monteras på byggnadsstomme av 
stål eller betong. 

Genom att träullsplattornas tjocklek 
varieras kan önskade k-värden erhållas. 
Som exempel kan nämnas att tunga hel- 
element med 10 cm träullsplatta har k = 
0,58 kcal/m?h”C. 


BÅ 


Rörlig ställning 


Denna ställning som bär namnet Walter 
är höj- och sänkbar. Plattformen är 


1,2 m bred och 6 m lång och kan be- 
lastas med 450 kg. Högsta möjliga höjd 
ATA LIG Me 


Höjning och sänkning sker antingen 
manuellt eller med motor. Den är hjul- 
buren och kan bogseras efter bil. Den 
bör lämpa sig utmärkt till arbeten invid 
tak inuti hallbyggnader och liknande 
samt till utvändiga fasadarbeten vid läg- 
re hushöjder. 


(Ur BÅTIR nr 100, 1961) 


Skaltak av trä 


I Market Drayton, England, har upp- 
förts en korsettfabrik med tak av fyra 
lager bräder som spikats och limmats 
ihop till ett massivt bärande skaltak. 
Taket är sammansatt av i plan sett rom- 
biska element med vinklarna 120? och 
60? och sadelkrökt yta (hyperboliska 
paraboloider). Kanterna är förstärkta 
med limmade balkar. 


Tre sådana rombiska element bildar 
vid hopläggningen en regelbunden sex- 


hörning i plan. Taket uppbärs i låg- 
punkterna av betongpelare utförda så 
att horisontalkrafter kan upptas. Tak- 
täckning av »Ruberoid». 


Källa, Building Materials, jan. 1961 
(& 
[| 


Kupol av rostfritt stål 


har den nya auditoriebyggnaden i Pitts- 
burgh, USA. Taket består av sex rör- 
liga och två fasta sektorer varigenom 
det till tre fjärdedelar kan öppnas vid 
bra väder. Byggnaden som är 415 fot i 
diameter och 136 fot hög rymmer 13 600 
personer och beräknas kosta 20 miljo- 
ner dollar. Den skall användas vid di- 
verse kulturella och sportsliga evene- 
mang. 


Källa: Industrial and commercial archi- 
tecture, dec. 1960 


C 


Flervånings villasamfällighet 


projekteras nu som en tysk weiterent- 
wicklung av Fribergers i och för sig nog 
så vågsamma staplade villatomter. Vågar 
man hoppas att en djärv svensk grupp- 
husbyggare reser första stamträdet i 
Tyresöområdet? 

(& 
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| BYGGSTANDARDISERING || 


BESTÄMNING AV LUFT- OCH STEGLJUDS- 
ISOLERING 


Byggstandardiseringens kommentarer 
till förslaget 


Bestämda kvalitetskrav på en konstruk- 
tions luft- och stegljudsisolering kräver 
enhetliga provningsmetoder för att mät- 
värden från olika tidpunkter och platser 
skall kunna jämföras. 

Som förslag till svensk standard fram- 
läggs bilagt en metod för bestämning 
av ljudisolering. Metoden, som grundar 
sig på en rekommendation av Interna- 
tional Organization for Standardization, 
avser mätning av luft- och stegljudsiso- 
lering i såväl färdiga byggnader som un- 
der laboratorieförhållanden. 

I byggnader kan i allmänhet enbart 
en väggs eller enbart ett bjälklags isole- 
ringsförmåga mot luftljud inte bestäm- 
mas, enär en viss ljudöverföring kan ske 
mellan närliggande rum via andra ljud- 
vägar. Ibland kan även önskas uppgift 
om storleken av ljudöverföring mellan 
två rum utan att de äger ett gemensamt 
konstruktionselement (t. ex. diagonalt be- 
lägna rum). Mätning enligt denna me- 
tod grundar sig på skillnaden i ljud- 
trycksnivå vid vissa frekvenser mellan 
det rum vari ljudkällan befinner sig (sän- 
darrummet) och det rum till vilket ljud- 
överföring sker (mottagarrummet). Efter- 
som denna skillnad i ljudnivå även be- 
ror av ljudabsorptionen i mottagarrum- 
met omräknas mätvärdena till ett be- 
stämt referensvärde för att ge jämför- 
bara resultat. 

För att framställa enhetligt stegljud 
används en hammarapparat med i stan- 


överföringen karaktäriseras av det ljud- 
spektrum, som erhålls i mottagarrum- 
met. Vid mätningar i färdiga byggnader 
behöver ej mottagarrummet vara belä- 
get omedelbart under det bjälklag som 
provas utan vilket rum som helst i bygg- 
naden kan väljas som mottagarrum. 
Även vid beräkning av stegljudsnivån 
måste mätvärdena för ljudnivåer i mot- 
tagarrummet omräknas till ett bestämt 
referensvärde för ljudabsorptionen. 

Mätningar till. vissa delar enligt prin- 
cipen i föreliggande förslag till standard 
har skett i Sverige under ett antal år 
och erfarenheten visar att metoden har 
god reproducerbarhet. 

I byggnadsstyrelsens anvisningar till 
byggnadsstadgan (BABS 1960) anges mi- 
nimivärden för  luftljudsisolering och 
maximivärden för stegljudsnivån, som 
baserar sig på mätningar utförda enligt 
den föreslagna metoden. 

Förslaget har utarbetats i samråd med 
civilingenjör Sten Wahlström, institu- 
tionen för akustik på KTH och kontakt- 
man i ärendet är civilingenjör Börje 
Ensander, BST. 


STIPENDIER 


Dansk stipendiefond för träforskare 
Traebranschens <Oplysningsråd, Rör- 
holmsgade 23, Kgebenhavn K, har in- 
stiftat en fond ur vilken bidrag kan sö- 
kas till studieresor, forskning eller andra 
undersökningar som kan främja utveck- 
lingen av träkonstruktioner och träets 
motståndskraft mot yttre påverkningar. 
10 000 kr utdelas varje år och storleken 
på stipendierna är mellan 2500 och 
5 000 kr. Ansökan om sådant stipendium 
skall insändas före den 15 maj till ovan- 
nämnda adress. 


darden definierade egenskaper. Ljud- (0 
STATISTIK 
Produktion av byggnadsvaror 
enligt Kommerskollegium 
3 Produktion 1959 Produktion 1960 
Material (jan.—nov.) (jan.—nov.) 
Ånghärdad gasbetong 
ÄLTMCLAC 5 dr sl Sa SE 395 900 m? 439 600 m? 
OAMET AA vete ser LANE 637 200 m? 672 500 m? 
Nanligt murtegelis,tilrtesce 346 800 m? 353 600 m? 
IFasadtegeldt?: drift sn 217 TO0892 306 600 m? 
Cement NAR dr Bruks ble ske 2596 500 ton 2 586 700 ton 
Antal byggnadsarbetare 
enligt Arbetsmarknadsstyrelsens inventering 
Antal sysselsatta 
Armera-| Chauf- | &. 
i Övriga & 
re och | förer Träar- | Andra 
betong- loch ma- LA Murare betare larbetare Summa 


arbetare skinister 


Summa den 16/8 1960 | 10 348 | 5 560 
» » 15/2 1960 | 10 500 | 4518 
» » 13/8 1959 1:10 210 | 5 884 
» » T6/2-19590FF2061)E4B25 
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32 384 | 6344 | 186551 24 406 | 97 697 
29 063 | 6126 | 18 949 | 22786 | 91 942 
32383 INGA ATOM TS ONS 
31111] 6566 | 184291 17 7631 89 900 


INKOMMEN LITTERATUR 


Nedanstående böcker har insänts till t 
skriften för omnämnande eller recensioi 
De försäljs genom AB Byggmästarens få 
lag endast där så direkt anges 


Flambement élastique d'une barre 
bois lamellée et clouée avec le modul 
de déplacement du moyen de liaiso) 
constant K av Miodrag Hiba och Kris. 
ter Cederwall. Chalmers tekniska hög. 
skolas handlingar nr 230. Göteborg 1960 
21 sid. Pris 5 kr i 


Byggarbete. Allmän del. Utgiven a 
Teknografiska Institutet under redaktion 
av Tage Jönsson, Olov Landberg, Sune 
Lundqvist och Olov Svahn. Tekno'”s hand: 
böcker publikation 15-—-1. Stockholn 
1960. 968 sid. Illustrerad. Pris inb 
64 kr | 
| 
Inverkan av flygbränslen, olja och tvätt 
medel på betong av Sven G Bergström 
och Per Erik Lundström. Särtryck nr 6 
utgivet av Svenska forskningsinstitute 
för cement och betong vid Kungl. Te äl 
niska Högskolan. Stockholm 1960. 5 
sid. Illustrerad. Pris 2 kr 


Bearbetning av resultat från tillverk-i 
ningskontrollen av Birger Warris. Särs 
tryck nr 7 utgivet av Svenska forsknings. 
institutet för cement och betong vidi 
Kungl. Tekniska Högskolan. Stockhol 
1960. 4 sid. Illustrerad. Pris 1 kr l 
Stålinredningar. Katalog S-60 utgive 
av AB Wilh. Sonesson & Co. Malmö 
1960. 48 sid. Illustrerad 


Production and Distribution of Reactive 
Energy av Sven Lalander, Harry Gus: 
tavsson och Nils Holmin. Utgiven avi 
Kungl. Vattenfallsstyrelsen, Blå-vita se? 
rien 27. Stockholm 1960. 14 sid. Illui 
strerad ; 
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Lämna reproduktionsdugliga tävlingsritningar: 


RER 


insidan av ytterväggsele- 
pten, som på bilden är 
der montering, har an- 
ts 4 mm U-plywood. 
ir gjutning av putsfria 
tongbjälklag har form- 
ywood valts som form- 
terial. 

ggherre AB Samuelsson 
Bonnier. Arkitekt SAR 
ustaf "Samuelsson. 


rån grund 
ill tak 


| edan vid gjutningen av byggnadsstommen får Ni an- 
vändning för plywood till formsättning. Plywood- 
uckor kan efter gjutningen användas till yttertak som 
inderlag för plåt eller andra ändamål. Totalkostnaden 
lir bl.a. därigenom lägre än för brädmaterial. 


För de fortsatta arbetena lämpar sig plywood utmärkt 
som material till ytterväggs- eller innerväggselement. 
Även i takstolskonstruktioner, tak och golv, för inner- 
väggar, inredningar och allehanda snickeriarbeten är 
plywood ett ekonomiskt och ändamålsenligt material. 


Plywood, det starkare skivmate- 
rialet, är uppbyggt av i kryss 
hoplimmade fanér. 


Vill Ni veta mer om plywood och dess an 


4 STR 


a, 


ja 


Scandia Plywood AB, Skatt 


dsbyns Träförädlings AB, Edsbyn e AB Furuplywood, Kristinehamn e AB Iggesunds B 
; kärr e Svenska Cellulosa AB, Sundsvall e Torsviks Sågverks AB, Härnösand 


nvändes kvalitetsnormerad svensk furuplywood 


Plywood möjliggör lätta och smäckra konstruktioner, 
därför att hållfasthetsegenskaperna är bättre än hos 


virke. 


Plywood ”rör sig” obetydligt jämfört med annat trä. 
Därför är också spik- och skruvhållfastheten högre, 
även i kanterna. Plywood är lätt att bearbeta med 


vanliga verktyg. 


Lättare att välja rätt plywood 

Den nya registrerade kvalitetsmärkningen gör det 
lättare för Er att kontrollera att Ni får rätt plywood- 
kvalitet. Begär därför normerad svensk furuplywood 
och kontrollera att U- eller I-märket finns på varje skiva. 


är svensk furuplywood för utomhusbruk, lim- 


y PLYWOOD mad med vatten- och väderbeständigt lim. 


Limningen i U-plywood motstår enligt prov- 
ningar många års väderlekspåfrestningar. 


för inomhusbruk är limmad med fuktbestän- 


FTPLYWODD digt 'konsthartslim, som ger en med träet 


jämnstark fog, om plywooden inte utsättes 
för högre fuktpåkänningar. 


U- och I-plywood är kvalitetskontrollerad i samverkan med 
Svenska Träforskningsinstitutet. 


; Det blir bättre med plywood 
in därför att det finns kvalitetsnormerad plywood för olika ändamål. 


vändningsområden, rekvirera gärna informationsmaterial från 


SVENSKA PLYWOODFÖRENINGEN 


Villagatan 1, Stockholm Ö e Tel. 23 00 20 


ruk, Iggesund e Ljusne-Woxna AB, Ljusne 
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Gammal 


värmeanläggning 
blir som ny 

...ocht.o.m. bättre 
med... 


Toho 


högeffektiva 
specialpanna 
för oljeeldning 
eller gas 


KONSTRUKTION 


Vattenomgiven och tegelinmurad förbränningskam- 
mare varifrån mynnar uppåtriktade, vattenomgivna 
rökgastuber försedda med rökgasturbulatorer. 


FÖRDELAR 


1. Hög verkningsgrad och lagom hög skorstens- 
temperatur 

S. Rökgaserna spaltas upp till flera smala korta 
strålar i stället för den vanliga enda tjocka och 
långa — med andra ord, även kärnan i rökgas- 
strålen ges tillfälle att snabbt och effektivt avläm- 
na värmen till pannvattnet 

3. Mycket lätt och bekväm skötsel 

4. Pannans värmeupptagande ytor förorenas aldrig 
av annan eldning 

5. Tjock isolering 50 mm 

'g . Elegant och nätt. Utrym- 
mesmått 915 x 410 x 410 em $&, Prisbillig 


ANVANDNINGSOMRADEN 
1. Äldre värmeanläggningar där oljeeldning skall 


installeras — den gamla pannan får då tjänst- 
göra vid eventuell avfallsförbränning eller som 
reserv för fasta bränslen — d.v.s. den gamla pan- 
nan får nytt värde och anläggningen blir hyper- 
modern till lågt pris 

S. Nya anläggningar där olja skall vara bränslet. En 
Tubo-panna plus en Thermia-beredare separat 
ger möjlighet att tillgodose kundens krav på lågt 
pris trots kög kvalitet och god bränsleekonomi 

. Där gas avses bli bränslet 


6. Inbyggd shunt 


AB THERMIA-VERKEN, ARVIKA 


Var god sänd Er broschyr över 
Thermia-Tubo-pannan 
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Forts. fr. sid. XXXVII 
sig den — troligen generationer, kanske århundraden. Gt 
nom en lång process av »trial and error» var den säke 
men mycket långsam. Den hastighet med vilken vi arb 
tar nu för tiden är annorlunda och den skala i vilken 
använder material är också sådan att det är svårt att 
denna hantverkarkunskap. 

Här är det som matematiken kommer in som ett uton 
ordentligt hjälpmedel åt ingenjören. Det matematis 
synsättet möjliggör bestämmande av ett materials ege 
skaper på anmärkningsvärt kort tid. — — — | 

Vad är ingenjörskonstens typiska aktivitet? Konstrul 
törens första åtgärd — jag tvekar att använda det pom- 
pösa ordet skapande — är att uppfinna, upptäcka, dröm 
ma fram utformningen av en stomme. Detta börjar lec 
oss in i ytterligare en missuppfattning, nämligen fråga 
om stomekonomi. Det är omöjligt att drömma fram € 
stomme utan att ha något begrepp om det material so 
skall användas. | 

Materialekonomi existerar inte utom för bestämda ma | 
terial. Ett av de mest banala materialen är valsat stål” 
Man köper en liten handbok i rött skinn, som berättå ar 
en hel del om stålets standardprofiler. | 

Man öppnar boken och följer kolumnerna med fingre 
och där är den, profilen som man behöver. Detta, 
man säga sig själv, är stålets ingenjörskonst. Detta är ri 
tigt men det är stål tillverkat på ett särskilt sätt. Det ä 
varmvalsat. Om materialet är gjutet eller kallvalsat stå I 
måste alla bestämningar av formen och alla ekonomiska 
kalkyler ändras radikalt. I 

Jag säger detta därför att jag ibland har märkt den 
uppfattningen hos dem jag haft nöjet att samarbeta me 
att det skulle finnas en idealisk strukturform dikterad a 
ekonomi. Den finns, men inte skild från det material då 
är gjord av. 

Ibland läser man lovord om någon av pionjärern 
Lionardo da Vinci framhålls ibland på grund av 
skissbok som en av de stora tidiga ingenjörerna. adl 
var en stor man men jag skulle vilja påstå att han inte: 
var någon ingenjör. En man som drömmer fram er 
struktur eller mekanism när det inte finns något materia 
den kan göras av är, oavsett den geniala hjärna som kon- | 
struerade strukturen eller mekanismen, som ingenjör en 
åsna. — — — 

Jag nämnde uppfinnandet av former. Detta är dc 
grundläggande operationen i konstruerandet och ingen- 
jören kommer då och då fram med nya former. Jag kän- & 
ner bara till ett undantag från regeln att formen kom- 
mer först och analysen mycket senare, och det är den 
hyperboliska paraboloiden. Den är ett stycke ren mate- 
matik. På 30-talet visade två fransmän, Aaimond och 
Laffaille den synbara enkelheten i dess uppbärande av 
belastningar. Det var inte förrän många år efteråt — först 
i liten skala i Frankrike, sedan i litet större skala i 
Östra Europa och sedan slutligen i Mexico av Candela — 
som alla började bygga hyperboloidiska paraboloider. Det 
är det enda undantaget från regeln att ingenjörer uppfin- 
ner sina strukturer först och inte väntar på fullständig 
kunskap — de bara bygger dem. Långt senare kommer 
analytikerna, och ofta har denna speciella strukturform 
blivit omodern när man lärt sig strängt analysera den. 

Det är också intressant att observera att de ingenjörer: 
som är kända av arkitekter (jag är frestad säga ingenjö- 
rer som är kända) är de som har skänkt arkitekterna nya 
former att arbeta med. Låt oss se tillbaka på detta år- 
hundrade. Vilka är de? Maillart. Han byggde några små 
men utsökta broar i Schweiz. Så har vi Freyssinet, ett 
intressant fall. Han är för arkitekterna känd som den' 
man som före 1930 uppfann många nya former av skal- 
tak och åtskilliga nya former på broar. Han uppfann 
också ett nytt material men härvidlag har jag fått den” 
uppfattningen att han anses som en sorts järnhandlare, 
'ehuru det nya materialet är av mycket större betydelse 
än strukturformerna. Efter Freyssinet har vi haft Nervi 
och Candela och många andra. Om man emellertid frå- 
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den enda 
krympfria 


och fukt- 


beständiga 
avjämnings- 
massan 


BROBOND är en elastisk, lättarbetad avjämningsmassa, baserad på Neoprene 


BROBOND är krympfri och absolut vattenfast, särskilt lämplig för avjämning av betong, keramiska 
plattor eller äldre beläggningar med magnesitmassa, asfalt, samt även trägolv när höga krav ställas. 


BROBOND kan användas, där andra spackelmassor ej kan ifrågakomma, eftersom den är krympfri, 
fuktbeständig samt härdar över natten. 


BROBOND är det idealiska underlaget för limning av alla golvläggningar av linoleum, plast och 
gummi och textil. 


Vi står till tjänst med alla informationer. 


AB SVENSK BLACKING [NDUSTR 


ÖREBRO TEL. 019/119515 — Stockholin — Göteborg — Malmö 
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. . . och allt ljus är ju gratis! 


Enskedehallen, Johanneshov. Arkitekt: SAR R. Persson. 
Entreprenör: Centab. 


Forts. fr. sid. LX VI 


gar efter uppfinnarna av rent ingenjörsmässiga former — 
hängbroar, serievalvdammar exempelvis — så tycks ingen 
känna till dem. Häri ligger en paradox. 

Om man sedan går till användningen av ingenjörsmäs- 
siga former så är de nio gånger av tio utformade för ett 
speciellt ändamål och vanligen med tanke på ett givet 
material. Sedan blir de berömda. Skaltak t. ex. är mycket 
populära bland arkitekter. 

Medan man måste vara tacksam för den snabbhet med 
vilken den nya formen blir nästan en modesak leder det 
ofta till vad man skulle kunna kalla för en ingenjörsstil 
i vilken de ingenjörstekniska formerna används helt utan 
motivering. Det finns många exempel på hur en form 
har använts för sin egen skull och byggts i något helt 
annat material bara för att det blivit modernt. — — — 


(Ur en artikel av A J Harris i RIBA Journal, februari 
1961) 


SOPOR FRÅN 11 000 LÄGENHETER SKALL FÖRVANDLAS 
TILL BOSTADSVÄRME 


Höga renhållningsavgifter i Göteborg 


I Göteborg har Renhållningsverket monopol på sophämt- 
ning och oskadliggörande av sopor. Renhållningsverket 
hyr ut 150 1 plåtkärl med lock och tömmer dessa kärl 
1 allmänhet två gånger per vecka. Tömningen sker s.k. 
dammfritt i bilar med komprimeringsanordningar. Som 
regel intages kärlen för rengöring och översyn två gånger 
per år. Huvuddelen av soporna tippas på avstjälpnings- 
platsen Brudaremossen, som ligger inom stadens stora 
friluftsreservat kring Delsjöarna. Övriga sopor förbrän- 
nes 1 en äldre sopugnsanläggning i Skräppekärr. 
Renhållningsavgiften, som skall erläggas halvårsvis i 
förskott, är baserad på antalet kärl och hämtningstill- 
fällen. För försvårad hämtning orsakad av t.ex. långt 
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BOFORS 
takljuskupoler 


Dagsljus kostar inget — det i 
ett behagligt ekonomiskt konst 
terande. Därför är det så själ 
klart, att allt fler går if 
att ta ut mer av dagsljuset = 
genom att ta in det med Bofoj 
Takljuskupoler. | 
Bilden här är ett typiskt & 
empel på rätt ljustänkande. 
affärsfastigheter, industrier, sk 
lor, sjukhus, offentliga byggni 
der m.m. klaras ljusproblemt 
med kupoler från Bofors. 


90 eo ljusgenomsläpp 
väderbeständiga 
eleganta, starka 
lättmonterade 
underhållsfria 
slagtåliga 

BOFORS- 
TIDAHOLMSVERKEN 
Bonoplastfabriken i 


Tidaholm -+ Tel. 0502/113 207 
telex 5066 | 


| 
| 
I 
| 
| 
| 


gångvägsavstånd från gata till sovrum, höjdskillnad 
m.m. utgår förhöjd avgift. Totala sophämtningsavgifté 
uppgår till 100-110 öre per lägenhet och vecka. Enli 
en nyligen publicerad utredning, »Eneborg och Nilssof 
Problem kring soporna, att bo nr 4», har endast Järfäl 
och Luleå högre avgifter än Göteborg. Utredningen visa 
att renhållningsavgifterna understiger 50 öre per läge 
het och vecka i över hälften av kommunerna. 
Renhållningsstadgan ger dock fastighetsägare möjlig 
att anordna enskild sopförbränningsanläggning. De al 
männyttiga och kooperativa bostadsföretagen samt &« 
större enskilda fastighetsägarna har i hög grad bli 
gagnat sig av denna möjlighet. Över 19 000 lägenhet 
i Göteborg är därför undantagna från Renhållningsvel 
kets sophämtning. Alla asktransporter från bostadsfö 
tagens sopförbränningsanläggningar omhänderhas däl 
emot helt av Renhållningsverket. 
Bostadsföretagens kostnader för sophämtningen oc 
förbränningen varierar mellan 35 och 50 öre per lägen 
het och vecka. Kostnadsvariationerna beror främst Fp 
bostadsområdenas storlek, topografi samt förefintliga mölj 
ligheter till värmeutvinning. 


Värmeförsörjning och sovförbränning i Västra Frölund 
Göteborg 


Göteborgs Fastighetskontor fördelade i början av år 195 
tomter i Västra Frölunda för ca 9 000 lägenheter. DV 
allmännyttiga, kooperativa och enskilda bostadsföretager 
tilldelades tomter inom ett relativt begränsat områdé 
vars största utsträckning är ca 3 km. De första läger 
heterna skulle vara inflyttningsklara under 1960 och d 
sista beräknades vara färdiga 1963-64. 5 

Inför uppgiften att under några få år bygga ut ex 
stadsdel, vars innevånareantal kommer att motsva 
en medelstor stads, beslöt företagen att förutsättnings 
löst utreda frågan om områdets värmeförsörjning oc 
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Det här oolvet 
har legat l 
O 


År 1936 lades detta TRELLEBORG gum- = 
migolv i Stora Hotellets hall i Hörby. 1957 SS 
moderniserades hallen och fick ny inredning. 
Men golvet ligger kvar — utan underhåll... 
Ett exempel bland tusentals golvleveranser 


från TRELLEBORG. 


och är fortfarande lika vackert! 


d kostar ett golv? Hur stor del av årskalkylen utgör anläggningskost- 
den? Hur mycket betyder underhållet? Och livslängden? 

turligtvis skulle dessa frågor kunna besvaras med siffror och teoretiska 
räkningar. Men vi tror att ett praktiskt exempel säger mer —se än en 
ng på bilden härovan! 

har 40 års erfarenhet av golv. Denna erfarenhet berikas ständigt 
nom de rön som görs vid företagets stora forskningslaboratorier — 
and de ledande i Europa. Trelleborg golv håller för miljoner steg! 


RELLEBORG GOLV 


har arkitekt-trimmade färger och oöverträffad livslängd! 
Trelleborgs Gummifabriks AB, Trelleborg 
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LYSANDE 
VACKER 


NYHET 


Nytt material & Ny form 


Nya färger e 
Ny skönhet & Nytt pris 


ORBO 


I 
== Nya, lysande vackra FOR 


PLATTAN är genom sina u 
ordentliga egenskaper lika lä 
för balkongfronter på hyälg 
för villaterrasser, för indus 
hov och fritidsbygge. FOR 
PLATTAN tillverkas i styv. 


" utan armering. De vackra p; 


färgerna i lugna, moderna n 
ser accentueras därför av en 
struktur. FORBOPLATTAN vi 
fyller temperaturkravet för | 

I, flamsäkert ytskikt och är vt 
utom självslocknande, väder- | 
korrosionsbeständig, lätt att” 
arbeta samt prisbillig. 
FORBOPLATTAN finns ge 
skinlig och ogenomskinlig i 19 
sökta färger och i 6 olika tyl 
trapets (70/25/18 — avbildål 
annonsen), Sinus (76/18), nyni 
(44,5/14,5), profil 8 (130/30), 
fil 5 (177/51) samt plan. f 
FRÅGA efter nya, lysande 
FORBOPLATTAN hos Er b 
materialhandlare. | 


Till SCA, Byggprodukter, Holm | 
sund, eller AB Forbo, Box 7 


i 


Göteborg | | | 
Jag vill veta mer om nya 'vackrill 
FOÖRBOPLATTAN och vat jaf| 


kan köpa den, 


Tillverkning: Svenska Cellulosa Aktiebolaget, Holmsund och Linoleum Aktiebolaget Forshaga, Götebc 
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Takslipmaskin för dammfri betongslipning 


VIBRO introducerar en nyhet på betongslipningens om- 
råde — TAKSLIPMASKIN TYP BS 30 avsedd för 
dammfri slipning av tak, väggar, pelare, golv etc. Den är 
S-märkt. 


Maskinen består av: 


Chassi, försett med två luftgummihjul, teleskopiskt in- 
ställbara mellan 0,6—0,8 m, och ett bakre styrhjul av 
pivottyp. Det höj- och sänkbara stativet tillåter slipning 
upp till 3,7 m höjd. 


"Dammsugaraggregat med 1 12” sugslang av 3,5 m längd. 
Kraftöverföringen mellan fyrstegsfläkten och motorn 
sker med kilrep. Sugeffekten är 6 m? betongdamm per 
minut. 


Specialfirman för vibrationsteknik 


SOLNA 1, TEL. STHLM, 010/82 01 60 — GOTEBORG, TEL. 031/ 
11 62 54 - MALMO, TEL. 040/365 16 - SUNDSVALL, TEL. 060/565 23 


NA 


Slipmaskin typ M57 monterad på stati- 
vets hävarm och upphängd i en patent- 
sökt vagga med kardansystem, vilket ger 
en automatisk inställning i rätt slipläge. 
På slipmaskinen är en patentsökt sug- 
kåpa med fjädrande nylonborste mon- 
terad. Kåpan fungerar även som spräng- 
skydd. Handslipmaskinen är demonter- 
bar och kan användas även för väggar, 
pelare, golv etc. 


Med denna nyhet slipper man irriteran- 
de slipdamm — såväl arbetstrivsel som 
arbetstakt kan ökas. 


Kontakta oss för ytterligare information! 


Serviceverkstäder finns i: Boden, tel. 
650 16 — Skellefteå, tel. 119 95 — Öster- 
sund, tel. 151 98 — Sundsvall, tel. 060/ 
153 99 — Stockholm, tel. 010/82 01 60 — 
Karlstad, tel. 054/157 55 — Örebro, tel. 
019/11 20 88 — Göteborg, tel. 031/19 16.58 
— Ljungby, tel. 0372/125 40 — Malmö; 
tel. 040/502 98 — Karlskrona, tel. 229 30. 
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STAFFA 


rörbockningsmaskiner 
för kallbockning 
utan fyllning 


Överallt där rördragning förekommer övergår man 
allt mera till STAFFA hydrauliska hand- eller 


motordrivna rörbockningsmaskiner tack vare dessa 


väsentliga fördelar : 


e Ingen tidsödande, kostnadskrävande upp- 
värmning och fyllning av rören 


0 30 gånger snabbare än andra bocknings- 
metoder, (den lilla modellen här ovan t. ex. 
bockar ett 2” gasrör 90” på 2 minuter). 


e Skadar inte galvaniserade rör. 
e Maskinen sköts lätt av en man. 
e Lätt flyttbar i låsbar speciallåda. 


Ta kontakt med oss för närmare informationer. 


Aktiebolaget AGEBE 


STOCKHOLM 


o10/24 10 20 


LII 


MALMÖ 
040/93 40 40 


GÖTEBORG 
o31/12 41 45 
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sopkvittblivning. Uppdraget att utföra utredningen läm- 
nades till civilingenjör Lars Dirke, GAKO:s VVS-kontor. 

Utredningen förelåg klar i början av år 1959. Den 
utmynnade i ett förslag, att området skulle betjänas ay 
sex större värmecentraler. En av dessa skulle kombi-l 
neras med en sopförbränningsanläggning för hela om- 
rådet. Huvudmotivet för förslaget var, att man i en/ 
större sopförbränningsanläggning kunde utvinna mer | 
värme ur soporna än om förbränningen uppdelades påll 
flera centraler. Samtidigt kunde driften och skötseln av | 
de övriga fem värmecentralerna utan sopförbränning/| 
förenklas. 


Projektering av Musikvägscentralen 
Efter långvariga och ingående överläggningar beslöt def 
allmännyttiga, kooperativa och enskilda bostadsföreta- | 
gen att följa rekommendationen om sex större värme- | 
centraler, varav en skulle vara sammanbyggd med en 
sopförbränningsanläggning för hela området. 

De företag, som sålunda enades kring förslaget, varil 
Bostadsbolaget, Bostadsföretaget, Familjebostäder, Göte-'| 
borgsbostäder, HSB, Riksbyggen och Samhällsbyggeni 
samt 14 enskilda byggmästare sammanslutna i förening- | 
en Frölundaborgs värmedistribution. 

Företagen uppdrog åt Samhällsbyggen att i sambandfi 
med byggandet av Musikvägscentralen för ca 2 600 lä-4 
genheter även bygga sopförbränningsanläggningen och 
sköta sophämtningen. Eftersom sopor från vissa äldretj 
bostadsområden dessutom borde tillföras Musikvägscen- | 
tralen skulle anläggningen dimensioneras för sopor frånt 
ca 11 000 lägenheter med ca 35 000-40 000 innevånare. 

Sambhällsbyggen gav därefter GAKO i uppdrag att pro-' 
jektera sopförbränningsanläggningen och värmecentralen. 
Projekteringsarbetet påbörjades i mitten av år 1959 un- 
der ledning av civilingenjör Lars Dirke och arkitekterna 
SAR Lars Ågren och Henrik Falkenberg. Samtidigt 
igångsatte Samhällsbyggen under ledning av fastighets- 
förvaltare Bengt Lundberg utredningar och undersök- 
ningar om hur sopupphämtningen och soptransporternaf 
lämpligen skulle kunna ordnas. || 


Renhållningsverket avslår framställning från 
Samhällsbyggen om att få transportera sopor 
Kort tid efter det att projekteringen hade påbörjats, 
framlades planerna för Drätselkammaren och Hälso-/ 
vårdsnämnden. Hos Renhållningsverket gjordes anhållan! 
om tillstånd att få transportera och förbränna sopor. 

Drätselkammaren hade ur ekonomisk eller finansiell! 
synpunkt inga invändningar att göra. Hälsovårdsnämn-' 
den godkände i princip sopförbränningsanläggningen. Be-- 
träffande soptransporterna i Samhällsbyggens regi hade 
Hälsovårdsnämnden inget att erinra under förutsättning/ 
att dessa skedde under betryggande former. Renhåll-: 
ningsverket biföll ansökan om att få bygga en sopför-: 
bränningsanläggning, men avslog Samhällsbyggens fram-: 
ställning om att få transportera sopor från de olika fas-- 
tigheterna till förbränningsanläggningen. Avslaget moti-. 
verades bl.a. med att soptransporterna »synes ej varai 
i överensstämmelse med renhållningsstadgans anda». 
Samtidigt erbjöd sig Renhållningsverket att mot en viss: 
taxa svara för transporterna. 

Mellan Samhällsbyggen och Renhållningsverket upp- 
togs förhandlingar, men någon överenskommelse kunde: 
icke uppnås beträffande transportkostnaderna. Bostads- 
företagen vände sig därför till Stadskollegiet med an- 
hållan om ett uttalande. I juni 1960 uttalade Stadskolle- 
giet att »övervägande skäl synes tala för att Stiftelsen 
Samhällsbyggen ombesörjer soptransporterna till ifråga- 
varande sopförbränningsanläggning i Västra Frölunda». 

Med stöd av detta uttalande kommer därför Samhälls-- 
byggen att ånyo hos Renhållningsverket begära tillstånd 
att i egen regi få transportera sopor. ä 


Teknisk beskrivning av sopförbränningsanläggningen ; 
Sopförbränningsugnen är konstruerad av AB Eldfast Ma- 
terial, Göteborg, i samband med Plibrico Company, 
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Det händer dagligen att den som begär MASONITE får en 
skiva av annat fabrikat. MASONITE sammanblandas nämligen 
ofta med andra hårda träfiberskivor. Men MASONITE skiljer 
sig från annan board genom egenskaper, som beror på tillverk- 
ningssättet. Och den skillnaden är betydelsefull. Vill Ni ha en 
plan vägg utan fogsprickor, inom- eller utomhus, använd 
MASONITE. Men begär då uttryckligen MASONITE 
med namnet och ”gubben” instämplade på 
wa skivans baksida, och kontrollera att Ni verk- 
ligen får vad Ni begär. Nöj Er inte med 
något som sägs vara lika bra . . | 


Vänd på skivan — där finns märket som 
markerar skillnaden. 


Rekvirera vår nya 
arbetsbeskrivning. 
Fyll i och sänd in 


nedanstående kupong: 


RASER 


P Wikström J:or, Postbox 16167, 
Stockholm 16. 
Sänd gratis Er ”Arbetsbeskrivning 1960”. 


NNE ERNST RE EN SS SSR TR EE ARSA 

VÄ IRESS RER erat or sotare ee nal ka 4 jess kela) KR ST ALA RANN 
BN 

Postadress ; 
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LIV 


Säkert 
fotgrepp & 


på arbetsplatsen 


Nytt, snabbmonterat durkgal- 
ler för industrier m. fl. känne- 
tecknat av: 


Ö stor ljusgenomsläpplighet 


Ö nhalkfritt underlag, speci- 
ellt vid oljespill 


0 lämpligt för gångbanor, ; | 
trappsteg, durkplan m.m. Bs NNN TA SR SEAN 


stor bärförmåga genom 
utformning med kantpres- 
sade U-profiler 


snabbt och billigt montage 


Tag kontakt med närmas- 
te ensamförsäljare redan 
nu när det gäller ombygg- 
nad, tillbyggnad el. ny- 
byggnad. 


Aktiebolaget - A LV ERT & 


FACK, GÖTEBORG 1, TELEFON 172040 VÄXEL 


Representanter: Larsson, Seaton & Co AB, Box 488, Göteborg 1, tel. 17 16 80 e Ingeniörsfirma Sven Hellsten K/B, 
Box 4293, Malmö 4, tel. 709 00 e AB Axel Anderssons Eftr., Köping, tel 135 40 
AB Fr. Ramström, Härnösand, tel. 156 30, Stockholm, tel. 22 54 20, Luleå, tel. 149 35. 
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[NI bengt dalström, örebro 


ROCKHAMMAR 


UNDERPANEL 
Ce ca 600 mm 
CT : er 3 —lIsolerinll 


OADA AAA AT AE RAT DUELL 


3/4" Asfaboard 


Grundmur 


Asfaboard 


INT 


underpanel — blindbotten 


utvändig beklädnad 


I 
| 


| Konstruktionsexempel, arbetsbeskriv- 


f i 
ning och tekniska data finner Ni i vår -2 MI å 
nya 8-sidiga broschyr. a 
= ; 3 Fan ke 


| | II Ske Till P Wikström J:r, Stallgatan 3, 


I Postbox 16167, Stockholm 16 
Härmed tekvirerat jag den nya 8-sidiga bros 
4 Rockhammar Asfaboard med fullständiga kon 


lölleveskrisssoobasausrsssedassrsrsrereRs sr ERK 


> Vid ojämn vägg bör utsalning göras — - 


Vid stolpvägg spikas Asfaboarden direkt i stolparna 


TUAVAVAN AV ATATANVARAYAT EN AVANT ENAT ATTAN 


Husmor vill ha en praktisk, vacker och oöm arbetsbänk i 
sitt Rök — June-bänken av Bangkok-teak håller måttet. 


JUNE-BAÄNKEN — praktisk vid hackning, rensning, bak- 
ning m.m. — är tålig mot vatten och lätt att göra rens. 


va Säljes över hela landet. 


TEAK 


( 


ärbets- 


AKTIEBOLAGET 
JÖNKÖPING-VULCAN 


FANERBOLAGET 


TELEFON 036/18400 JÖNKÖPING 


LVI 


+ Sandsjuka 


Sandsjuka yttrar sig i att 
verktygen blir slöa, tappar 
stinget och bettet. Ordina- 
tionen är ständigt densam- 
ma: renovering och omslip- 
ning. Och snart blir det 
återfall på nytt... 


Vad betalar Ni i ”läkarräkmingar a 


för Era sandsjuka" verktyg? 


Vid tillverkningen av Holmen LJ Lu = 

Board tar vi årligen bort hela atl ordination 
32.000 kg sand. Det innebär 

stora besparingar för Er i form | 
av mindre slitage på board- - 
verktygen. Sandfriheten  till- eter Saåll " 
sammans med Holmen Boards 

övriga förnämliga egenskaper 


ger Er en board som fackmän- 
nen betygsatt: Bättre finns ej. Ile 


-—— — a oo — — —- — 


HOLMENS BRUKS OCH FABRIKS AB 


Trävaru- och Boardavdelningen — SPARREHOLM 
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TVÄTT o. TORKRUM S 


VÄTTAUTOMATION 


omplett program 
ör rationell tvätt! 


itningen ovan visar ett exempel på en tvättstuga med 
sby tvättautomation avsedd för ett 20-30 familjers 
bostadshus ritat av en arkitekt SAR. Osbys program för 
vättautomation är i princip uppbyggt efter vad man 
brukar kalla en automatiserad tvättcirkel. Programmet 
är tillämpligt för alla typer av tvättstugor. Vi står kost- 
nadsfritt till tjänst med all konsultation vid Er planering. 
Börja med att rekvirera vår beskrivning över Osby 
tvättautomation. Ni får där utförliga upplysningar om 


hela programmet. 


OSBY SUPER AUTOMAT 


Framtidens tvättmaskin - hålkortsstyrd med program 


för all slags tvätt. Rekvirera vår utförliga broschyr. 


OSBY TELETVÄTT 


Den senaste detaljen i Osby tvättautomation är den 
automatiska telefonsvararen Osby Teletvätt, som utfor 
mats i samarbete med L M Ericsson. När husmor ha 
tillfälle att tvätta ringer hon bara Osby Teletvätt. Tele 
fonsvararen ger genast besked om någon tvättauto- 
mat är ledig och reserverar den för så lång tid som 


husmor behöver. 


aSEY-PANNAN.aoseY 


Utställningar i Stockholm, Göteborg, Malmö, Hälsingborg, 
Halmstad, Växjö, Linköping, Örebro, Sundsvall. 


NYHET 


Som enda tvättmaskin på 
marknaden kan nu Osby 


myntmätare. 
utrymme och eliminerar 
extra installationskostna- 
der för mätare. 


I Osby-automationens 
tvättcirkelingåren mängd 
redskap och hjälpmaskiner. 
Cirkeln omfattar 5 ”huvud- 
stationer”. Ni kan själv med 
kartans hjälp lätt följa tvät- 
tens väg från Osby Super 
Automat fram till den med 
torra, rena kläder fyllda 
tvättkorgen. 


Tvättning: 


10.01 
Osby Super Automat 


10.03 
Tvättbänk 


10.06 
El. kokgryta 


20.01 
Snabbcentrifug 


20.02 
Tvättorkskåp 


20.04 
Torktumlare 


Efterbehandling: 

30.01 

Ironrite strykmaskin 

30.02 

Kallmangel 

30.03 

Strykbräda 


30.04 o. 30.05 
Termostatstrykjärn 
o. strykjärnsfot 


30.06 
Ärmbräda  — 
30.07 FO | 
Sprutpistol SNF 
30.09 
Lakanssträckare FT 
Kontroll: 
40.02 


Myntmätare för tvätt- 
torkskåp eller tumlare 


Övrig bekvämlighet: 


50.01 


20 OLA ee a 


50.02/03 
Avlastningsbord 


50.04 
Arbetsstol 


50.06 
Tvättransportvagn fl 


50.08 
Tvättkorg 


50.09 
Hatthylla 


50.10 
Anslagstavla 


50.12 
Papperskorg 


50.14 
Stryk- och torkställ 


BYGGMÄSTAREN 1961, nr 4 LVII 


TRYCKET UPPE 
-KOSTNADERNA NERE OBLIGATIONER | 
MED ALVENIUS BYGGROR utfärdade av 


KONUNGARIKET SVERIGES 
STADSHYPOTEKSKASSA 


och 


SVENSKA 
BOSTADSKREDITKASSAN 


kunna avgiftsfritt deponeras hos resp. kassa och 
inskrivas i dess skuldbok i utbyte mot certifikat. 
Räntan utbetalas enligt deponentens föreskrift. 
Kassan underrättar deponenten, om obli- 
gation utlottats eller uppsagts. 
Certifikat kan överlåtas. 


Del av deposition kan utbekommas. Anmäl- 
ningsformulär erhållas å kassornas kontor 


Norrmalmstorg 12, Stockholm 
Telefon 221430 växel 


högelastisk 
Dr oSeal fogtätning 


för fasadelement och dilatationsfogar 


Alvenius byggrör är ett komplett system med rör, vattenavskiljare, 
armatur och fästanordningar. Det är speciellt konstruerat för distri- 
bution av tryckluft på byggen med uttag vid varje våningsplan. 


Kopplingarna, (typ 11), ger 100-procentig täthet. Rören kan även 
med fördel användas som vattenledningar på byggnadsplatser. 


Alvenius byggrör pressar ned byggkostnaderna. De ger ständigt 
högsta effekt på tryckluftnätet, vilket innebär fullt tryck vid uttaget 
på våningsplanet och'att klen dimension kan användas på slangen 
till verktyget. Monteringskostnaderna är låga. Stålrören har vidare 
lång livslängd — och är prisbilliga. 


Alvenius-rören är godkända för tryckluft av Kungl. Arbetarskydds- 
styrelsen. e minst 250 "/o brottförlängning vid så 


låg temperatur som —35”C. 


e 15 års erfarenhet 

e mer än 1.000 000 löpmeter 
AB ALVENIUS INDUSTRIER 
ESKILSTUNA TELEFON 016/370 00 | 


Pro-Sealfogar under 1959 


AB.SVENSK BLACKING [NDUSTRI 
ÖREBRO TEL. 019/11 95 15 
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BERGA STENHUGGERI AB 


BJURSTORPS MARMORVERK AB 


BRODERNA GUSTAFSSONS 
STENHUGGERI AB 


EDEBY MARMORBROTT AB 
GROPPTORPS MARMOR AB 
AB KOLMARDSMARMOR 
AB VÄSTGOTAMARMOR 


YXHULTS STENHUGGERI AB 


STENINDUSTRIER 
HAR GÅTT SAMMAN 
OCH BILDAT 


e för rationellare säljservice 

e för enklare och mera ekonomisk 
distribution 5 

e för rationellt planerad monterings- 
service 

e för produktinformation under samlat 
ansvar 


Vår adress: Gjörwellsgatan 12, 
Stockholm K, tel. 24 37 50. 


Anteckna telefonnumret — vi står ännu 
inte i telefonkatalogen. 


v 


Stenbrukens Försäljnings 
EET 


Stenbrukens Försäljnings Aktiebolag som startade sin verksamhet 
vid årsskiftet har redan nu med tillfredsställelse kunnat konsta- 
tera att den nya given slagit väl ut hos arkitekter och byggmäs- 
tare. Bolagets samlade materiella, tekniska och personella resurser 
erbjuder köpare av alla slags naturstensprodukter för byggnader 
stort urval på ett ställe, ansvarsfull teknisk upplysning, säkra 


leveranstider och omsorgsfull montering. 


Vi kommer att troget följa vår devis: Rätt sten - på rätt plats - i rätt tid - till rätt pris 
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Vi utföra: 


TUNNELSPRÄNGNINGSARBETEN. 
ÖVRIGA SPRÄNGNINGSARBETEN AV ALLA SLAG. ; 
SCHAKTNINGSARBETEN. RÄLSPÅLNINGAR. i 


AKTIEBOLAGET 


SCHAKT & SPRÄNGNING 


Linnégatan 75 Stockholm Ö 


Tel. 67 03 80 


MURLÄGGNINGAR. BILNINGSARBETEN M. M. 


CENTRUM HÖGTALANDE 
PORTTELEFON 


Centrum Porttelefon har samma beprövade tvåkanalsför- 
stärkare som Centrums välkända snabbtelefonsystem, vil- 
ket är en garanti för perfekt funktion. 


0 Sckretesstangent — ingen obehörig avlyssning 
O Klart och distinkt ljud — naturlig återgivning av 
rösterna 


OO Automatisk talväxling 
O Låg installationskostnad 


Tag kontakt med oss för 


Centrum Porttelefon, 


AB GYLLING & CO 


Stockholm-Gröndal, tel. 18 00 00 


Göteborg, tel. 17 58 90 
Malmö, tel. 707 20 
Sundsvall, tel. 504 20 
Luleå, tel. 18442 


närmare upplysningar om 


Europas ledande snabbteletontöretag 


RADIO -TELEVISION- SNABBTELEFON- ANTENNER 
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RAMWPRET 


> 2 KLEN ER 
> NRANISPN 


Detta är en 


AKTIVAN 
-FASAD 


och vi vet att den 
förblir lika vacker 
genom åren 


Stora värden måste skyddas väl — smycken och 
viktiga handlingar förvaras i bankfack. Fastig- 
heter skyddas med AKTIVAN — en modern 
kalkcementfärg, som ger byggnaden stor mot- 
ståndskraft och jämn, vacker yta. 

Byggmästare använder i allt större utsträckning 
AKTIVAN till nya och äldre fastigheter därför 
att AKTIVAN är lätt att arbeta med. 
Fastighetsägare väljer AKTIVAN därför att den 
möjliggör obegränsat färgval och ger en under- 
hållsfri yta, som skyddar och minskar risken för 
sönderfrysning — väggen kan andas. 
AKTIVAN lämpar sig för såväl gamla som nya 
hus. Ett stort antal bostadshus, kontorshus, kyrkor 
och industrifastigheter runt om i landet är be- 
handlade med AKTIVAN. 

Vi sänder gärna en AKTIVAN-broschyr med 
referenslista. Skriv några rader eller ring. Vi 
lämnar alla uppgifter om lämplig AKTIVAN- 
behandling för just Er fastighet. 


AB KARTA & OAXENS KALKBRUK 


BOX 168 
STOCKHOLM 1 


TEL. 010/22 21 40 
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SPIK SOM SITTER SOM SKRU' 


STANDARDSPIK' 
Den vanliga räfflade 
trådspiken har hittills 
varit den absolut do- 
minerande inom bygg- 
nadstekniken. 


GUNNEBO BRUKS AKTIEBOLAV 


SKRUVSPIK 


Dubbelt så stor håll- 
kraft som vanlig spik 
kännetecknar Gunne- 
bos rullgängade 
skruvspik. Utform- 
ningen gör att den 
dessutom har stor för- 
måga att upptaga tvär- 
belastningar. 


KAMSPIK 
Spiken med den fan- 
tastiska hållkraften — 
fäster 5 gånger bättre 
än en vanlig spik. Ge- 
nom sin konstruktion 
minskar den antalet 
spikningar och sparar 
således både material 
och arbetskraft. 


Det sekelgo 


järnmärket 


bol för Gunr 


produkter — ä 
garanti för st 
och brukskvalité 


Gunnebo har skapat ett nytt spiktänk 
de med sin rullgängade kam- och skr 
spik, som är snabb som vanlig spik 0 
sitter stadigt som skruv. Noggran 


vetenskapliga prov har bevisat 
spiksorters överlägsna hållkraft. 


— tillverkar spik sedan 1764 — 


| 


Forts. fr. sid. LII 


Chicago, USA. Ugnen har en kapacitet av normalt 4 ton 
sopor per timma. Med en bränntid av 40 timmar per 
vecka kan ca 8 000 ton sopor förbrännas per år. I olik- 
het med de flesta europeiska anläggningar ligger ugnen 
horisontellt och kräver därför förhållandevis ringa bygg- 
nadshöjd och volym. 

Soporna tippas direkt ned i en ca 40 m3 stor på- 
fyllningsficka. Därifrån matas de automatiskt ned i den 
stampmasseinfodrade förbränningsugnen. Soporna faller 
därvid ned på en rörlig rost genom vilken förbrännings- 
luften pressas in till soporna. Rosten arbetar med re- 
lativt korta ryck, som ger soporna en rullande rörelse 
i riktning mot askutmatningen. Soporna är därför full- 
ständigt förbrända när de når den automatiska askut- 
matningen. 

De över + 9002 C heta rökgaserna ledes genom en av- 
gaspanna, där värmen ur soporna tillvaratages. Totalt 
beräknas soporna ge ca 5 500 Mkcal per år. Detta är ca 
15 70 av värmecentralens värmebehov. För att sommar- 
tid kunna bli av med eventuell överskottsvärme kan av- 
gaspannan förbikopplas. Genom en effektiv rökrenings- 
anläggning, en 68 m hög skorsten och lämplig inplace- 
ring av anläggningen i terrängen kommer förbränningen 
att ske helt utan obehag för de närboende. 


Sopuppsamling och transporter 

Kravet på ökad hygien i samband med sopuppsamlingen 
och transporterna har tillmätts stort värde. Omfattande 
undersökningar, utredningar och praktiska försök har 
därför gjorts för att till rimliga kostnader få en så hög 
hygienisk standard som möjligt. 

Renhållningsverkets system med kärltömning har be- 
dömts vara tungarbetat och behäftat med vissa olägen- 
heter såsom bl.a. buller vid tömningarna. Systemet 
tvingar också bostadsföretagen att av transportekonomiska 
skäl lägga körvägarna för de stora och tunga sopbilarna 
omedelbart intill husen. Detta kan medföra olyckstillbud 
och är för hyresgästerna otrivsamt. 
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Alternativet till plåtkärl är idag engångsförpacknings 
av papper om man kräver en hög hygienisk standa 
Erfarenheterna från försök i bl. a. Linköping och Nor 
köping samt Samhällsbyggens prov i höghus i Norr 
Biskopsgården visar bl.a. att säckarna är mycket hål 
bara. Trasiga säckar hör till undantagen. Eftersom 
karna är engångsförpackningar bortfaller problemet mé 
rengöring av uppsamlingskärlen. Det buller som uppst? 
vid sopkärlens tömning är också helt borta och transpo 
ten kan ske damm- och luktfritt. Enär en man med kärr 
transporterar 640 1 sopor i papperssäckar på kortar 
tid än han forslar ett plåtkärl med 150 1 sopor sammi 
vägsträcka kan också avstånden från soprummen 
transportfordonen ökas. : 

Gjorda kostnadsutredningar visar, att systemet me 
papperssäckar inte behöver bli dyrare än kärltömnings 
systemet. Totalkostnaden för sophämtning i pappers 
säckar, transporter i helt slutna specialbilar och fö 
bränning har med utgångspunkt från 1960 års kostnads 
nivå beräknats understiga 60 öre per lägenhet och veckö 

De olika intressenterna har därför på Samhällsbyg 
gens förslag beslutat, att sopuppsamlingen skall ske 
papperssäckar och att de fyllda säckarna skall transpor 
teras i specialbilar. Förutsättningen härför är emellertid 
att Renhållningsverket ger sitt tillstånd beträffand 
transporterna. 


Anläggningens färdigställande 

Värmekulverten från värmecentralen har påbörjats. Sopi 
förbränningsugnen och värmepannorna är under tillverki 
ning. Arkitekter, konstruktörer och övriga konsultei 
arbetar med utformningen av förbränningscentralen, vi 
ken skall påbörjas i december 1960. I mitten av år 196 
skall värme börja levereras och sopförbränningen berä 
nas kunna sätta igång under andra halvåret 1961. . 


Totalt har anläggningen preliminärt kostnadsberäkna 
till ca 5,5 milj. kronor. Av detta belopp beräknas ca 2, 
milj. kronor komma på sopförbränningsdelen. 
(Ur Information från Samhällsbyggen nr 1, 1960) 


j 
| 
| 


Underhållsfri takpapp 


SDP BOSSDDRDIPIDGVOVOPIDIGIDIGDGDIGLILDL 
NSNSSSKSSSE+TSS OONNRNRANNNRNNRENNNINNSNSNNS EET AAA 
ST 2 ped DET VE TA DEDE 4 LATA TATA [eT4 


SAN 


Dev "ATA ORLR TR [AARTIKAP" 


ERFOLIN 


står av asfaltbelagd glasfiberfilt, som 
;rforerats och försetts med grovt ströma- 
rial på undersidan. 

id täckning lägges PERFOLIN lös på 
st med kallasfalt behandlade underlaget. 
astklistringen sker i samband med klist- 
ngen av överlagstakpappen, varvid den 
armflytande asfalten även rinner igenom 
erforingen och hela taktäckningen sålun- 
a punktvis blir fäst vid underlaget. 


let kommunicerande utrymme, som er- 


AKTIEBOLAGET 


MW AT 


MALMÖ Tel. 040/73000 


Klistring med varmflytande asfalt 


PERFOLIN = Underlag struket med 
MATAKI kallasfalt 


hålles under hela pappytan, medger en 
viss luftning och borttransport av fukt. 
Denna funktion kan förstärkas med ven- 
tilationshuvar på taknocken. 


PERFOLIN-metoden 


eliminerar blåsbildningar och luftkuddar. 
möjliggör taktäckning på ej uttorkat un- 
derlag. 

motverkar sprickbildningar 1 taktäckning- 
en, som annars kunna orsakas av rörelser 


i underlaget. 


AKI 


Illustrationen visar exempel på avslutning 
av PERFOLIN-täckning vid takfot. 


AV 
ra 
AB 
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Vid val av 


måste i första hand hänsyn tas till 


F Å G E R S T Å materialets sträckgräns samt i de 


fall då svetsning förekommer även 
till materialets svetsbarhet. Ett 


högvärdigt material medger klena 
| dimensioner och minskar konstruk- 
tionens egenvikt. 


med hållfasthet och kamwutförande 
enligt Kungl. Byggnadsstyrelsens 
norm 1952:1 tillverkas av Fagersta 
Bruk som standard 


i CD- kvalitet 


Detta kamstål uppvisar därigenom utmärkta bockningsegen- 
skaper även vid låga utomhustemperaturer. 


fa 


Vi tillverkar även övriga normerade armeringsstål 


St 44, St 52, Ks 40, Ks 40s") och Ks 50 


+) kan när så erfordras erhållas i 
CD-kvalitet med förbättrad svets- 
barhet, bockbarhet och seghet i 
kyla 


Vi kan även åtaga oss leverans av maskinbockat och speci- 
fikationsklippt armeringsstål, ihåligt kamstål till exempel 
för betonginjicering, armeringsstål i form av svetsade ringar 
samt dragen betongtråd för strängbetongtillverkning. 


Dimensioner: fr. o. m. 6 MM och uppåt i såväl 
slät- som kamutförande 


Ange att det skall vara 


lb FAGERSTA KVALITET 
FAGERSTA då Vi beställer Edert armeringsstål 


FAGERSTA BRUKS AB : FAGERSTA 
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Vår referens 


Eder referens 
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EXVI 


HÄR ÄR SVENSKA DAGBLADETS STOR-PROJEKT 


Efter omfattande försök — såväl laboratoriemässiga som i full skala — användes nu hårda skivor 
av Rockwool för utvändig isolering av fasader, där isoleringen anbringas vid betonggjutningen. 
Hårda skivor av Rockwool tål det tryck de utsättes för vid motgjutning i glesform och häftar fast 
vid betongen, så att särskilda fastsättningsanordningar ej erfordras. Där man för fasadisolering 
önskar ett högisolerande material till låg kostnad väljer man Rockwool hårda skivor av diabas- 
ull. Detta isolermaterial kan med utmärkt resultat användas tillsammans med de flesta ytbe- 
klädnader som tegel, plåt, glas, asbestcementplattor, natursten och betongelement. En annan för- 
del — Rockwool hårda skivor är obrännbara och kan således användas som obruten fasadisole- 
ring även i mycket höga hus. 


De hårda skivorna av 
Rockwoeol diabasull typ 335 
och 337 med volymvikterna 
100 resp. 150 kg/m? kallas 
även ”elefantskivor””. 


Hårda skivor av Rockwool kan anvärdas till: 


e FLYTANDE GOLV 0 SANDWICHVÄGGAR 

e UNDERTAK FÖR LJUDABSORBTION € FARTYGSISOLERING nn 

e UGNAR OCH PANNOR e YTTERTAK 6 mm diva aga! [2-etena tegel 

e ISOLERING AV KANTBALK e CISTERNTOPPAR 400 mm betong 
I KÄLLARLÖSA HUS Söklioa) gegen Miksnivsrbalk 


 ROCKWOOL AKTIEBOLAGET Huv 
— vall, tel. 523 40 > Stockholm, tel. 34 
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CORONA MASTER är försedd med dubbeloptik. Två 
varandra gjutna kristallglas fördelar ljuset mot ar- 
betszonen. Se skissen. 


CORONA MASTER är oberoende av väder och vind 
eller temperaturskiftningar och därför lika användbar 
utom- som inomhus. 


CORONA MASTER är lättmonterad med sin separata 
kopplingsdosa. Den kan monteras på vägg eller stolpe 
och kopplingsdosans klämmor tillåter överkoppling. 
Lampbytet går lätt tack vare glasets gångjärn och 
låsskruvar. 


CORONA MASTER har ett mycket tilltalande utseende. 
Den är tillverkad av SELFA-SILUMIN och är robust 
och oöm. Ett ytterligare plus är den stora lampeffekt, 
som kan användas — 200 W. 


CORONA MASTER har sin givna plats på industri- 
gårdar, garageinfarter, fartyg och på alla andra platser, 
där ett effektivt ljus eftersträvas. 


SELFA SILUMIN för 


A. Ljusstyrkan i riktningen 15? mot vertikalaxeln ge- 
nom armaturen, mätt runt om densamma. 


B. Ljusfördelningen i ett vertikalplan genom armatu- 
ren beläget 605? från det vertikala symmetriplanet. 


C. Ljusfördelningen hos den nakna lampan. 


el-ekonomien! 


SVENSKA ELFABRIKSAKTIEBOLAGET SELFA 


ENKÖPING Tel. 0171/33030 
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EVRISOL takljuskupoler ger Er nya möjligheter att planera och utnyttja annars mörka och ineffeki 
tiva utrymmen. I synnerhet på plana eller nästan plana tak, där det i vanliga fall kan vara sv 
att få tillräckligt täta och effektiva ljusinsläpp, kommer EVRISOL takljuskupoler till sin rätt 
Industrier, garage, lokaler under terrasstak blir ljusare, mer användbara och människovänlig 


med EVRISOL takljuskupoler. 


Nu 


i 

| 

| 
| 
| 
| 


EVRISOL 


takljuskupoler 


EVRISOL takljuskupoler finns i fyra olika typer i akrylplast 
och glasfiberplast — det senare ett för Sverige helt nytt 
material i takljuskupoler. Evers har just sammanställt en 
upplysande broschyr, som tekniskt redogör för de olika 
materialen och metoderna för montering. I broschyren får 
Ni också reda på takljuskupolernas användningsområden och 
vilka typer som är bäst lämpade för olika ändamål. 


Rekvirera broschyren från EVERS. 


En annan intressant nyhet är EVRISOL plastlanternin, som 
ger Er möjlighet till mycket stora dagsljusinsläpp i bl. a. lätt- 
betongtak utan avväxlingar eller socklar; 
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Evers är ett progressivt företag, som 
med egen forskningsaydelning skapu 
nya produkter och arbetsmetodel 
vilka verksamt bidrar till att hör 
den svenska byggstandarden. Blami 
de många produkter som Evers eftel 
hand introducerat — produkter 


från tak till golv 


märks Harnesk, Evridur, Everisera 
takpapp, Evrisol takfönster och tall 
ljuskupoler, Ecolit glasfiberarmerad 
plastplattor, Ecophon akustikplatt 
Evrisanfärg, Everskupa, Kakelfi 
och Everfix-T väggplattcement sant 
Evermix golvklister. 


EVERS & CO AB »« HÄLSINGBORS 
Tel. 042/205 50 


KLAFRESTRÖMS 


NYKONNSTRUKTIONN 


-helt skilda eldstäder. 
Bekvåärn förbränmnmnindg 
av skrå&Öp 

även under pågående 
oljeceldmnindg--- 


Genomskärning av é 
Dubbelpannans eldstad för 4 
oljeeldning. 


Genomskärning av 


Dubbelpannans eldstad för 
fasta bränslen. 


gjutna paramor | likhet med den konventionella Folkpannan är dubbelpannans olje- 
— lång livslängd eldningsdel utförd som en gjuten sektionspanna i storlek 1,7 m?. Bred- 
vid denna ligger eldstaden för fasta bränslen — koks, ved, sopor, 


skräp — utförd i 5 mm stålplåt, eldyta 0,9 m2. Dessa eldstäder är helt 
skilda med separata rökgasvägar. Sotbildning från panndelen för fasta 
bränslen kan därför aldrig försämra verkningsgraden vid oljeeldning. 
Eldning kan ske samtidigt med olja och fasta bränslen, den totala eld- 
ytan blir då ca 2,6 m?. 


Leveransomfattning: 

110 lit. förrådsberedare 9 Shuntventil 9 Brännareanslutningsplåt med 
brännkammare 9 Baffelplåt 9 Täckplåtar (4 st.) 6 Gemensamt rökrör 
e Dragregulator 9 Hydrotermometer e Eldredskap. 


Yttermått i mm 


Ir rr nd 


Djup | Höjd 


specifilkatiomn Eldyta m? 


Beredarens | Nettovikt 
volym lit. kg 


JPR ATES EE 
Panntyp ; Fasta 
Olja bränslen 


Dubbelpannan 490 


års garanti 


AB KLAFRESTRÖMS BRUK 


KLAFRESTRÖM TEL: RIKTNUMMER 0474/40500 


HÄSSLEHOLM SO NORRKÖPING 


STOCKHOLM ee GÖTEBORG [] SUNDSVALL [<=] 
TEL: 10766 TEL: 57092 


TEL: 346695 -346696 TEL: 131950 -131970 TEL: I2200 
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SCG — TREANSFORMATORHUS 
AV CHOCKBETONG 


Tillverkas vid fabrik i sektioner och levereras färdig- 
uppsatta på platsen med även dörrarna av CHOCK- 
BETONG. Grundläggningen är enkel med monterbara 
grundplintar. Den vackra helt underhållsfria ytan med 
frilagd ballast behöver inte målas. 


Det finns olika storlekar arkitektoniskt så utformade, 


att de passar överallt. 


Ensamförsäljare: 


Joel Olssons Elektriska AB 
Stockholm - Göteborg - Norrköping - Sundsvall 


Kleen: oo Skånska Cementgjuteriet 
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Ett amerikanskt storföretag i tvätteribranschen har 


placerat en order på 15 miljoner kronor för inköp 
av WASCATOR-maskiner. Maskinerna installeras i 
tvätterier över hela den amerikanska kontinenten. 


Välj tvättvänliga och prisriktiga WASCATO 


Wascator Junior 
välkänd i 10.000-tals 
svenska hem, är en 
robust och pålitlig 
tvättmaskin. Den har 
reverserande och cen- 
trifugerande tvättcy- 
linder av kromnic- 
kelstål och tar upp 
till 7 kg tvätt. Lämp- 
lig för villor, lant- 
gårdar och  flerfa- 
miljshus. 


u vill USA tvätta svenskt 


Bilden visar den 


rustats med svenska tvättautomater — en butik 
för självbetjäning med 20 Wascomat-maskiner. 
Anläggningen finns på Manhattan i New York. 


Semi-Matic 7 

är av samma storlek 
som Wascator Junior 
men Är dessutom för- 
sedd med automatik 
som sköter varmtvät- 
ten och hela skölj- 
processen. Automaten 
stoppar när tvätten 
är färdig — ren och 
fräsch. Med ett en- 
kelt handgrepp kopp- 
lar man om för cen- 
trifugering. 


DEN 


första tvättbaren i USA som ut- 


R-maskiner 


Wascomat 7 


är försedd med full- 
ständig automatik. 
Från det ögonblick 
maskinen startas 
sköter den = själv 
hela tvättprocessen. 
Wascomat 7 är en 
idealisk maskin för 
större villor och fler- 
familjshus. En pålit- 
lig svensk tvättauto- 
mat med världsrykte. 


RI vzm$— = — ?=— 
Till 
AB WASCATOR 


St. Badhusgatan 16 
Göteborg C 


Ni kan begära 


prospekt på önskad 


maskin genom 
att skicka in 
kupongen eller 
ringa oss 
Göteborg 031-17 2630 


Stockholm 010-23 23 20 
Malmö 040 - 752 85 


en 


AB 


rodukt 


Sänd mig utan kostnad och för- 
bindelse utförlig broschyr med 
tekniska data och prisuppgift på 


Tvättautomat för 3,5 kg CI 
Tvättautomat för 5kg CI 
WASCATOR Junior (7 kg) Cl 
SEMI-MATIC Z = (7.kg) Cl 
WASCOMAT 7 = (7 kg) Ol 


— tvättmaskinerna som 
ger mest för pengarna. 


» Frankera ej 

Wascator 
betalar 
portot. 


FOO OK 


socsoc 0 


Svarsförsändelse 
Tillstånd nr 66 
Göteborg 2 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


WASCATOR 


Adress 


Postadress 
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BEMIX ger bl. a. betong, cement- 
bruk följande egenskaper: 


O Avsevärt förbättrad tryck-, drag- 
hållfasthet 


är en högvärdig plastemulsion — ett allround- som aldrig tidigare kunnat uppnås 
medel för inblandning i betong och bruk. Okad seghet och motståndskraft 


mot slag och stöt 

Större slitstyrka 

Dammfrihet 

Olje- och bensinbeständighet 
Motståndskraft mot syror och svaga 


BEMIX användes med fördel såväl 
betongarbeten som till reparation av 
lt. ex.: : 


Betong, cement- och kalkbruk 
Slamma. ”Bemix-slamman” 


LÖ 

3 

0 Vägar, gårdsplaner, industri- och 
golv. Slitskikt. i 

0 Fog- och sättbruk. Mosaik, kakel-, 
och golvplattor 

Ö Fasadputs | 

Ö Högvärdiga slag- och stötsäkra bet 

0 Elementfogar | 

Ö 


Med BEMIX utesluter man bomgjutningar och förhindrar sprickbild- 
ningar, avflagningar och frostsprängningar. Upphuggning och efter- 
bevattning elimineras vid användning av BEMIX. 


| 
AB BYGG-KEMINI uvasct 


Dammtfria golvytor 


AL UMEINIUE 


Modern arkitektur kräver... FRE 
belkiÄRdnrmad 


Arkitekter, byggmästare och kon= 
struktörer väljer nu mer och mer! 
aluminium till fasadbeklädnader. 
Aluminium är ett idealiskt bygg= 
material i alla klimat. Det är under- 
hållsfritt och motståndskraftigt mot 
väder och vind, det är lätt att han- 
tera och bearbeta. 

Aluminium ger dessutom bygg- 
naderna ett tilltalande utseende. 


Eloxerad fasadplåt 
Bilden visar AB Samuelsson & Bonniers 
nya kontorsbyggnad vid Odenplan i 
Stockholm. Fasaden är utförd med elox.« 
erade al.-plåtkassetter. 


Lackerad fasadplåt 


Kontakta oss för närmare upplysningar 


...underhållsfria fasader 


FASAD 


FASAD AB ELOXAL 


SKOGSÄNGSVÄGEN 54 e TROLLBÄCKEN » TELEFON: 9214 60 — 92 14 61.— 92 14 65 a BE LOXA L 


ALCUS nya kontorsbyggnad i Halmstad har 
ANORAMA S FASADELEMENT AV ALUMINIUM. 


lastrar av aluminium. Fasadbeklädnad av härdat glas. 


rkitekter SAR G. Fredblad och MAA H. Höstrup, Halmstad 
Ionstruktör: Skölds Ingenjörsbyrå, Halmstad 
treprenör: Jonassons Byggnads AB, Halmstad 


ett säkrare fönster 


ker kvalité — Storm- och barnsäkert — Säkrare gångjärn — 
krare mot drag och damm — Säker och effektiv glasning 


FASADBEKLADNADSMATERIAL 


ISTRUKTIONER FÖNSTERMATERIAL 

idelement Aluminium Härdat glas 
sontalpivåfönster Adelträ Aluminium 
ikalpivåfönster Furu Emaljerad plåt 
i»hängda fönster eller Brännlackerad plåt 


Eternit 
Träpanel 


ongdörrar kombinationer därav 


idbeklädnader 


Var god sänd ytterligare information om 
PANORAMA - S — ett säkrare fönster. 


JF 
DERSSONS EFTR. 


Sd aråÅ Shen A Väerer tj 0 m Re NAS FK ALNYDN US NGN Sn KR 


| WIMwa 


» 0410/15110 ÄRR 
ELLEBORG DR dan FR PIKES Ng 
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evereras årlig em 


skapar trivsel Aluphon aluminiumundertak har rönt en 


och löser stor framgår runt om i landet och dess 
Edra ventilation s- konstruktion har uppskattats. Rekvirera 
AR TE vår broschyr som lämnar alla uppgifter 


ER ER SS ER nus sö SRA om Aluphon aluminiumundertak. 


Monteras av egna montörer över hela landet! P-10 med icke 
Synlig bärkonstruktion bärkonstr 


AR H.LINDSTRÖM & SON ES 


FREGATTVÄGEN 12 - LIDINGÖ I :-TELEFON: 65 25 90 


LER EL MEL FRA I RN I CS FAR OS PI DD EESRR 


Köp 
säkerhet! 


Uwvetenfolie är idealiskt som 
tillfälliga fönster under bygg- 
nadstiden. 


Låg vikt. Ekonomisk 


vetenfol ie Lättskött. Lång livslängd. 


Enkel installation 
e delad rulle eller hel Högsta driftsäkerhet 


e svetsad till stora dukar 
eller påsar 
e skuren i ark [1] 


. Tufft och vattenkylda 


FOLIESPECIALISTEN dieselmotorer 


AB R. W. NISSEN Service över hela världen 


Generalagent: 


AB Gustaf Terling 
Stora Badhusgatan 18, Göteborg C, Tel. 031/17 04 40 


Götgatan 16, Stockholm Sö, 
tel. 41 60 60, 41 6069, 41 60 04. Lager i Stockholm, 
Göteborg, Malmö, Sundsvall, Falun 
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KONSULTERAN)D 


E INGENJÖRER 


a 


jgynadsteknik 


BLOMQVIST & KJELLIN 


Konsulterande ingenjörer 
Bertil Blomqvist. Tel. 52 58 83 Henry Kjellin. Tel. 10 87 17 
Atterbomsvägen 26, Stockholm Birger Jarlsgatan 31, Stockholm 
Hus- och industribyggnader 
Konstruktioner, utredningar 


a gg 


STIK - KONSULT AB 

IVILING. SER STELLAN DAHLSTEDT 
ysätrav. 12 B, Lidingö 2, tel. 65 51 70 
KUSTIKBERÄKNINGAR för hörsalar, teatrar, skolor m.m. 
JUDISOLATION - VIBRATIONSDÄMPNING 
JUDFÖRSTÄRKARANLÄGGNINGAR 

IOGRAF- och STUDIOANLÄGGNINGAR 


ENIÖR ANDERS AMILON 
ISULTERANDE INGENIÖRSBYRÅ 


)rottninggatan 13, Hälsingborg. Tel. 210 94 
3yggnadskonstruktioner — Utredningar 


3yggnadskontroll — Grundundersökningar 
RR Aer At IT 


RY ANDERSSON 

Civilingenjör SVR, Konsulterande Ingenjörsbyrå 
söteborg, V. Hamngatan 20, Tel. 11 12 19, 11 86 87 
Jus-, industri- och brobyggnader. Kajer. Bergrum. 
Konstruktioner, besiktningar och kontroll. 

edamot av Svenska Konsulterande Ingenjörers Förening. 


LKER ANDERSSONS, Linköping 
Domkyrkogatan 4. Tel. växel 293 75 


Byggnads-, VVS- och El. teknik 


NE a 
GREN & ERICSSON 

KONSULTERANDE INGENJÖRSFIRMA 

Stockholm K, Kungsholmsgatan 69 Tel. 54 56 26 
Byggnadskonstruktioner, Husbyggnader, Industribygg- 
nader, Projekteringar 


a 


. BJERKING 


Konsulterande Ingenjörsbyrå AB 
Järnbrogatan 18, Uppsala. Tel. växel 494 80 
Hus- och industribyggnader 

Konstruktioner, kontrollantskap, utredningar 


3JERMERS INGENJÖRSBYRÅ 


Hökartorget 5, Hedemora 
Tel. Hedemora 1122 


Ritningar, konstruktioner, kontroll, 
värderingar o. d. för husbyggnader 


JRSTRÖMS GEOTEKNISKA BYRÅ 
Civilingenjör fil. lic. Gösta Bjurström 

Riddargatan 12, Stockholm 

Tel. 62 37 21, 62 28 71, 62 79 21 

Avd.kont.: Karlstad, Lidköping 

Grundundersökningar för sambhällsplanering samt för 


byggnader av alla slag 


OMGREN & Co. INGENIÖRSFIRMA 
Drottninggatan 6, Stockholm C 

Tel. 23 02 80 

Byggnadskonstruktioner, värderingar, besiktningar, 


ANDERS E. BOLINDER, CIVILING. 
Hornsgatan 7911, Stockholm. Tel. 44 36 00 
Konstruktioner till: 
Hus-, Industri-, Bro- och Kajbyggnader 
a RR Ten AA 
GÖSTA BORINDER, Civilingenjör SVR 
Vattug. 9 A!!, Stockholm C 
Tel. 20 20 23, 10 89 55, 10 89 33 
Byggnadskonstruktioner 
IE NER rr ER a NA 


BYGGANALYS AB 
Sthlm-Vällingby, Friherreg. 78. Tel. 38 o1 50 
Mängdberäkningar och ekonomisk kontroll 


Ba TA a RE Rn SA re en EA RR AE Re 


BYGGKONSULT 

VÄSTERÅS AB 
Vasagatan 32, Västerås. Tel. växel 102 40 
Hus- och industribyggnader. Bergrum. Utredningar 
Kontroll 

1 a a nn nn on 

Ingenjörsfirma 

BYGGNADSKONSTRUKTIONER AB (IBE) 
Långholmsgatan 34—36, Stockholm SV. Tel. vx 68 01 90 


Byggnadsing. SBR Hans Edlund och Claes-Olof Collin 
Projektering, Byggnadsbeskrivningar, Mängdförteck- 
ningar, Byggkalkyler, Byggledare, Kontroll, Utredningar 


BYGGNADSTEKNISKA BYRÅN, Jönköping 
Civilingenjör SVR Åke Magnusson 
Brunnsgatan 17, Jönköping 


Tel. växel 199 60 
Byggnadskonstruktioner. Utredningar. Kontrollantskap 


AB Byggnadstekn. Rådfrågningsbyrån B R 


BROMMA, Tältgatan 16. Tel. växel 87 01 30 

Mass- o. kostnadsberäkn. Anbud o. kontraktsförslag. Bi- 
trädande vid tvisteförhandlingar o. utredningar. Skilje- 
domsuppdrag För partstalan m.m. Rådgivning i bygg- 


nadstekniska frågor 


INGENJÖRSFIRMA NILS CARLSSON 
Adlerbethsgatan 13 


Stockholm K Tel. 52 46 30 
Byggnadskonstruktioner 


C.-O. DOVNER KONSULTERANDE 


INGENJÖ RSBYRÅ 
Artillerig. 8, Östersund Tel.188 45 
Byggnadskonstruktioner, Byggnadskontroll 
Tekniska och Ekonomiska Utredningar 


kontrollantskap 
Forts. på nästa sida 
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Forts. fr. föreg. sida 


KONSULTERANDE INGENJÖRER 


Byggnadsteknik 


HARALD ELMAN 


Civilingenjör. Konsulterande Ingenjörsbyrå 
Armfeltsgatan 4. Stockholm No Tel. 60 13 20 

Bostads-, Kontors-, Sjukhus- och Skolbyggn. 
Industribyggn. Vattentorn. Bergrumsanläggningar 
Teknisk kontroll. Fältmätningar. Byggnadsbeskrivningar. 


FALU INGENIÖRSBYRÅ 


Parkgatan 1111, Falun. Tel. 105 78 
Byggprojektering, Byggkontroller 


FÄLLMANS INGENJÖRSBYRÅ AB 


GÖTEBORG, N. Liden 6. Tel. 10 56 90, 13 47 63, 13 60 45 
BORÅS, Hallbergsg. 3. Tel. 165 II, 201 65 
Byggnadskonstruktioner, Grundundersökningar, Kon- 
troll, Besiktningar, Kostnadsutredningar, Byggn.ledning 
m. m., Industriprojektering, Fjärrvärme- och Kraft- 
byggnader 


Ingenjörsfirman 
GANSLANDT & VITTSTRAND, Borås 


Civiling. SVR V. Ganslandt. 

Allégatan 60, Borås. Tel. 204 96, 260 96 
Konstruktioner. Grundundersökningar. Kontroll 
Besiktningar 


GEO-EXPERT AKTIEBOLAG 
CIVILINGENJÖR SVR GREGER LILJA 


GEOTEKNISK UNDERSÖKNING, AB SVENSK 


Solnavägen 108, Solna. Tel. Stockholm (vx) 83 04 80 


Grundundersökningar 
Geotekniska utredningar 
Grundläggningsteknik 
Grundvattenfrågor 


Malgomajvägen 1, Johanneshov 
Tel. Stockholm växel 18 02 35 
Grundundersökningar 
Jordartslaboratorium 
Praktisk-geologiska utredningar 


GRANRUDS KONSTRUKTIONSBYRÅ 


Malmtorgsgatan 4, Karlstad. Tel. 562 83, 548 21 
Konstruktioner för hus- och industribyggnader 
Besiktningar och kontroller 

Grundundersökning 


ALFRED HAGLUND 
KONSULTERANDE INGENJÖRSBYRÅ 


Sveavägen 61, 5 tr., Stockholm. Tel. 32 97 03 
HUS-, INDUSTRI- OCH BROBYGGNADER 


Projektering. Konstruktioner. Utredningar. Entreprenad- 
handlingar. Besiktningar. Kontroll 


CIVILINGENJÖR HANS HANSSON 
BYGGNADSKONSTRUKTIONER 


LXXVI 


Nordenflychtsv. 70 Stockholm K. Tel. växel 52 03 85 
Tunnelbanestationen, Sthlm-Vällingby. Tel. 87 07 22, -23 


Bostads-, industri- och kommunalbyggnader 
Konstruktioner. Utredn. Kontroll. Kostnadsberäkn. 
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INGENIÖR SVEN HEDMAN 
Kungsgatan 48, Stockholm 
Tel. 11 63 64, 21 33 16 
Byggnadskonstruktioner 
Grunder och besiktningar 


HEINERS KONSULTERANDE 
INGENJÖRSBYRÅ AB 


STOCKHOLM, Kungsgatan 54 
Tel. 20 52 85, 21 53 36 
Specialité : Oljelagringsanläggningar 


ERIK HEROLF 
Civilingenjör SVR. Konsulterande Ingenjörsb 
Bankgatan 10, Sundsvall. Tel. växel 574 60 
Hus-, Industri-, Bro- och Hamnbyggnader k 
Grundundersökningar — Fullständigt laboratorium 
Bestämning av jordarters skärhållfasthet, 
tillåten grundpåkänning och sättningar 


S W HOLMS INGENJÖRSBYRÅ 


Köpmangatan 1—3, Sundsvall, Tel. 128 89 


Konsulterande väg- och vattenbyggnadsteknik. Förs 
Kostnadsberäkningar. Entreprenadhandlingar. Kom 
Arbetsledning. Besiktningar. Specialiteter: Väg- och g 
byggnader — Järnvägar — Vattenrätt 


AB HUSTEKNIK 
Drottningg. 71 D, Stockholm C. 
Tel. 21 78 93 och 21 79 44, 20 28 42 


Ing. Arne Larsson och Tore Greger 
Byggnadsteknik och byggnadsekonomi 


Ingenjörsfirman JACOBSON & WIDMARK 
F. Jacobson, G. Lönnborg, H. Widmark 
Stockholmsvägen 18, Lidingö Tel. 65 27 80 
Betong- & stålkonstruktioner 
Entreprenadhandlingar, kontroll och utredningar 


STURE JACOBSSON INGENJÖRSBYRÅ 
Trädgårdsgatan 9, Örebro. Tel. o19/18 49 02 


Projektering, Konstruktioner, 
Utredningar, Kontroll 


KOSS 


KARL HJ. JANSSON 
KONSULTERANDE INGENJÖR 


S:a Stapeltorgsgatan 16 B, Gävle. Tel. 175 70, 175 71, 
Konstruktionskontor: Karl Hj. Jansson 
Arkitektkontor: Sven Pira 

Projektering. Konstruktioner. Utredningar. 
Stakningar. Grundundersökningar. Kontroll. 
Besiktningar. 


TEKN. DR ARNE JOHNSON 
INGENJÖRSBYRÅ 


Klubbvägen 5, Danderyd. Tel. Växel 55 26 80 


MES PETTIS 


Bostads-, industri- och kommunala byggnader 


KADESJÖS INGENJÖRSBYRÅ AB 


Torggatan 4, Västerås. Tel. 374 15 : 
Utför Byggnadsprojektering, Byggnadskonstruktioj 
Grundundersökningar, Värme-, Ventilations- och Saniti 
tekniska program till Industri- och Husbyggnaden 
alla slag 


KONSULTERANDE INGENJÖRER 


| ggynadsteknik 


J KARLSSON KONSTRUKTIONSBYRÅ 


(ungsgatan 26, Linköping 

el. 459 00, 

yggnadskonstruktioner, Stål, Betong, 
rä, Industribyggnader 
jyggnadskontroll 


LLGREN & MELLIN 
SULTERANDE INGENJÖRSBYRÅ AB 


3arnhusgatan 12, Stockholm C 
el. 23 28 75 
3ostads-, industri-, sjukhus- och kommunalbyggnader 


kSPLANERINGAR AB 
ngenjör Sylvia Norlin 
Rämensvägen 6, Johanneshov 
el. Sthlm 71 75 84, 71 77 44 
Konsulterande byrå för planering av storkök och 
brivatkök 


ARSSONS INGENJÖRSBYRÅ AB 
AR, Norra v. 44 A 
el. 132 85, 109 31 
Byggnadskonstruktioner 


S LINDSTRÖM 

Södertorg 12, Visby. Tel. 134 51, 130 08 
Projektering 

Konstruktioner 

Kontroll 


AR LOOSTRÖM & ALVAR GELINS 
GNADS- & KONSTRUKTIONSBYRÅ 
Alfred G. Magnusson, Rune Magnusson 
Drottninggatan 11, Stockholm. Tel. 10 37 59, II 61 76 
Byggnadskonstruktioner — Grundundersökningar — 
Besiktningar — Kontrollantskap 


LUDVIGSON 
Civilingenjör 
Storgatan 53, Göteborg C. Tel. växel 17 16 10 
Hus-, bro- och industribyggnader. Kajer. Kontroll. Varvs- 


anläggningar 
Ledamot av S.K.I.F. 


TLINGENJÖR BERTIL MÖLLER 


Konsulterande Ingenjörsbyrå AB 

N. Rådmansgatan 8 A, Gävle. Tel. växel 15850 
Industriprojektering - Byggnadskonstruktioner 
Byggnadsledning - Grundundersökningar 


IGENJÖRSBYRÅN MÖLLER & OLSON AB . 
Odensviplatsen 3, Västerås. Tel. 392 07 


Konstruktioner till hus- och industribyggnader 
Kontroll 


Byggnadsteknik 


JEAN G. NORBÄCK 


Konsulterande Ingenjörsbyrå 
Rademachergatan 19, Eskilstuna 

Tel. 016/478 29 

Byggnadskonstruktioner. Byggnadskontroll 


CIVILINGENJÖR SVR SIGVARD NORDGÅRD 


Konsulterande Ingenjörsbyrå 

Becksjudarvägen 41, Nacka. Tel. växel 16 26 70 
Industri- och husbyggnader 

Utredningar. Konstruktioner. Kontroll 


SSA representant för förspända betongkonstruktiomer enligt system 
Leobar 


AXEL S NYSTRAND KONS. INGENJÖRSBYRÅ 


Hudiksvall, Norra Kyrkogatan 10, Tel. 11445, 11462 
Hus- och Industribyggnader 
Konstruktioner, Besiktningar, Utredningar, Kontroll 


BERTIL OLANDER j 
KONSULTERANDE INGENIÖRSBYRÅ 


Hornsgatan 28, I tr, Stockholm Sö 


Tel. 42 09 18, 42 25 43 
Industri- och Bostadsbyggnader, 
Konstruktioner i trä, Järn och Betong 


RISBERGS INGENIÖRSBYRÅ AB 


N. Liden 6, Göteborg C. 

Tel. 1137 10, 11 3760. 
Byggnadskonstruktioner, projektering 
och kontroll. 


dr Re a Eg NE NN NE Ip ep RANE TEA 
Ingenjörsfirman 
BERTIL SKOGLUND AB 


Vallingatan 15, Stockholm 

Tel. 21 89 69, II 38 60 

Byggledning. Byggnadskontroll. Besiktningar. 
Kostnadsutredningar. Arbetsbeskrivningar 


FREDRIK STANG-LUND 
Civilingenjör SVR 
Konsulterande Ingenjörsbyrå 
Första Långgatan 22, Göteborg C 


Tel. 24 60 31, 24 60 32 
Projektering. Konstruktioner och Kontroll. 


NILS-GABRIEL STÅHLE, Civilingenjör SVR 


Konsulterande Ingenjörsfirma 
Drottninggatan 35, Gävle. Tel. 166 31, 246 41 
Byggnadskonstruktioner, Byggnadsledning och Geoteknik 


ETEN a SE OO On nn nn 


Ingenjörsfioma THALÉN & HÄLLERSTAM AB 


Havregatan 8 Stockholm Sö 
Tel. 41 64 00, 416414 
Byggnadskonstruktioner 
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KONSULTERANDE INGENJÖRER 


Byggnadsteknik 


SVEN TYRÉN AB 
Rådgivande ingenjörer 
Sveavägen 17, Stockholm. Tel. växel 22 09 40 
Industri- och bostadsbyggnader 
Konstruktioner i trä, järn och betong 


HARALD WALE INGENIÖRSBYRÅ AB 


Drottninggatan 102, Stockholm 
Tel. växel 23 16 35 


Industri- och husbyggnader 
Byggnadskonstruktioner och byggnadsteknik 
Byggnadsledning, besiktningar och kontroll 


J. VEGERFORS BYGGNADSTEKNISK BYRÅ 


Svartbäcksgatan 4, Uppsala 
Tel. växel o18/492 35 


Byggnadskonstruktioner, Kontroll, Besiktningar 


CIVILINGENJÖR SVR 
LENNART WERKLUND 
Neumansgatan 43 BORÅS 


Tel. växel 275 95 
INDUSTRIBYGGNADER 


EVERT WESTERLIND KONSULTERANDE 
INGENIÖRSBYRÅ 


Stockholm. Planering av industribyggnader. Utredningar. 
Entreprenadprogram. Byggnadskonstruktioner 
Upplandsgatan 32, Stockholm. Tel. växel 34 o1 95 


INGENJÖRSFIRMAN WESTMAN & CHALLIS 


Civilingenjör SVR Folke Westman, Läroverksvägen 14, Lidingö 1. 
Tel. o10/652560 

Civilingenjör SVR Herbert Challis, Ynglingagatan 18 V, Stockholm Va, 
Tel. o10/339021, 339022 

Byggnadskonstruktioner, Industribyggnader, Vägar, Gator, Broar, Geotek- 
nik, Vattenförsörjning och Avlopp samt Kontrollantskap 


GUNNAR WIEL-NILSON, 


CIVILINGENJÖR SVR 
Göteborg C, Kyrkogatan 15. Tel. 13 19 92, 13 19 52 
Byggnadskonstruktioner, kontroll och grund- 
undersökningar 


WIHL CARL-ERIK, KONSULT. ING. BYRÅ 


NYKÖPING, Norrköpingsvägen 2. Tel. o155/115 11 
Konstruktioner, Industribyggnader, Byggnadsledning 


WINBERG & HÖGSTEDT AB 
Arkitekt- och Ingenjörsbyrå 
Södergatan 26, Malmö. Tel. växel 705 35 


Lektor G. Winberg, Arkitekt SAR Civiling. S. Högstedt 
Industribyggnader, Bro- och Vattenbyggnader, Byggnads- 
konstruktioner, Grundundersökningar 
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F. WINTER AB 
Ingenjörsbyrå 
Klostergatan 18, Örebro. Tel. 18 76 18 
Hus-, industri- och brobyggnader 
Projektering, Konstruktioner, Värderingar 


VÄG- o. BYGGNADSBYRÅN 


Tel. Umeå 16998, Bodep 129 o9 
Stockholm 16 44 36, 16 51 90 

Göteborg 27 66 00 

Projekterar vatten, avlopp, vägar, gator. 
Grundundersökningar. 


ÅKE ZETTERBERG 


Civilingenjör SVR. Konsulterande Ingenjörsbyrå 


Drottningg. 33, Norrköping. Tel. 264 73, 270 43, 698 KH 
Industrianläggningar av alla slag 
Bostadsbyggnader, kajer och broar 
Kontrollantskap, besiktningar 


; 
4 
1 

| 


Elektroteknik 


INGENJÖRSFIRMAN BERGMAN & CO AB 


Civilingeniörerna: S. Håål, E. Sjöberg, Y. Hedin, 

E. Hultman, A. Malme, Professor Gustaf Löfgren 

Drottninggatan 71 c, Stockholm. Tel. vx 23 09 40. 
ELKONSULT AB Civilingeniör O. Wiman, 


Borganäsvägen 13, Borlänge. Tel. 141 50. 
Ledamöter av Svenska Konsulterande Ingeniörers Förening. 


FERESSSSINOI 


ELKONSULT S. FORSLIND 


Ferkensgränd 6, Stockholm 
Tel. 21 88 50 
Elektroteknisk konsult. verksamhet 


ELTEKNISKA PLANERINGSBYRÅN | 


+ 
G. Falk, W. Mebius i 
Stockholm, Gotlandsgatan 44. Tel. Växel 44 94 10 


NAS RAVE 


Program och ritningar för Elanläggningar 


HEDSTRÖM KNUT, KONSULTERANDE 
INGENJÖRSBYRÅ 


Stockholm, Lindstedtsvägen 2, Tel. 2085 32 
Konstruktionsbyrå för Elektriska anläggningar 
Utredningar, Kontroll och Besiktningar 


GUSTAV MAGNUSSON 4 
Konsult. Ingenjörsbyrå AB 


STOCKHOLM Ö, Danderydsgatan 9. Tel. 234330 
FALUN, Trotzgatan 14. Tel. 201 20 

MALMÖ, Östergatan 31. Tel. 040/256 48 

Ansluten till Svenska Konsult. Ingenjörers Förening 


T. WIDEBERGS ING.-FIRMA | 
Konsulterande elektroingenjör. Klara N. Kyrkogata 
Stockholm. Tel. 21 62 03 
Utför alla slag av projekteringar, utredningar, fond 
samt besiktningar och värderingar för elektriska anlä 
ningar över hela landet. 


KONSULTERANDE INGENJÖRER 


ktroteknik 


NT P., KONSULT. INGENJÖRSBYRÅ 


ckholm, Tomtebogatan 11. Tel. 30 03 08 
ojektering av Elanläggningar för Industrier, 
ostadshus o. Allmänna byggnader 
t'ontroll och Besiktning 


BRO LÄNS ELEKTRISKA FÖRENING 
iv.ing:a Sven Bergljung, Erik Levander m.fl. 
rgmästareg. 9, Örebro 
;el. linjev. II 22 94, 12 02 44, 12 29 44 
”rogram för el. anläggningar och installationer. 
on — Besiktningar m.m. 
raft- o. distributionsfrågor. 


ärme-, kyl-, sanitets- och 
entilationsteknik 


AN 
MÄNNA KÖLDBYRÅN 

N WESTERGREN & Co. 

Byvägen 34, Spånga. Tel. 36 46 46 

Konsulterande ingenjörsfirma för 

kyl- och frysanläggningar 


LIAM ANDERSSONS Konstruktionsbyrå 
Luntmakargatan 16, Stockholm. Tel. 1073 93, 21 55 90 
Utför förslag till värme-, ventilations- och sanitära an- 
läggningar 

Utredningar, granskningar och besiktningar 

TE a RES ESS NEE S RrRRNSRAARA En 
RGSTRÖMS INGENIÖRSBYRÅ & CO 


Kungsbroplan 2, Stockholm. Tel. 52 05 60 

Utredningar, undersökningar och förslag till vatten- och 
avloppsledningar, reningsanläggningar av alla slag. 
Värme-, ventilations- och sanitetstekniska anläggningar. 
Vattenundersökningar samt kontroll och besiktningar 


ORG BOMANS 
NSTRUKTIONSBYRÅ AB, Jönköping 


Brunnsgatan 17. Tel. 145 18, 229 87 


Projekterar och planerar anläggningar för värme, ventila- 
tion och sanitet. Kontroll, utredningar och besiktningar 


G. COLLEEN, CIVILINGENJÖR 


Alviksvägen 37, Bromma. Tel. Växel 25 25 15 
Värme — Ventilation — Sanitet 


Ledamot av: 
Svenska Konsulterande Ingenjörers Förening SKIF 


Sveriges Konsulterande Värme- och 
Sanitetsingenjörers Förening SKVS 
IRT ERIKSSON konsult.ing. Konstruktionsbyrå 
VÄRME — VENTILATION — SANITET ; 
Spec. konstruktioner för prefabricerade värmesystem 

till skivhus med lätta fasadelement 


FRÄNDFORS KONS. INGENIÖRSBYRÅ AB 


Rune Frändfors Carl-Otto Åbom 
Hornsgatan 124, Stockholm Sv 
Tel, 69 47 15, 69 47 16, 69 47 17, 69 47 18, 69 47 19. 


FÖRENADE VVS-KONSULTER AB 
L. Esslé, E. Göransson, C-E. Lindgren, E. Sundelin 
Rådgivande ingenjörer för ång-, kyl- och VVS-teknik. 
Medlemmar i S.K.V.S. 
Valhallavägen 56, Stockholm Ö. 
Tel. växel 24 22 20 rikt. nr o10 


JACOB HELLSTRÖM, INGENJÖRSBYRÅ 
Stora Nygatan 25, Stockholm. Tel. 2153 82, 215392 
Konsulterande ingenjörsbyrå för värme, ventilations- och 


sanitära anläggningar 
Ansluten till S. K. V. S. 


2 An tr ro 


BÖRJE JOHNSSON 
Rödabergsgatan 3, Stockholm. Tel. 34 20 22, 34 20 28 


Program, kostnadsberäkningar och kontrollantskap för 
industrier, skolor, bostadshus m. m. 


KYLTEKNISKA BYRÅN | BENGT HOLMER 
LIST: EF: 


Konsulterande Ingeniörsbyrå för kyl- och frysanlägg- 
ningar. Barnängsg. 41, Stockholm Sö. Tel. 42 01 10, 42 00 68 


Anläggningsplanering enligt modernaste metoder. Kon- 
troll och besiktningar, Isoleringsbeskrivningar 


F. LARSSONS KONSTRUKTIONSBYRÅ AB 


Storgatan 17, Växjö. Tel. 124 44 165 44 
Filial i Värnamo. Tel 129 86 

Filial i Karlskrona. Tel. 120 30 
Ansluten till S.K.V.S. 


LARSSON & Co, L. B. 


Konsulterande Ingenjörsbyrå S. K. V. S. 
Riddargatan 12 
Stockholm Ö. Tel. 63 09 753 


GUNNAR NORDENHAMMAR 
Ö. Torggatan 16, Karlstad. Tel. Växel 502 45 
Konsulterande ingeniörsbyrå för värme-, ventilations- 
och sanitetstekniska anläggningar 
Kontroll och besiktningar 


AB M. NYDES Ingenjörsbyrå 
Dr Hjorts gata 2 B, Göteborg SV 


Tel. 20 88 39 
Värme — ånga — ventilation — sanitet 


PRENELLS KONSTRUKTIONSBYRÅ 


Ingenjör P. A. Prenell 

Östmarksgatan 13, Farsta Tel. Växel 94 ot 39 
Avd.k. Säfflegatan 9, Farsta 

Medlem av S.K.V.S. 


Gamla Övägen 7 B. Tel. 011/356 94. NORRKÖPING 
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KONSULTERANDE INGENJÖRER 


Värme-, kyl-, sanitets- och 
ventilationsteknik 


RIBA, RÖRINGENJÖRSBYRÅN AB 


Grev Tureg. 60 Stockholm Tel. 61 83 73 
Konsulterande ingenjörer för värme-, 
ventilations- och sanitetstekniska anläggningar. 


ELIS RUNEFELT INGENJÖRSBYRÅ AB 
Karlavägen 18, Stockholm. Tel. Växel 24 13 65 
Utför förslag till värme- och ventilationsanläggningar 


samt sanitäranläggningar. Utövar kontroll och tillsyn 
Utredningar, granskningar och besiktningar 


LXXX 


ARNE SANDSTEDT INGENIÖRSBYRÅ 
Hospitalstorget 3, Linköping. Tel. 303 40 


Konsulterande ingeniörsbyrå för värme-, ventilations- och 
sanitära anläggningar 


YNGVE STARKS INGENJÖRSBYRÅ 
Inneh. Civiling. Yngve Stark 
Odensviplatsen 3 — Västerås. Tel. 494 00, 184 00 
Konsult. ingenjörer för Värme, Sanitet, Luft- 
konditionering. 
Utför Programhandlingar, Tekn.-ekonomiska utred- 
ningar, Kontroll 


AB SVENSK INDUSTRI-VENTILATION 


Konsulterande firma 


Båstadsvägen 5, Johanneshov, Stockholm 


Tel. 50 23 10, 50.23 50 


T e -kalk 


för tunnputs 


lika 


ASSNS 


NL 
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hammare och skruvmejsel 


Er 


WAHLINGS KONSTRUKTIONSBYRÅ AB 


Kevingeringen 55, Pa Danderyd 
Stockholm Tel. Växel 55 26 50 

Rådgivande ingenjörer inom värme-, ventilations- 
och sanitetstekniska facket 


| 


LARS WENNBERG 


| 
Konsulterande ingeniörsbyrå | 
V. Torggatan 11, Karlstad. Tel. 503 30 ; 
Avd.-kontor: Storgatan 37, Arvika. Tel. 127 70 | 
Konstruktionsbyrå för värme-, ventilations- och san 
anläggningar. Kontroll och besiktningar | 
| 


ERIK WILHELMSSON 


Luntmakargatan 49, Stockholm C 
Tel. 21 00 65, 21 13 95 
Värme, ventilation, sanitet, kyla 


VÄRMEKONSULTBYRÅN AB | 


Ing. Yngve Gustavson, Kungsg. 66, Sthlm. Tel. IT OK 
Ångteknik 


Värme — Ventilation — Sanitet 


VÄRMEKONSULTEN 


F. SÖRENSSON — S. HENRIKSSON 
Malmö C. Tel. växel 273 05, 273 15 

Neptunigatan 3 | 
Konstruktionsbyrå för värme-, ventilations- och i 
sanitetstekniska anläggningar. Kontroll och besiktninf 


VÄRMETEKNISKA BYRÅN 


Ingenjör Åke Persson 

Tessingatan 3, Kalmar. Tel. 12771, 177 71 
Bost. tel. 167 71 

Konstruktionsbyrå för värme-, ventilations- och san 
anläggningar , 


En kvalitetsprodukt från 


kontaktlim 


nödvändigt som — 


BLACKINt 
INDUSTR 
ÖREBRO 


ÖPSREGISTER 


| 


m och -legeringar 
SKA ALUMINIUM- 
IET Kungsg. 28, Sthlm 
0 


h asfaltarbeten 


EP. & ISOLERINGAR 
. Tel. 79 16 20 

NDAHL & HÖCKERT 
sg. 3, Sthlm 27. T. 630300. 
DS-AB SVEN A THUN- 
tockholm Tel. 112154 


O Avesta 2 
tigen 19, T. 586 02 
Isoleringsarb. Taktäckn. 


IASFALT AB 

an 13, Solna 

02, 27 32 74 

slag av asfaltbeläggningar 
L.LINDQUIST, Box 260, 
. 16 52 00, -01, -02 
ELASFALT. Vretvägen 
Trångsund Tel. 64 91 00 


inredningar 
LSSON & SON Bleck- 
ri, Smålandsstenar. T. 29 


Pressprodukter AB 
Tel. 0227/110 20 


sholmsvägen 16 

K. Tel. Växel 52 06 10 
g: Sveavägen 17 

NA ERIKSSONS ME- 
BRIK. Sthlm. T. 31 40 24 
armatur på beställning. 


TERGÅRD & Co AB 
ndströms gata 60 
n Tel. växel 46 25 30 


och betongvaror 


ONGINDUSTRI 

m 30, Tel. 5416 80 
3G-ZÄTA Storg. 6, Sthlm 
5 35, 60 38 30 
RDBETONG 

21 102 40. 

dsvik. Bjälklag 


och plåtslageri 


JOHANSSONS PLÅT- 
RI, Piteå. T. 112 86, 136 46 
RS PLÅTSLAGERI 
T. 18 23 34. Taktäckningar. 


PETTERSSON & CO. Teg- 
Sthlm. 21 17 33 bost. 35 59 90 


lörrar 
BRANDDÖRRAR AB 
”. 155. Även glaspartier 
lanväggar 

Y HOLMDAHL AB 

el. 136 75 


ELBERG & OLSON 

)0, Stockholm 9, T. 68 05 20 
rgskontoret T. 19 21 80 
kontoret T. 750 90 


Byggmästare och byggnads- 
entreprenörer 


BYGGN. AB. A. ANDERSSON 
Katrineholm Tel. 108 46 
BYGGNADS AB ANKARSWED 
Västerås T. 021/400 24, 385 65 
BORLÄNGE HUSBYGGEN AB 
Vattug. 13, Borlänge 

Tel. 136 90, 156 84 

ELINGS-PERS BYGGNADS AB 
Eriksgatan 10, Ludvika 

Tel. 125 11, 144 95 Nybyggnader 
Ombyggnader, Reparationer 

AB ER-NO Byggnadsfirma 
Cardellgatan 2, Stockholm 

Tel. 62 31 05 

Byggnadsfirma H. FORSLUND 
Gotenhofsgt. 12. Tel. Visby 11386 
Byggmästare SEM GRANBERG 
Vännäs. T. Linjev. 106 63, 110 63 
Byggnadsf:a ALLAN HANSSON 
Hårdvallsg. 4. T. 179 88. Karlstad 
HUGO HOLMQUIST BYGG. AB 
Jakobsberg Tel. 0758/314 80 
Byggnadsf:a EDGAR JOHANS- 
SON, Kungsgatan 9, Skövde 

Tel. 0500/175 10 

MAURITZ LARSSON 
BYGGNADSAKTIEBOLAG 
Köpmangatan 18, Eskilstuna 

Tel. Växel 471 50 
BYGGNADSF:A HANS LIN- 
DAHL AB Grycksbov. 60, Enskede 
Tel. Stockholm 71 67 62 
BRÖDERNA LÖÖW, Byggnads- 
f:an Kungsgatan 6 B. Linköping 
BR. OLSSONS BYGGN.-FIRMA 
V. Nobelg. 25, Örebro, T. Vx. 119650 
Joel Olsson Bost. 11 67 40 
Gunnar Olsson Bost. 18 22 50 
PITEÅ VÄGBYGGNADER 
Piteå. Tel. 117 34 

Väg & Vattenbyggn.arb. 

BERTIL REIBOBYGGMÄSTARE 
Sturegatan 24, Sundbyberg 

Tel. 28 49 14 

Ny- och ombyggn. Reparationer 
Byggnadsf:a HELGE WIKSTRÖM 
Gbg T. Vx. 031/11 1204, -05, -06 
AKTIEBOLAGET WOLMEKA 
Gbg S. Tel. 031/20 31 95, 16 83 84 


Byggnadsbeslag 
Industribolaget ELMEKANO 
Vittaryd. Tel. 75 

»Snäpparlås» 

AB C. G. ISAKSSON & Co, 
Habo. Tel. Jönköping 036/404 00 
AKTIEBOLAGET MÖBELLÅS 
Eskilstuna. Tel. 016/375 05 

AB F A STENMANS 
LÅSFABRIK, Box 60, Eskilstuna 
Tel. Vx 300 03 Märke FAS 


Byggnadsmaskiner 

AB ARBAX Ågatan 1 A, 
Linköping. Tel. 013/304 20 

Spec. Betong och Byggmaskiner 
BYGGFORNERING AB 
Enskede 5 Tel. 81 27 02-03 
FIRMA HÅLLTO 

Nybrokajen 7, Stockholm 

Tel. 11 04 07 — 34 37 72 


E. W. LUNDSTRÖMS MEK. 
VERKSTAD AB, Limhamn 
Tel. Malmö 040/502 98, 524 38 


AB SANDBYMASKINER 
Södra Sandby Betongblandare 
Tel. 0412/510 01 Lund, Linjeväljare 


AB TEBE Lindesberg Tel. 835 


TORNBORG & LUNDBERG AB 
Sthlm 9 Tel. 45 27 00 
Avdelningskontor i 

Göteborg Tel. 13 30 72 

Malmö » 11170 

Sundsvall » 589 67 


Byggnadsmaterial 

FIRMA BYGGE, E. Bengtsson AB 

Alkagat. 4. Linköping. T. 303 20 

DICKSON & SJÖSTEDT K/B 

Box 140 50. T. 4001 60. Göteborg 

NYA JUTE INDUSTRI AB 

Kungsg. 54, Sthlm Tel. 23 16 10 

Juteväv för tak-, väggar o. fasader 
isoleringar. 

AB NILS STILLE 

Stockholm Ö, Tel: 67 01 80 

Bultpistoler: » Fix-Rammer», 

»Record-Automat» 


Byggnadsmetoder 

AB BYGGFÖRBÄTTRING, Ljus- 
stöparbacken 20, Sthlm. Sv, T. Vx 
19 02 10 Glidformsgjutning. Con- 
cretor-Prometo System. Sprut- 
betongsarbeten. Cisternmontagear- 
beten. Lift Slab arbeten 


Byggnadssmide 


F:a HERRLJUNGA BRAND- 
STEGAR Herrljunga Tel. 101 77 


Byggnadssnickerier 
BYSTRÖMS SNICKERIFABRIK 
Sundåsen. T. Örnsköldsvik 500 24 
A. JACOBSSONS Snickerifabrik 
Tel. 0411/221 93. Glemmingebro 
Inrednings- o. fönstersnickerier 
SNICKERIFABRIKEN 

LOBERG & CO Asarum. T. kont. 
o. fabr. 114 Fabr. Ryd tel. 35. 
NOSSEBRO SNICK. FABRIK 
Tel. Nossebro 0512/503 87 
BRÖDERNA WALLINS Snickeri- 
verkstad, Åshammar. T. 501 42 


Byggnadsställningar 

FAXES FABRIKS AB. 

Sm. Burseryd. Tel. 8 Valvstöttor & 
ställningsbockar 
BYGGMÄSTARE G. OTTOSSON 
Karlskrona. T. 113779. Steguthyrn. 
STÄLLNINGS- & MASKINUT- 
HYRNINGS AB Borlänge 

Tel. Borlänge 168 80 
WASABOLAGETS AB 
Stockholm. Tel. 67 97 80 


Byggnadsverktyg 

F:A TORNADO, Rehnsgatan 17, 
Sthlm. Va. Tel. 34 62 24 

Tornado Bultpistoler. 


Cement 

CEMENTA Sthlm, Malmö, Göte- 
borg Representerar »Blå-rand- 
cement» Försälj.-ombud finnes å 
alla platser 


AB GULLHÖGENS BRUK 
Skövde Tel. 0500/106 20 
Förs.-kont. i Sthlm Tel. 52 0905 
Förs.-kont. i Gbg Tel. 20 00 30 
Återförsäljare finns över hela landet. 


Cementvarufabriker 


BJÖRN-BETONG AB, 
Rosersberg. T. 0760/350 66 

AB DALA CEMENTVARUFABR. 
Björbo. Tel. 44 

E. W. Bjälklag 

SJÖBO CEMENTGJUTERI Sjöbo 
T. 0416/10207. Ansl.t. kontrollrådet 
för byggn. element av betong 


Cykelställ 


EDSBYNS INDUSTRI AB 
Edsbyn och Habo. EIA cykelställ 


Dörrar och portar 


BRÖDERNA NORDQVIST 
Snickeri, Gagnef Tel. 275 

FINNÉ & CO K/B 

Lingbo Tel. 83 

Släta dörrar 

JERNBOLAGET, Eskilstuna 
Anchor Dörrstängare 

Säljes gm järnhandeln. 

MO och DOMSJÖ AB, Trävaru- 
avd., Örnsköldsvik. Tel. 105 00. 
AB ORRESTA SNICKERI- 
FABRIK Orresta Tel. 0171/431 70 
Dörrar och glaspartier 


Elektriska anläggningar 


ANTENN & TELESERVICE 
Göteborg Tel. 031/167871- 183763 
AB. ANTENNANLÄGGNINGAR 
Farsta. Tel. 94 99 50 
ELEKTRISKA INSTALLA- 
TIONSAFFÄREN J. LÖFGREN 
Eftr. Luleå Tel. 127 99, 171 20 
ELEKTRISKA KOMPANIET 
Västerås Tel. 379 50 

AB GYLLING & CO, Stockholm 
'T. 18 03 00, Göteborg T. 17 58 90 
Malmö T. 70 720, Sundsvall T. 50420 
Luleå T. 18 442 

Centrum Snabbtelefoner, 
Centrum-FUBA Centralantenner 


HALLGRENS INDUSTRI AB 
Hyltebruk. T. Vx. 76-431-600. 
BENGT LINDSTRÖMS Elektriska 
Olskroksg. 16. Göteborg. T. 15 9286 


Fasadtegel 

ALMNÄS BRUK Hjo. 

Tel. 0503/160 17 Grov- och 
finsandat Fasadtegel. Fasadstavar 
i olika utföranden. 

AB MÄLARDALENS TEGEL- 
BRUK Stockholm Tel. 23 33 65 
AB S:T ERIKS FABRIKER 
Uppsala Tel. 328 20 

AB WAKSALA TEGELBRUK 
STHLM Tel. 50 05 74, 50 55 33 
Brillinge Gula Fasadtegel 
TEGELBRUKS AB WALLA- 
KATRINEHOLM Box 13, Valla 
Tel. 32. Fasadtegel 
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Formluckor 

AB SVENSK SKALEX 
Sunne Tel. 111 30 

Den böjliga Skalex-luckan 


Fotokopiering 

ALLKOPIA, Sthlm 

Holländarg. 5 T. Vx 22 62 80 
FACKMAN-FOTO AB. 
Vällingby. Tel. 37 96 61, 37 96 62 
REKO FOTO & 
ARKITEKTKOPIA AB 
Brahegat. 3, Storgat. 38, 

Sthlm Ö, T. Vx. 67 0450 


Frysfacksanläggningar 


A/S ATLAS SVENSKA FÖR- 
SÄLJN. AB. Malmö. T. Vx. 719 20 


GENERAL MOTORS NORDISKA 
AB, Sthlm 20. T. 4401 80 Frigidaire 


Färger o. fernissor 


HAGMANS KEM. TEKN. FABR. 
Hallbergsg. 3 Borås T. vx 277 35 


Fönster 


OLOF ANDERSSONS EFTR. 
Trelleborg Tel. Vx (0410) 151 10 
Vågrät eller lodrät vridnings-axel, 
Panoramafönster 

Aluminiumfönster 

ELUMIN AB. Fabrik & Huvudk. 
Smålandsstenar. Vx. 280. avd. kont. 
Sthlm. T. 67 79 52. Fönster, Fönster- 
dörrar, Fasadelem. Entrépart. & Bu- 
tiksfasader samt isolerade glaspartier 
GÖTAVERKENS FÖNSTER- 
AGENTUR Tel. Sthlm 21 87 01, 
Göteborg 10 59 92, Malmö 709 00 
Stål-, plast- och aluminiumfönster 
J. LINDS SNICKERIFABR. 
AKTIEBOLAG, Gimo. Tel.18. 
F:A G. LISSÅKER, Leksand. 

T. 160 34 »VE-Fönster» 2 o. 3-glas 
med ventilation, original, pat. 


Garage- och Industriportar 
BYGGMATERIAL CARL ALME- 
STRÖM, de Geersgatan 18, Göte- 
borg Ö. Tel. 19 09 30 - 19 09 41 
BRÖD. FORS MEKANISKA 
Järpås. Tel. 72 Forsporten 
GÖTEBORGS BYGGNADSVA- 
ROR Gbgsv. 101, Mölndal 27 51 20 
SKIDSTA SNICKERIFABRIK 
Ullånger, Tel. 188 

SVENSK RÖRFÖRÄDLING 

St. Mellby. Tel. Alingsås 410 33 
TNV-PORTAR, AB Karl EKE- 
SIÖÖ Bromma 10, T. Vx 28 92 00 
Ing. f:a L. Kilströmer, Kyrkog. 4, 
Gtbg. T. 11 69 20. Ing.f:a S. Hellsten, 
Adelg. 5, Malmö. T. 706 00. 


Glasmästerier 

EMIL ANDERSSONS 
Glasmästeri, Örebro T. 019/11 04 62 
FORSBERGS GLASMÄSTERI 
Luleå. T. 135 60, 135 67. Glashärdn. 


SIVERT JOHANSSON Glasmäs- 
teri, Valdemarsvik T. 74, 751 
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Golvbeläggning 

HAGMANS KEM. TEKN. FABR. 
Borås T. 277 35 Fabr. KinnaT. 707 61 
JUNCKERS PARKETT AB 
Farsta - Sthlm 010/94 50 48 

Ask & Bokparkett 

LAMELLGOLV AB 

Stockholm Tel. 23 34 65 

M. LAVASS, Stockholm 9 
Hornsg. 124, Box 9048 T. vx. 680715 
AB PARKETT & BYGGNADSV. 
Uddevalla. T. 11406, 11490 
SVENSKA GUMMIFABRIKS 
AB Tel. »Gummifabriken» Gislaved 
Gummiparkett 


ÅKES GOLV. Eriksbergsgatan 46 
Gävle, Tel. 026/127 70 
Linoleum, plast, parkett-service 


Golv- och väggplattor 
AB IFÖVERKEN 
Bromölla 

Tel. Sölvesborg 0456/280 00 


Grundarbeten 

AB BETONGPÅLAR 
Hornsbergsstrand 67 
Stockholm. Tel. Vx. 541140 


Grävmaskiner 

AB BRÄNNK:A GRÄVMASKI- 
NER Älvsjö, T. 79 36 17,-18 
SVENLJUNGA LASTBILS- 
CENTRAL T. 11224, 11696 


ÖB:S MASKINAVD. E ÅNVALL 
Örebro 138 84 04 — 05 


Grävmaskiner uthyres 


AB BORÅS GRÄVMASKINER 
Tel. 175 70, Borås 
GRÄVBOLAGET NIWA 

Pa. Gräsmark T. Sunne 460 16 
AB MASKINLAST 

Kiruna Tel. 109 51. Utjör: 

Väg- och vattenbyggnadsarbeten 


Inredningsmaterial 


ELEKTRO IWO AKTIEBOLAG 
Mariestad Tel. 555. Kont. o. utställn. 
i Sthlm. Banérg. 5. Tel. 67 58 88 
SKÅNSKA ÄTTIKFABRIKEN 
AB, Perstorp, tillverkar 
Perstorp-Plattan 

Tel. 0435—306 00 

Stockholm 23 30 85 

Göteborg 20 04 20 


Isoleringsmaterial 
BILLESHOLMS GLASULLS 
AKTIEBOLAG Billesholm Tel. se 
Höganäs-Billesholms AB i Riks- 
telefonkatalogen 

LAXÅ BRUK, Laxå T. 0584/108 80 
Laxå Mineralull. Laxå-Plattan 
NYLANDER & NILSSON 
Bohusg. 5. Halmstad. 240 26, 162 97 
ROCKWOOL AKTIEBOLAGET 
Skövde Tel. 0500/106 50 


Järnkonstruktioner och 
smidesarbeten 

FOGUS MEK. VERKSTAD 

Pa. Kramfors. Tel. Kramfors 11132 


AB KARLSKOGA SVETSEKO- 
NOMI Hotellg. 7 A, Karlskoga. 
Tel. kont. 352 80 — verkst. 25 100 
AB LARSSON & KJELLBERGS 
EFTR. (A E Andersson & Co) 
Nyköping Tel. 114 17, 108 27 

H. SKANTZ SVETS- & MEK. 
VERKSTAD Filarg. 4, Borlänge 
Tel. 115 81 
Järnkonstruktioner - 
Rör - Grovplåtrör 
SMIDE & SVETSNING 
Industriomr. Kristinehamn. T. 0550/ 
12418. Byggn. smide-Grovplåtsarb. 


Kalk 

KALKBRÄNNERI & KALK- 
STENS AB Riddarg. 9, Sthlm 
Tel. 60 06 07 

AB ORSAKALK, Orsa 

Tel. 0250/500 21, 500 52 

AB STRÅ KALKBRUK 
Fack Sthlm 7. Tel. Vx 67 08 40 
TOMTENS KALKBRUKS AB 
Torbjörntorp Tel. Falköping 
210 30—32 »Tomurex» 


Klädskåp 


AB NORDVERK 
Uddevalla Tel. 141 00 


AB NOREMA INDUSTRIER 
Malung T. 201. Enköping T. 331 85 


Cisterner - 


Kompressorer 

P. C. af BURÉN AB, 
Råsundaväg. 53, Solna. 

Tel. 82 52 60, 82 52 61, 27 65 55 


Kylanläggningar 
AJS ATLAS SVENSKA FÖR- 
SÄLJN. AB. Malmö. T. Vx. 71920 


AB AWO-MASKINER, Hässle- 
holm Tel. 120 97, 115 97 


INDUSTRI WIKO AB 
Arvika, Tel. 12 000 

AB Ka-Fa-Kyl, 

Vislanda, Tel. växel 436, 437 


Kylrumsdörrar 


HARRY HOLMDAHL AB 
Ystad Tel. 136 75 


Köksinredningar 


ÖSTRA RYDS SNICKERI 
Östra Ryd. T. Norrköping 720 96 


Ledstänger 

K E OLSSONS SNICKERI- o. 
LEDSTÅNGSFABRIK Kung- 
stensg. 24, Sthlm Tel. 31 70 41 


Lim 

HERNIA LIMFIRMAN AB 
Norrköping Tel. Vx 397 00 
För all tapetuppsättning 


Ljuskopiering 

ALLKOPIA, Sthlm 

Apelbergsg. 48. T. Vx 22 62 80 
ARKITEKTKOPIA & 

REKO FOTO AB 

Braheg. 40.6, Sthlm Ö, T.Vx. 67 04 50 
AB HENRIK JOHNSON & Co 
Kungsg. 17, Göteborg C. T. 11 05 03, 
11:13.79,,.13.70,90,113.83:17 


KJELLSTRÖMS FOTO 
GRAFISKA AB. Kung 
Göteborg C. Tel. 17 27 
Ljus- och Fotokopierin 
Cronaflex Kopior 

Skioptikon. Elektrostenci 
Duplicering 
AB LJUSKOPIA, Smålan 
Sthlm Tel. 21 24 99, 21 219: 
STOCKHOLMS KOPIE] 
ANSTALT Sthlm Tel. : 


TEKNO-TJÄNST 

L. Nygatan 14 Sthlm 
Foto—Ljuskopiering—Ri 
Lättbetong 


SKÖVDE GASBETONGC 
Skövde.T.10670.DUROX 


Manskapsvagnar och 
HUSVAGNAR AB, Hyn 
Tel. Karlstad 320 98, 320 
Transportabla byggnadser 
AB ORESJÖS FABRI 
Anneberg, Nässjö. Tel. 0 
H. K. Box 49, Lidingö 1, Ol 
AB ÅSEDAHUS. Vetland 
Tel. 0383/ Vx. 120 70 


Markiser o. persienne 


AB P ERICSSON & CO 
Tennisstadion, Sthlm Ö T. 
Odinsplatsen 3, Gbg C T. 
AB HABINGS PERSIEN 
Mullsjö. Tel. 105 00. 
KRE-PAL PERSIENNEN 
Harpsundsgatan 7 Bandha 
T. 86 78 00 
MALMÖ RULLGARDIN 
Humlegatan 8, Malmö. T, 
PERSIENNTJÄNST,Barni 
Linköping. T. 285 49, 318 
SUNWAY AB, Box 146 
Göteborg. 1 Tel. 11 11 21, 
Tillverkar: S.M-.-Persienner 


Masugnsslagg, lättgr 

S. MATTSSONS PLATTS 
NINGS AB. Borlänge, 
DAVID SJÖLANDERS 
BYGGNADSVAROR AB 
Tel. Växel 374 00 Västerås 


Monteringsfärdiga hus 


ROCKHAMMARS BRU/ 
Fellingsbro. Tel. Arboga 2 


j 


Mosaikarbeten 


NORDSVENSK KONSTB 
Ängesviken, Piteå. T. 342 


Murbruksfabriker | 
AB KARTA & OAXENS 
BRUK Sthlm Tel. 22 21 4( 
NYA MURBRUKSFABFE 
I STOCKHOLM AB 
Jungfrugatan 8, Stockholm 
Tel. 63 09 80 


Målaremästare 

CURT BÄCKSTRÖM MÅ 
OCH BILLACKERING S 
Tel. 115 33, 117 66 


B. CEDLERT, Allhelgonag 
Sthlm Sö. T. 41 67 31, bost. 
AXEL HEDLUNDS Mål: 
Borås. Tel. 033/13242 
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[STS MÅLERI A-B 
Tel. 267 50, Sundsvall 
Norrköping, Tel. 37022. 
atl., komm. o. priv. in- 
. landet 


ÄSSONS MÅLERI 
Boden. T. 138 11 


ngsanläggningar 


)LJESERVICE 
|. 794 98 


NINGSFIRMAN BE- 
cholm SV. Tel. 18 65 05 


SUS 
2 09 40, Gbg T. 13 58 38 
naren Pan» 


 NU-WAY AB 
atan 44, Stockholm 
5 


& SANITETS AB IDO 
46, Sthlm Ö 
7 02 60 


ningar 


RGS MEK. VERKSTAD 
Tel. 111 


RÖRSFABRIKEN 
I. Eskilstuna 016/522 23 


h plastprodukter 


Lp BERGSTEDT AB, 
öteborg 1, 

76 90. Snabblev. fr. lager 
av plan AKRYLPLAST 
”LEXIGLAS), stand. 

h tillskurna bitar; 
BERPLAST i korrugerade 
h rullar 

folier 


RGSFABR. Nordmaling 
labergsplattan. Fönst.-arb. 
RS FABRIKERS K/B 

3 Tel. Växel 725 20 
profiler 


US & THORSSEL AB 
UM & SÖNER 

g.6, Gävle T.vx.026/151 90 
h korrugerat» 


. OLSSON 
. 83, Farsta. Tel. 94 57 03 


C-PRODUKTER Riddar- 
um T. 61 92 25, 61 62 90 
stglas 
lasfiberarmerad esterplast) 
gm Skandinaviska Eter- 
Lomma. Tel. 040/46 25 50. 
.031/17 2430. Svenska In. 
. Sthlm. Tel. 010/19 04 70. 


ttningar 


S PLATTSÄTTNING 
olvpl., mosaik Tel. 154 44 


RICSSONS 
ÄTTNINGS AB 
ilarstrand 74, Sthlm 
220 

— Kakelfix 


Presenningar 


AB PRESENNINGUTHYRNING 
Karlav. 9, Sthlm T. 11 11 36, Värm- 
landsg. 1, Gbg. T. 14 52 16, Carlsg. 
14, Malmö T. 189-29, Linnég. 21, 
N-köp. T. 217 44. Vallg. 22, Sunds- 
vall T. 551 49. Stöld: o. brandförs. 
pres. Ombud över hela landet 


Pålningar 

NYA ASFALT AB 

Göteborg C. Tel. 17 35 70 

Utf. pålningar av alla slag 
SCHAKTNINGSBOLAGET, Post- 
box 862, Göteborg 8. Tel. 23 45 61 


Radiatorer 

AB LIDKÖPINGS VÄRMELED- 
NINGSINDUSTRI Järpås 

Tel. 31, 63. L. V. I. Plåtradiatorer 


Rörentreprenörer 
ANDERSSON & ÄRNEMAN AB 
Döbelnsgatan 53, Stockholm 
Tel. 32 58 90, 32 58 91 

K. APPELGRENS Rörl. f:a 
Valhallavägen 124, Stockholm 
Tel. 62 60 75, 61 9275, 62 50 04 
CLAUSENS AKTIEBOLAG 
Tunnelgatan 16, Stockholm 
Tel. 22 88 20 

FÖRENADE RÖR I GÖTE- 
BORG AB, Göteborg 
Värmlandsg. 9 Tel. 14 56 63 
BR. JOHANSSONS RÖR 
Torshälla Tel. Eskilstuna 551 93 
AB J A JONSSON 

Tussmötev. 259, Enskede 

Tel. Växel 71 02 20 


Sanitetsporslin 

AB IFÖVERKEN 

Bromölla 

Tel. Sölvesborg 0456/280 00 
VÄRME- & SANITETS AB IDO 
Storgatan 46, Sthlm Ö 

Tel. väx. 67 02 60 


Skottkärror 


Br. FRANSSON Verkstads AB 
Fågelsta. Tel. Motala 301 70 
Skottkärror av alla slag. 

AB P J HÅKANSSON MEK. 
VERKSTAD Trönninge Tel, Halm- 
stad 40031 Trönninge-kärran 
AB HÖRBY BRUK 

Hörby Tel. 0415/114 40 växel 
Ekebykärran 


Spånskivor 


AB JIBE. Roddareg. 3 
Jönköping, Tel. 19 080 

RY AB. Rydöbruk 

Tel. Rydöbruk 58.>Ryab Spånskiva> 


Stenhuggerier och 
byggnadssten 

BERGA STENHUGGERI AB 
Hällabrottet T. Örebro 720 01, -02 


BERGGRENS STENHUGGERI 
Hornsg. 117, Sthlm Tel. 68 80 80 
AB BJURSTORPS MARMOR- 
VERK Katrineholm Tel. 200 83 
Västervik Tel. 12246 

Stockholm Tel. 59 1417 


AB BOHUSLÄNS STENFÖRÄD- 
LING, Hunnebostrand,Lysekil50111 


AB BORGHAMNS KALK- 
STENSBROTT Borghamn 

Tel. Vadstena 20015 Kalksten i 
ljusgrå, grå och röd färg 


ERIK BÄCKMAN STENFIRMA 
Hunnebostrand T. 0523/502 04 


AB FÖRENADE GRANIT- 
INDUSTRIER Karlshamn 
Avd. Upplandsg. 3, Sthlm 
Tel. 20 04 80, 208240 


AB GUSTA 
Stenförädlingsverk, Brunflo 


INDUSTRI AB ÖLANDSSTEN 
Kalmar Tel. 137 85, 105 28 
Kalksten, marmor, granit 


TORNBY STENHUGGERI AB 
Fornåsa T. Motala 700 43, 701 43 
Tornby- och jämtlandskalksten 

Grön marmor — Ekebergsmarmor 


Storköksmaskiner och appa- 
rater 


GETINGE MEK. VERKSTADS 
AB, Getinge Tel. Halmstad 544 20 
Försäljninegskontor: Stockholm 
Göteborg Malmö 


Stuckarbeten 


FTRMA A CONTE S:t Eriksg. 50, 
Sthlm K Tel. 513692 Stuck, 
konststen, marmor- o. glasmosaik, 
alfresco samt gipsarheten. För- 
säljare av Kosta glasmosaik. 


Takbeläggningar 


AB SCANTAK täcker hela landet: 
Göteborg. Malmö. Jönköping. 
Norrköping. Stockholm. Gävle. 
Sundsvall, 


TAKMÅLERIBOLAGFT 
Sthlm. Tel. 49 53 56. 49 92 97 
Utför all slags takarbete och 
målningar över hela landet. 


TÄTATAK AB. Sthlm. T. 20 79 85 
20 88 51. Takunderhåll, altaner o 
balk, asfalt- o betonggårdar 


Tapeter 


RUD. BJÖRKLUND AR 
Malmtorgsg. 8 Sthlm T. 23 51 00 


HANDELSBOL. HJERNE & SON 
Hornsg. 188, Sthlm Tel. 68 11 00 


C A KABERGS TAPET- 
AFFÄR, J V MODIN AB 
Regeringsg. 5 Sthlm 

Tel. 1115 37, -38, -50 


Tegel 


BEATELUNDS TEGELBRUK AB 
Söderköping 

Tel. 100 68 

TEGELBRUKENS FÖRSAÄLJ- 


NINGSAKTIEBOLAG 
Norrlandsg. 11, Sthlm Tel. 23 31 15 


AB TEGELCENTRALEN. i Skåne 
Skånetegelbrukens Centralkontor 
Malmö, Tel. växel 734 20 


AB TÖREBODA TEGELBRUK 
Töreboda Huvudkontor: Värnamo. 
Försäljningen. Tel. .0370/117 00 


Trappor 

A. G. PETTERSSONS SMIDES- 
VERKSTAD EFTR. Hållsta. Tel. 
Eskilstuna 571 10. » Uhlin-Trappan» 


SALONENS Kaross- och Snickeri- 
fabrik, Vänersborg. T. 10913 


Träfiberplattor 

Karlit 

KARLHOLMS AKTIEBOLAG 
Karlholmsbruk Tel. i 


Royal Board. Fanerad Board 
AKTIEBOLAGET STATENS 
SKOGSINDUSTRIER. Sveav. 59 
Stockholm 1. Tel. 2211 40 


Träimpregneringsmedel 
AB SEVERIN DAHLBERG 
Sthlm K Tel. 50 22 389 
Cuprinol och Sevenol 


Trävaror 


BORENSBERGSSÅG&TRÄFÖR- 
ÄDL. Borensberg. T. Motala 401 24 
BRATTBY SÅGVERKS AB 
Vännäsby T. Vännäs 203 65 
FINNES AB. Lingbo. Tel. 83 
Bolidenimpregnerade 


AB STRÖMMAN & LARSSON 
Gbg 031/22 21 90. Bolidenimpregns 


Tvättmaskiner 

JUNGA VERKSTÄDER AB 
Jungskola 

Tel. 0512/221 80 


Tätningsmaterial 

BBC I HÄLSINGBORG 
INDUSTRIAVDELNINGEN 
TEL. 042/26020 

AB HENRY WALLENBERG & Co 
Box 7285, Sthlm. Tel. 67 91 50 

> Seelastik> 


Vattenvärmare 

AB CA MÖRCK, Göteb. T. 17 3690 
Vattenvärmaren BAYER f. blandn. av 
ånga o. kallvatten. Alla kapaciteter. 
NIBE-VERKEN AB. Markaryd 
Tel. 0433/102 92 


Vägmaskiner 

P. C. af BUREN AB, 
Råsundaväg. 53, Solna 

Tel. 82 52 60, 82 52 61, 27 65 55 


Värmeledningspannor 


ASKERSUNDSVERKEN AB. 
Askersund. Tel. 0583/111 60 


Värmeledningspumpar 
AB PUMPINDUSTRI 
Göteborg Tel. 20 00 20 
Stockholm Tel. 20 2064 


Ångpannor 

MASKINF:N N. E. OLSSON 
Erstag. 32, Stblm Tel. 41 91 53 
Lox-Mobil, helaut. högtrycks- 
panna. Ång-Jenny, ånggenerator 
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BULLDOG 


TANDBRICKOR för alla 
träförband, även i enkla, 
lätta konstruktioner. 


Bygg med BULLDOG bultade träkonstruk- 


tioner och utnyttja riktigt virkets hållfast- ES sö ti | 
, Ng eg rifter och konstruktionsexempel. 
hetsegenskaper, Virkesåtgången blir mindre. £ E 


Billigt, starkt och beständigt. 


Begär offert 
Leverans på dagen 


AKTIEBOLAGET 


BULLDOG TANDBRICKOR 
Gjutargatan 12, STOCKHOLM K - Telefon 010/50 12 99 


Rekvirera katalog med tekniska upp- 


AKTIEBOLAGET 


HISSAR 


VEDEVÅGSLINGAN 5. Pa BANDHAGEN 
Tel. 86 61 84, 86 61 85, 86 9476 
Telex 199 64 


Fo 
TILLYS RÖRLEDNINGS AB TRA 


David Bagares gata 19 « Stockholm 
Tel. 210676 + 219873 + 218495 
Filial: Gustafsberg + Tel. 0766/310 74 


Värme-, Sanitets- | Nybyggnader 
o. Gasinstallationer | Moderniseringar 
av alla slag | Reparationer 


AB Larsson & Kjellbergs Eftr. 


OXELÖSUNDS MEK. VERKSTAD 


. Nyköping - Telefon 114 17, 108 27 
Oxelösund Telefon 305 47 308 78 


Smides & mek. verkstad 


Utför: : Järnkonstruktioner; grovplåtslageri 
Mek. arbeten 
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Grund- 


förstärki 


med hydrauliskt ned 
Megap 


Skakningsfri pålning, 
Inomhuspålning, 


Rörtryckning under 
leder 


Oo 


Mydroulisk Pöltyckning 
Folkungagatan I Göteberg 


Nyköpings Åkeri AB 


Telefon Kontoret 0155 / 177 50 
Grusverket Tystberga Tel. 0155 / 602 58, : 
j 


Vi leverera GRUS, SINGEL och MAKADAM t 
husbyggnad, vägar och gårdar från ny gru 
verksanläggning i Tystberga 


TRANSPORTER av alla slag utföres m 


större och mindre lastbilar 


| Hyr när det behövs 
— köp om Ni vill 


KTIEBOLAGET 


LYGTS PUMPAR 


Byggfolk vet att det är en 
ovärderlig tillgång att kunna 
sätta in en länspump just när 


Ni får just den pumpstorlek som passar 


i 


— och där — den bäst behövs. B-38 L BIBO 3 
- vikt 37 kg vist 40 kg 
Flygts bumpprosrant gör det 200 I/min. JA 1000 Imin. 
möjligt att välja just den pump vid 9 m vp Eb: id 6 m vp 
som bäst behövs. Men kanske PRE RT SA 
man drar sig för att köpa en 
pump. Tack vare Flygts hyres- 
service är detta inte heller nöd- 
vändigt. Hyr den pump som 
passar uppgiften bäst — om Ni BA-100 B-80 Marin 
- oc Så vikt 77 kg vikt 62 kg 
senare vill köpa en länspump 1700 l/min. 750 Imin: 
kan hyresbeloppet räknas Er Vidk6 mivp VidliSam vp 
till godo. 
ok LE a ida na RR SEE Kan det bli enklare? 
B-150 L FORA 
I. vikt 575 kg 1. kontakta vår närmaste uthyr- 
NYHET! Om Ni har en B-80 L, 2500 Imin. ningsstation 
kan denna pump byggas om till vid 40 m vp Vil skick NS ätt 
BA-100. Ny rotor och nytt pump- Vv i skickar omgaende ra 
hjul ger 1700 l/min. vid 6 m VP pump 
mot tidigare 1000 l/min. vid 5 m B-200 L 3. Ni ställer ner den i gropen 
vp. vikt 575 kg och trycker på startknappen 
7000 I/min. 
|A vid 18 m vp 4. Pumpen pumpar — så länge 
Ni vill 
STOCKHOLM Ö GÖTEBORG N MALMÖ C SUNDSVALL NORRKÖPING 
Riddargatan 12 — Kortedala Torg 6 Gråbrödersgatan 5 Grönborgsgatan 3 Tullhusgatan 15 
tel. 010/63 04 40 Tel. 031/460100 = Tel. 040/71275 = Tel. 060/502 50 Tel. O11/685 90 
KRISTINEHAMN HALMSTAD BORÅS UMEÅ SKELLEFTEÅ 
Industriområdet — B.ömsebrogatan 8 Klippgatan 18 Riksvägen 53 Lasarettsvägen 8 
Tel. 0550/124 22 Tel. 134 88 Tel. 033/317 50 Tel, 20640 Tel. 162 40 


Nytt initiativ för 
SÄKRARE VARDAG 


ddning 


kostnadsfri z i 3 
försäkri 


Utan särskild kostnad för försäkringstagarna inför STÄDERNAS från den 1 maj 1961 Räddningsförs 
i alla sina fullständiga hem- och fastighetsförsäkringar (äv en villa - hemförsäkring). Räddningsförsäks 
innebär en utvidgning av hittillsvarande förmåner. Hädanefter lämnas ersättning för kostnader vid pl 


inträffade händelser i bl. a. följande fall: 
I 
; 
: 
; 


I. HEMFÖRSÄKRING II. FASTIGHETSFÖRSÄKRING 


e Sjuktransport med ambulans eller annat transportmedel. €& Länspumpning vid översvämning. 


Gäller vid sjukdom och olycksfall, inom de nordiska län- 6 Hjälp vid allvarligare rörläckage eller fel på värme- 0 


derna. tilationssystem. 
e Vidaretransport till sjukhus i hemorten. e Utryckning vid nödsituation i händelse av hiss-stopp. 
e Hjälp att förhindra eller begränsa skador, förutom vid brand +€ Hjälp med avstängningsanordningar vid risk för ras 
och storm, även vid översvämning. beläggning, fasadputs och andra byggnadsdelar. 
e Uppdyrkning av lås vid förlust av nyckel. e Uppdyrkning av lås till allmänna utrymmen i fastigt 


++ 
i goda händer . ..om det händer 3 | | d elNd 
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